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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

2001.8取 付 説 明 書

構成部品

ＣＤチェンジャー キット アヴァンシア

② チェンジャー リッド

⑫ 取扱説明書

③ スプリング ピン (2)

④ ビニール チューブ

⑤ ＢＵＳコード

⑥ ４×８mm (2)

ワッシャー付きスクリュー

⑩ ＣＤマガジン

⑪ ８cmトレイ（３枚セット）

⑬ 保証書

必要工具

● ドライバー ●ウエス

● ドライバー

●Ｔ型レンチ（10 mm）

●金ノコ

ＢＵＳコード２Ｐ（別売）
品番：08A31-060-000⑦ タッピング スクリュー (2)

⑧ ハーネス バンド (14)

⑨ シール

⑮ ４×６mm (2)

スクリュー

⑭ ブラケット

リサイクル紙を使用しています｡

① ＣＤチェンジャー
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ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

注意 ＳＲＳエア バッグ システム装備車の場合は，ＳＲＳのハーネスにはクランプ等をしないでください。

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け前にバッテリーからマイナス（－）コー

ドの接続を外してください。接続を外すと，ヘッド ユニットのラジオの周波数，時計等のメモ

リーが消える場合があるので，接続を外す前に記録しておいてください。

●コンソール パネル，インストルメント パネル等に傷を付けないように注意して作業を行ってく

ださい。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから行ってください。

ヘッド ユニット

ＣＤチェンジャー①

ＢＵＳコード⑤

取り付け位置図
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１．左リアシートを取り外す。

〈スライド シートの場合〉
－1 左リア シートを前方にスライドさせ，左リア シー

ト クッション前部を持ち上げてフック２ヶ所を外

し，レバーを上に押し上げてクッションを前方に

引いて後のフック１ヶ所を外して取り外す。

【図１】

－２ 左シート バック左右にあるボルト４本を外し，

シート ホルダーのボルト１本を外してホルダーを

開け，左シート バックを取り外す。

【図２】

ボルト

ボルト

ホルダー（開ける）

左リア シート バック ボルト

左リア シート
クッション

フック（２ヶ所）

レバー

〈固定シートの場合〉
－１ 左リア シート バックを前に倒し，シート ホル

ダーのボルト１本を外してホルダーを開けて左

シート バックを取り外す。

【図３】

－２ ボルト１本を外し，リア シート クッション前部

を持ち上げてフック２ヶ所を外し，前方に引いて

リア シート クッションを取り外す。

【図４】

ボルト

ホルダー（開ける）

左リア シート バック

ボルト

フック（２ヶ所）

リア シート クッション

取り付け方法と手順

部品の取り外し

フック
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３. リア シート バックのフックを引いて前に倒し，スタッ

ド クリップ２個を取り外す。

４．タイダウン フック２ヶ所のキャップを開けてボルトを外

して取り外す。

【図６】

５. トランク フロア マットとフロア ボードを取り外し，次

にツール トレイを取り外す。

【図７】

６. 引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左サイド

アッパー ガーニッシュを取り外す。

【図８】

ボルト

キャップ
（開ける）

タイダウン
フック

スタッド クリップ

リア シート
バック
（前に倒す）

トランク フロア
マット

フロア ボード

ツール トレイ

左サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ
（３）

ホルダー

ホルダー

リア センター
シェルフ

２. テールゲートを開け，ホルダー４ヶ所を外してリア セン

ター シェルフを取り外す。

【図５】



08A53-S2X 5

７．左右フックのスクリュー キャップをあけ，ボルト１本を

外してフックを取り外す。

８．ウェザーストリップをめくり，左右トランク サイド ガー

ニッシュのクリップ１ヶ所ずつを外してからクリップを

外してリア パネル ライニングを取り外す。

【図９】

９．クリップ１ヶ所を外して左リア サイド ガーニッシュを

前方にめくりながらクリップ２ヶ所を外して左サイド

ボックスを取り外す。

【図10】
左サイド ガーニッシュ
（前へめくる）

左サイド ボックス

クリップ

クリップ

リア サイド ガーニッシュ
のクリップ（外す）

キャップ
（開ける）

タイダウン
フック

ボルト

リア パネル
ライニング

クリップ

10．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左リア ス

テップ ガーニッシュを取り外す。

【図11】

11．左リア サイド クッションの下にあるボルト１本を外し

てサイド クッションをずらす。

【図12】

左リア ステップ
ガーニッシュ

クリップ（３）

左リア サイド クッション
（ずらす）

ボルト
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12．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左フロン

ト ステップ ガーニッシュを取り外す。

【図13】

13．クリップを外して左サイド カウル ライニングを取り外

す。

【図14】

14．左センター ピラー ガーニッシュを上から外し，引き上

げるように取り外す。

●裏側にダクト パイプがあります。

【図15】

左センター
ピラー
ガーニッシュ

ダクト パイプ

左 フロント ステップ
ガーニッシュ

クリップ
（３）

クリップ

左サイド カウル
ライニング

15．先端にウエスを巻いた ドライバーの先をセンター パネ

ル下側のすき間に差し込み，下側のクリップ２ヶ所を外

した後，センター パネルを手前に引き，クリップ５ヶ所

を外し，車両カプラーの接続を外してセンター パネルを

取り外す。

 注意 クリップを破損させたり，センター パネルに傷を付け

たりしないよう注意してください。

【図16】
クリップ

ドライバー

クリップ
（７ヶ所）

ウエス

センター
パネル

Ａ／Ｔ SNOW
モード スイッチ
（このスイッチは
４ＷＤ Ｖ６
3.0 車のみ）

車両カプラー
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16．タッピング スクリュー４本を外し，ラジオ ブラケット

を手前に引き出して車両20極カプラーと車両14極カプ

ラー，アンテナ フィーダーを外してからヘッド ユニッ

トを取り外す。

【図17】

17．クリップ９ヶ所を外してグローブ ボックス ロア カバー

を取り外す。

【図18】

18．グローブ ボックスのふたを開け，タッピング スクリュー

５本，スクリュー２本を外す。そして，グローブ ボック

スを手前に引いて左右のツメ２ヶ所を外し，グローブ

ボックスを取り外す。

【図19】

車両20極カプラー

アンテナ フィーダー

ヘッド ユニット

タッピング
スクリュー
（４）

オーディオ ブラケット

グローブ ボックス
ロア カバー

クリップ（９）

車両14極カプラー

ツメ

グローブ
ボックス

タッピング
スクリュー

スクリュー

ツメ

タッピング
スクリュー
（５）
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ＢＵＳコードの通線

１．ＢＵＳコード⑤をインストルメント パネル左下よりヘッ

ド ユニット取り付け口まで通線し，カプラーの先端を車

両20極カプラーの先端に合わせてから車両ハーネスに

ハーネス バンド⑧１本で固定する。

【図20】

２．ＢＵＳコード２Ｐ（別売）を使い，ＢＵＳコード⑤の14極

カプラーと車両14極カプラーをヘッド ユニットに接続す

る。

【図21】

３．ヘッド ユニットとラジオ パネルを元通りに取り付け

る。

４．インストルメント パネル左側でＢＵＳコード⑤を車両

ハーネスにハーネス バンド⑧６本で固定する。

【図22】

５．ＢＵＳコード⑤を車両ハーネスに沿ってトランクまで通

線し，ハーネス バンド⑧で左フロント サイド ステップ

にある車両ハーネスに固定する。

【図23】

車両20極カプラー

車両ハーネス

ダクト パイプ

左センター ピラー
ガーニッシュ

車両14極カプラー

車両20極カプラー

⑤の
14極カプラー

ＢＵＳコード
２Ｐ（別売）

タッピング
スクリュー
（再使用）

車両14極カプラー
⑧

⑤

ヘッド ユニット

⑧
⑧

⑤

⑧

⑤

⑧
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ＣＤチェンジャーの取り付け

１．ＣＤチェンジャー①側面にある固定用スクリュー４本を

外し，シール⑨を貼る。

●固定用スクリューは保管しておいてください。

２．ＣＤチェンジャー①にブラケット⑭を４×６m m スク

リュー⑮で取り付ける。

【図24】

３．ＣＤチェンジャー①側面のスプリング アジャスト スイッ

チが縦置用の位置にあるか確認する。

●スプリング アジャスト スイッチが縦置用の位置にな

い場合は，マイナス ドライバー等でスイッチを縦置用

に移動する。

【図25】

４．ＣＤチェンジャー①を４×８m m ワッシャー付きスク

リュー⑥２本とタッピング スクリュー⑦２本で車両およ

び車両ブラケットに取り付ける。

【図26】

スプリング アジャスト スイッチ
縦置用（Ｖ）

車両
ブラケット

横置用（Ｈ）

スプリング
アジャスト
スイッチ

固定用
スクリュー

固定用
スクリュー

固定用
スクリュー

⑭
⑮

⑨

①

①

①

⑦

①

⑥
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５．ＣＤチェンジャー①のカプラーとＢＵＳコード⑤のカプ

ラーを接続し，ブラケットの穴にカプラーのクリップを

差し込み，固定する。

【図27】

６．ＢＵＳコード⑤のゆとり分を束ねてハーネス バンド⑧１

本で車両ハーネスに固定する。

【図28】

７．左サイド アッパー ガーニッシュからボックスを取り外

す。

【図29】

①のブラケットの穴

カプラー
クリップ

①のカプラー
⑤のカプラー

⑤（束ねる）

ボックス

左サイド アッパー ガーニッシュ

車両
ハーネス

８．ボックスのヒンジ個所をボックス カバーにキズを付けな

いように，金ノコで切断しヒンジ部のピン２本を抜き

ボックス カバーを取り外す。

【図30】

ボックス カバー（再使用）

ボックス（不用）

金ノコ

①

⑤
⑧

①
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12．取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップは確実にセットする。

（取り付け終了｡）

取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイヤー

ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続に問

題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリーおよび他の

電装システムが正常に作動することを確認してください。ま

た，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の状態

に戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は，運転席

ウィンドウの挟み込み防止機構のオート作動ができなくなり

ます。

セット(学習)方法

１．ドアまたはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正確

に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。

３．パワー ウィンドウ スイッチでドア ガラスを全開にす

る。

４．パワー ウィンドウ スイッチをUP側にし，ウィンドウを

全閉してスイッチをそのままUP側で１秒間以上保持す

る。

５．パワー ウィンドウがオートUP／DOWN作動することを確認

する。作動しない時は，セット方法の１～４の作業を再

度行う。

９．チェンジャー リッド②のスプリングにビニール チュー

ブ④を差し込む。

【図31】

10．ボックス カバーにスプリング ピン③２個を取り付けて，

手順９で取り付けたビニール チューブ④をボックス カ

バーに差し込む。

11．ボックス カバーにチェンジャー リッド②をスプリング

ピン③で取り付ける。

【図32】

チェンジャー リッド スプリング

③

ボックス カバー

ボックス カバー
（再使用）

②

④

②

③ ④


