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2002.8取 付 説 明 書 ソフトドームツィーター アヴァンシア

© リサイクル紙を使用しています。

① ツィーター (2)

構成部品

ツィーター キット
品番：08A39-0E0-210

② マウント ブラケット (2)

③ マウント サブ ブラケット (2)

④ マウント ラバー (2)

⑤ ハーネス (2)

⑥ ４×６mm (2)

ワッシャー付きスクリュー

⑦ ハーネス バンド (16)

⑧ クッション テープ (6)

⑨ ツィーター プレート (2)

⑩ クリップ付きハーネス (2)

バンド

⑪ エプト シーラー (2)

⑫ ５mmプレイン ワッシャー (2)
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必要工具

● ドライバー

●スパナ（10 mm）

●電気ドリル（３，６mm径刃）

●ホール ソー（40 mm）

●サインペン

●カッター ナイフまたははさみ

●クリップ リムーバー

●ウエス

取り付けをする前に

●バッテリーの 端子を外す前に，ドア ライニングの取り外

しのためにリア ドア ウィンドウ ガラスを全開にしておい

てください。

●取り付けは運転席側で説明しています。助手席側も同様に取

り付けてください。

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け前

にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してくださ

い。接続を外すと，オーディオ等のメモリーが消える場合が

あるので，接続を外す前に記録しておいてください。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから

行ってください。

●ライニング等，取り外した部品に傷等がつかないよう注意し

てください。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

 注意 ＳＲＳエア バッグ システム装着車の場合はＳＲＳの

ハーネスにはクランプ等しないようにしてください。
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取り付け方法と手順

〔１〕車両部品の取り外し

１．リア ドアのウィンドウを全開にする。

２．リア ドア ガーニッシュを手前に引き，クリップ２ヶ所

を外す。

●クリップを破損しないよう注意してください。

３．リア ドア ガーニッシュを手前に引くように上方へ引い

て取り外す。

【図１】

５．インサイド ハンドル裏側のロッドを外してドア オープ

ナー ワイヤーを外す。

【図３】

リア ドア
ガーニッシュ

リア ドア

４．ドア クリップにあるスクリュー キャップを開けてタッ

ピング スクリュー１本を外し，クリップ７ヶ所を外して

ドア ライニングを浮かせる。

【図２】

クリップ（７ヶ所）

ドア ライニング
（浮かせる）

タッピング スクリュー

ドア グリップ

スクリュー
キャップ

インサイド パネル

クリップ

ドア ライニング

ドア オープナー
ワイヤー（外す）

ロッド

損傷させないよう
にしてください｡

６．ドア ライニング裏から車両４極カプラーの接続を外して

ドア ライニングを取り外す。

【図４】

ドア ライニング

車両４極カプラー
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７．タッピング スクリュー３本を外して車両スピーカーを手

前に引き出し，スピーカー裏の車両２極カプラーの接続

を外して車両スピーカーを取り外す。

●用品スピーカー装着車のスピーカーの取り外しは，バイ

ンダー版取付説明書（品番：08B38-S2X-000-90）を参照

してください。

【図５】

２．ドア シールをめくり，【図７】のようにハーネス⑤を通線

してクッション テープ⑧を２等分にカットし，ハーネス

をパネルに固定する。

【図７】

〔２〕ハーネスの通線

１．【図６】に示す寸法でハーネス⑤を束ね，ハーネス バンド

⑦で固定する。

【図６】

210 mm

110 mm

260 mm

束ねる

⑧

⑧

⑤

⑦

⑤

ドア シールをめくる

約200 mm

車両スピーカー

２極カプラー

タッピング スクリュー
（３本）
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３．手順７で外した車両２極カプラーのハーネスを，パネル

に固定しているクリップ１個を外して，ハーネス⑤のカ

バー付き２極カプラーに接続する。

【図８】

４．ハーネス⑤のカバー付き２極カプラーの端が車両クリッ

プから約20 mmの位置に来るようにして，ハーネス バン

ド⑦で車両ハーネスに固定する。

●防水カバーの開上部及びカプラーの出口を必ず下側に向

けて固定してください。

【図９】

５．外した車両ハーネスのクリップを元通りに，パネルの穴

に付けて車両スピーカーを取り付ける。

スピーカー ホール

⑤

⑦

⑤

〔３〕ツィーターの取り付け

１．リア ドア ライニング裏側に貼られているフェルトを，

【図10】のように前から１個めのリブの所までていねいに

はがす。

【図10】

リブ

リア ドア ライニング（裏側）

フェルト
はがす

２．右リア ドア ライニング表側に寸法を計り，マーキング

する。

【図11】

ドア ライニング

37 mm

60mm

サインペン

スピーカー ホール

クリップ
（外す）

⑤のカバー付き
２極カプラー

車両２極カプラー

約20 mm

⑤の防水カバー付き
２極カプラー

車両クリップ
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３．マーキングした箇所に最初に３mm径刃，次に６mm径刃ド

リルで穴を開ける。

●穴を開ける際にドリルの径を間違わないように注意して

ください。

【図12】

４．ドア ライニングを表側にし，６mm径に開けた穴にホール

ソー40 mmをあてサイン ペンなどでふちをとる。

５．印を付けた部分の表皮をカッター ナイフ等で切り取る。

●はみださないように注意して作業をしてください。

６．表皮を切り取ったらドア ライニングを裏側にし，ホール

ソー40 mm径で穴を広げる。

●穴開け後，周囲のバリを取り除いてください。

【図13】

ドリル
（３mm→６mm径刃）

ドア ライニング

⑥ 仮り締め

③

③ ①の突起

③が①の突起の内側に
きちんと収まる事。

①①

③のツメ

①

①の縁の内側の溝
に入れやすくする為

③のツメを曲げて
おく。

③

● ③のツメを①の
内側に収める事。

８．ツィーター①に，４×６mmワッシャー付きスクリュー⑥

でマウント サブ ブラケット③を仮固定する。

●マウント サブ ブラケット③は，ツィーター①の３ヶ

所ある突起部の内側にきちんと収まるよう取り付けてく

ださい。

●マウント サブ ブラケット③のツメが，ツィーター①

の縁の内側の溝に入るようにマウント サブ ブラケッ

ト③のツメ部を取り付けてください。

【図15】

ホール ソー
40 mm サインペン

ふちをとる カッター ナイフ

表皮を
切り取る

ホール ソー
40 mm

裏側から穴
を開ける

７．ツィーター①のラバー部とパンチング メタル部の間を全

周約２mmの間隔で均一にする。

【図14】

２mm ２mm

①



08A54-S2X-001 7

上

下

①
ハーネスの
出る方が下側

【図13】で開けた穴

①

押す

①

①

ツィーター①の下
側からはめ込み

ツィーター①の
上側を押し込む

９．【図13】で開けた40 mm径の穴にツィーター①をフロント ド

ア ライニングの表側から，まず最初にツィーター①の下

側を穴にはめ込み，次に上側を穴に押し込むようにはめ

込んで取り付ける。

●ツィーター①を必要以上に強く押さえないでください。

ツィーター①のパンチング メタル部が変形するおそれ

があります。

【図16】

10．【図15】で仮固定していた４×６mmワッシャー付きスク

リュー⑥を一旦取り外す。

11．図のようにハーネスバンド⑦をマウント ブラケット②の

穴に通す。

12．５mmプレイン ワッシャー⑫とマウント ブラケット②を

マウント サブ ブラケット③の上に取り付け，再度４×

６mmワッシャー付きスクリュー⑥で締め付け固定する。

【図17】

13．【図18】のように，ツィーター①，マウント  ブラケット

②，マウント サブ ブラケット③が正しく取り付けられ

ているか確認する。

【図18】

〈裏側〉

〈表側〉

③

②

①

②

③のツメ部

③のツメ部が
①の内側に
収まっている事

⑥
一旦取り外す

②が①の突起の内側
にきちんと収まる事

⑫

⑦

②

⑦
⑦



08A54-S2X-0018

17．ハーネス⑤とツィーター①の２極カプラーを接続する。

エプト シーラー⑪１枚を２等分し，ハーネス⑤とツィー

ター①の接続部とツィーター①のコードのコンデンサー

部にそれぞれ巻き付ける。

18．リア ドア ライニングを取り外しの逆手順でリア ドア

パネルに取り付ける。

●ハーネスを噛み込まないよう注意して取り付けてくださ

い。

【図21】

⑤の２極カプラー

①のコード

リア ドア ライニング

⑤

⑪（1/2使用）

①のコンデンサー部

19．助手席側も同様に作業をして取り付ける。

取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップは確実にセットする。

（取り付け終了）

15．ツィーター①のコードをドア ライニング裏側を【図20】の

ように通線し，クッション テープ⑧を２等分にしてコー

ドを固定する。

【図20】

16．【図10】ではがしたフェルトを元に戻す。

14．ブラケット②からツィーター①の２極カプラーの先端ま

での長さ120 mm分になるよう調整したあと【図17】で通し

たハーネス バンド⑦を締め付けて固定する。

【図19】

⑦

②

120 mm

ドア ライニング
裏側

30 mm

⑧ ２等分する
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取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイヤー

ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続に問

題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリーおよび他の

電装システムが正常に作動することを確認してください。ま

た，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の状態

に戻してください。

●各スピーカー，ツィーターが正常に作動するか確認してくだ

さい。

●ヒューズ交換やバッテリー端子を外した場合，下記手順に

従ってパワー ウィンドウ挟み込み防止機構のセット（学習）

を行ってください。

セット（学習）方法

１．ドアまたはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正確

に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。

３．パワー ウィンドウ スイッチでドア ガラスを全開にす

る。

４．パワー ウィンドウ スイッチをUP側にし，ウィンドウを

全閉してスイッチをそのままUP側で１秒間以上保持す

る。

５．パワー ウィンドウがオートUP／DOWN作動することを確認

する。作動しない時は，セット方法の１～４の作業を再

度行う。


