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〈商　　品　　名〉

リア カメラ
アタッチメント キット 2002.1

〈発行年月〉

© 2002

取 付 説 明 書

〈機　　種　　名〉

アヴァンシア

構成部品
⑩ ジョイント コネクター カバー

③ コントロール

ハーネス

④ カメラ ハーネス

⑤ ブラインド ナット (3)

⑥ ４×14 mmワッシャー付き (3)

スクリュー

⑦ ４×６mmワッシャー付き (2)

スクリュー

⑧ ソケット ボルト (2)

⑨ 型紙

⑪ ジョイント コネクター ケース

⑫ ユニット ブラケット（前）

⑬ ユニット ブラケット（後）

⑭ ５×８mmワッシャー付き (4)

スクリュー

⑮ ハーネス バンド (23)

⑯ クッション テープ (9)

⑰ エプトシーラー (5)

⑱ コルゲート チューブ

リサイクル紙を使用しています｡

① カメラ ブラケット

② カメラ サブ ブラケット
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⑲ ６×12 mmフランジ ボルト (3)

⑳ モール

テープ

クリップ付きハーネス バンド (2)

(フロント カメラを同時装着

 する際に使用します。)

リア カメラ ガーニッシュ キット（別売）
品番：08A21-0C0-610（メッキ仕上げ）
　　　08A21-0C0-700（塗装仕上げ）

ガーニッシュ

リアＣＣＤカメラ キット（別売）
品番：08A21-2D0-301

リア カメラ

リア カメラ

コントロールユニット

取扱説明書

４極カプラー

ワッシャー付きスクリュー，

3.5×６mm

アース ボルト

５mm歯付きワッシャー

６mm歯付きワッシャー
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必要工具

● ドライバー ●電気ドリル ●３，６，８，10 mm径ドリル刃 ●針金

●スケール ●スパナ（８，10 mm） ●Ｔ型レンチ（10 mm，12 mm）

●粘着テープ ●ガムテープ ●ヤスリ ●はさみ

●ポンチ ●タッチアップ ペイント ●脱脂洗浄剤 ●ウエス

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け前にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してください。

　接続を外すと，ラジオ／カセット プレーヤー，時計のメモリーが消える場合があるので，接続を外す前に記録しておいてくださ

い。

●取り付け面の油，ゴミ，汚れ等を完全に拭き取ってください。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエス等にしみ込

ませて使用し，また十分に乾燥させてください。

●本品の取り付けは必ず同梱されているボルト，スクリュー等を使用してください。同梱以外のボルト，スクリュー等を安易に使用

すると他の部品を損傷させるおそれがあります。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから行ってください。

●インテグレーテッド モニター システム装備車は，必ず08A21-2D0-301を使用してください。

リア カメラ コントロール ユニットの機種設定

●リア カメラ コントロール ユニットのガイド線設定スイッチをアヴァンシア用にセッティングします。

１ ２ ３ ４

車種別ガイド線設定スイッチ

リア カメラ
コントロール
ユニット

５ ６

ＯＮ

ＯＦＦ

調整モード スイッチ

出荷時はスイッチがすべて下向き（ＯＦＦ）状態です。

アヴァンシアの場合は車種別ガイド線設定スイッチを下表の

通りに設定してください。

１

２

３

４

５

６

ＯＮ（上げる）

ＯＮ

ＯＦＦ（下げる）

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ
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ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

注意 ＳＲＳエア バッグ システム装着車の場合は，ＳＲＳハーネスにはクランプ等をしないでください。
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ジョイント コネクターの取り付け方法

●コードの先端をジョイント コネクター ケースの穴に差し込

み，コードを折り曲げて車両ハーネス カプラーのコードと

ともにジョイント コネクター ケースに取り付ける。

コードは指で溝部に押し込んでください。

ジョイント
コネクター ケース

用品コード

穴 ●指で押し込む

溝

車両ハーネス
カプラー コード

用品コード

ジョイント
コネクター
ケース

●ジョイント コネクター カバーをかぶせ，コードが外れない

ようにカバーを手で押してロック（１段目）し，更にプライ

ヤーでロック（２段目）して取り付ける。

ロック（２段）

ジョイント
コネクター ケース

中央部を押す

ロック（２段目）のご注意

●カバーとケースの中央部をプライヤーではさみロックする｡

注意 カバーの片側ずつプライヤーで押さえつけてロックしな

いでください。接触不良や断線の原因となります。

ジョイント
コネクター カバー

ジョイントコネクターを誤って取り付けた場合のご注意

一度取り付けたジョイント コネクターは，取り外さないでく

ださい。ジョイント コネクターを車両側の違うコードに誤っ

て取り付けた場合は，コネクター カバーとコネクター ケー

スが圧着していることを確認後，下記要領で処置をし，あらた

めて※新品のジョイント コネクターで車両側の適切なコードに

取り付けてください。

※補修用ジョイント コネクターが用意されています。ホンダ

販売店でお求めください。

１．用品コードをジョイント コネクターから約40 mm程残し

て切断します。

２．ショート防止の為，図のようにコード先端を折り曲げ絶

縁テープを巻きます。

絶縁テープ

用品コード

コード先端を折り曲げ，
絶縁テープで巻く
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取り付け位置図

システム図

リア カメラ

車両ＴＶ
チューナー

コントロール ハーネス③

車両ナビゲーション
ユニット

リア カメラ
コントロール
ユニット

カメラ ハーネス④

コントロール ハーネス③の
桃色コード

20極カプラー

車両ＴＶ
チューナー

リア カメラ
コントロール
ユニット

カメラ ハーネス④

車両グロメット

車両緑／黒色
コード

コルゲート
チューブ⑱

コントロール
ハーネス③
の緑／黒色
コード

リア カメラ

車両ナビゲーション
ユニット

車両14極カプラー

ジョイント
コネクター
ケース⑪／
カバー⑩

コントロール ハーネス③
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取り付け方法と手順

〔１〕部品の取り外し

１．テールゲートを開け，ホルダー４ヶ所を外してリア セン

ター シェルフを取り外す。

【図１】

４．トランク フロア マットとフロア ボードを取り外し，次

にツール トレイを取り外す。

【図３】

クリップ

ボルト
(２本)

タイダウン フック
(２個)

トランク フロア マット

フロア ボード

ツール トレイ

ホルダー

ホルダー

２．リア シート バックを前に倒し，クリップ３個を取り外

す。

●クリップを破損しないよう注意してください。

３．左右にあるタイダウン フックのキャップを開け，ボルト

を外してタイダウン フック２個を取り外す。

【図２】

リア センター
シェルフ

キャップ

開く

５．左リア シートを取り外す。

〈スライド シートの場合〉
－１．左リア シートを前方にスライドさせ，左リア シー

ト クッション前部を持ち上げてフック２ヶ所を外

し，レバーを上に押し上げてクッションを前方に

引いて後のフック１ヶ所を外して取り外す。

【図４】

左シート
クッション

フック
(２ヶ所)

レバー

フック

押し上げる
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ボルト

左リア シート バック

ボルト

フック
(２ヶ所)

リア シート
クッション

ボルト

〈固定シートの場合〉
－１．左リアシート バックを前に倒し，シート ホルダー

のボルト１本を外してホルダーを開け，左シート

バックを取り外す。

【図５】

－２．ボルト１本を外し，リア シート クッション前部

を持ち上げてフック２ヶ所を外し，前方に引いて

リア シート クッションを取り外す。

【図６】

６．左右リア サイド クッションの下にあるボルト１本を外

してサイド クッションをずらす。

【図７】

７．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外して左サイド

アッパー ガーニッシュを取り外す。

【図８】

左サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ
(３ヶ所)

ホルダー
開ける

左リア サイド
クッション
ずらす
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９．手前に引くようにしてクリップ４ヶ所を外し，カプラー

２ヶ所(インテグレーテッド モニター システム装備車は

４ヶ所)の接続を外して右サイド アッパー ガーニッシュ

を取り外す。

【図10-a】

※インテグレーテッド モニター システム非装備車：

10．ウェザー ストリップをはがし，左右のタイダウン フッ

クのキャップを開けてボルト１本を外し，タイダウン

フックを取り外す。

11．左右リア サイド ガーニッシュのクリップ１ヶ所ずつを

外してからリア パネル ライニングのクリップを外して

リア パネル ライニングを取り外す。

【図11】

右サイド アッパー ガーニッシュ

クリップ
（４ヶ所）

車両カプラー

リア サイド ガーニッシュ
のクリップ
外す

キャップ
開ける

タイダウン
フック(２個)

ボルト(２本)

リアパネル
ライニング

クリップ(８ヶ所)

【図10-b】

※インテグレーテッド モニター システム装備車：

右サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ(４ヶ所) 車両カプラー

車両カプラー

８．右リア サイド クッションの下にあるボルト１本を外し

て右サイド クッションをずらす。

【図９】

ボルト

右リア サイド クッション
ずらす
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14．クリップ３個とタッピング スクリュー１本を外し，テー

ルゲート ライニングを手前に引きながらクリップ９ヶ所

を外して取り外す。

【図14】

15．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左リア ス

テップ ガーニッシュを取り外す。

【図15】

クリップクリップ
(９ヶ所)

タッピング
スクリュー

テールゲート
ライニング

左リア ステップ
ガーニッシュ

クリップ
(３ヶ所)

12．クリップ１ヶ所を外して左リア サイド ガーニッシュを

前方にめくりながらクリップ２ヶ所を外して左サイド

ボックスも取り外す。

【図12】

13. クリップ１ヶ所を外し，右リア サイド ガーニッシュを

前方にめくりながらクリップ２ヶ所を外して右サイド

ボックスも取り外す。

【図13】

左サイド ボックス

右サイド ボックス

クリップ

クリップ

クリップ

クリップ

左リア サイド
ガーニッシュ
めくる

右リア サイド
ガーニッシュ
めくる
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16．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左フロン

ト ステップ ガーニッシュを取り外す。

【図16】

17．左センター ピラー ガーニッシュを上から外して引き上

げるように取り外す。

●裏側にダクト パイプがあります。

【図17】

左センター ピラー
ガーニッシュ

ダクト パイプ

左フロント ステップ
ガーニッシュ

クリップ
(３ヶ所)

〔２〕リア カメラの取り付け

１．テールゲートを閉じ，モールに合わせて型紙 ⑨を置き，

粘着テープでボディ面に固定する。

２．ポンチで穴あけ位置４ヶ所の中心にマーキングする。

【図18】

３．型紙⑨を外し，マーキングした４ヶ所に，８mm径（３ヶ

所）と10 mm径（１ヶ所）の穴をあける。

●ドリルの刃先約15 mm～20 mmの所から刃の根元まで突

き抜け防止のためガムテープを巻いてください。

●穴あけ後，穴の周りのバリを取ってからタッチ アップ

ペイントを塗布し，充分に乾かしてください。

注意 穴開け時，ドリルは３mm径→６mm径→８mm径（10 mm径）

の順に開けてください。

【図19】

⑨

粘着テープ

ポンチ

８mm径ドリル
（３→６→８mm
径刃の順で）

10 mm径ドリル
（３→６→８→
10 mm径刃の順で）

ガムテープ

ドリル刃のつ
け根まで巻く

約15～
20 mm
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６．3.5 mmワッシャー付きスクリュー ２本でリア カメラ

をカメラ サブ ブラケット②に取り付ける。

【図22】

７．４×６mmワッシャー付きスクリュー ⑦２本で，リア カメ

ラ ／サブ ブラケット②をカメラ ブラケット①に取り

付ける。

●サブ ブラケット②の凸部２ヶ所とブラケット①の溝部

２ヶ所を合わせる。

【図23】

②

溝

溝

凸部

凸部

②

①

⑦

４．ブラインド ナット⑤３個を８mm径の穴に取り付ける。

【図20】

⑤

10 mm径の穴

８mm径の穴

５．４×14 mmワッシャー スクリュー⑥３本で，カメラ ブラ

ケット①を取り付ける。

【図21】

⑤

①

⑥（３本）
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８．リア カメラ のコードの先端（端子部）に，粘着テープを

巻き付ける。

９．リア カメラ のコードを10 mm径穴に通し，グロメット

を取り付ける。

●グロメットを車両に取り付けたときカメラ のコードが

たるまない程度にカメラ 本体とグロメットの距離を調

整してください。

【図24】

のグロメット

粘着
テープ

10 mm径穴

10．リア カメラ のコードをパネルの穴からいったん引き出

し，端子に針金を取り付けてコルゲート チューブ⑱内を

通す。

●コルゲート チューブはグロメットに当たるまで差し込

み，片方を粘着テープで固定してください。

【図25】

11．車両ハーネスにハーネス バンド⑮６本で固定してから

コードに通したコルゲート チューブ⑱がパネルの角に接

する所にエプト シーラー⑰１枚を２等分してそれぞれ巻

き付ける。

【図26】

⑱

の
コード

⑱

粘着テープ

⑮

⑮

⑱

⑰（２等分する）

⑰（２分の1）

の
コード



08B21-S2X-A0114

14．エプト シーラー⑰１枚を４等分し，リア カメラ のコー

ドの端子先端から寸法を計って２ヶ所に巻き付ける。

●エプト シーラーは縦長に巻いてください。

【図29】

15．リア カメラ のコードの端子から粘着テープをはがし，

４本の端子を４極カプラー に差し込む。

●差し込み先を間違えないでください。

【図30】

⑰（４等分する）

⑰（４分の１）

のコード

約160 mm

約160 mm

の
コードの端子

〈ハーネス側から見た図〉

緑色
コード

黄色
コード

白色
コード

黒色
コード

12．エプト シーラー⑰１枚を４等分し，リア カメラ のコー

ドの端子先端から【図27】のように寸法を計ってコードに

貼り付ける。

●エプト シーラーは縦長に巻いてください。

【図27】

⑰（４等分）

⑰（縦長に巻く）

約720 mm

約180 mm

約180 mm

約180 mm

の
コード

の
コード
の端子

13．テールゲート内側の車両グロメット両端を外し，そこか

ら針金を差し込んでリア カメラ のコードに巻き付け

て，通線する。

●トランク内右にある車両カプラーを外しておくと通線し

易くなります。

●車両グロメットの中も通線してください。

【図28】

テールゲート右側

のコード

針金

車両グロメット
（外す） 針金
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16．リア カメラ のコード端子を差し込んだ４極カプラー

にカメラ ハーネス④を接続し，手順14で残したエプト

シーラー ⑰（４分の１）２枚を【図31】に示す箇所に巻き付

ける。

17．リア カメラ のコードがむき出しになっている箇所に，

エプトシーラー⑰(２分の1)を巻き付け保護する。

【図31】

のコード

④

⑰（1/4）

約50 mm

19．カメラ ハーネス④をリア パネルに沿って車両左側へ通

線し，ハーネス バンド⑮３本で車両ハーネスに固定す

る。

【図33】

リア ピラー パネル

④

車両
ハーネス

⑮

18．カメラ ハーネス④をグロメット取り付け穴からリア ピ

ラー パネル内を【図32】のように通線し，リア パネルの

穴から室内へ引き出す。

【図32】

⑰（1/2）

コードがむき出しに

なっている箇所にエプ

ト シーラー⑰を巻き
付け保護する

グロメット取り付け穴

リア パネルの
穴から室内へ
引き出す

④

車両ハーネスの裏
を通線する

20．カメラ ハーネス④を車両左側へ通線し，ハーネス バン

ド⑮５本で車両ハーネスに固定(図に示す４本は仮り固

定)する。

【図34】

⑮

リア パネル

車両ハーネス

④

⑮(仮り固定)

⑰（1/4）

車両ハーネス
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４．ハーネス バンド⑮でコントロール ハーネス③と車両Ｔ

Ｖチューナーのハーネスを，図のように固定する。

【図36】

<イラストはインテグレーテッド モニター システム非装備車

です>

③の桃色コード

⑮
車両ＴＶ
チューナー
のハーネス

③

〔３〕コントロール ハーネスの通線

１．コントロール ハーネス③を車両側面に沿ってリア フロ

ア前方の車両ＴＶチューナー設置部まで通線する。

２．ＴＶチューナーから20極カプラーの接続を外し，コント

ロール ハーネス③の20極カプラーをＴＶチューナーの20

極カプラーに割り込み接続させる。

３．コントロール ハーネス③の桃色カプラーを，図のように

車両前方へ通線する。

【図35-a】

※インテグレーテッド モニター システム非装備車：

【図35-b】

※インテグレーテッド モニター システム装備車：

前方

車両ＴＶ
チューナー

③の
桃色コード

ＴＶチューナー
の20極カプラー

③の
20極カプラー
（オス）

③の
20極カプラー
（メス）

③

フレームの
すき間に通
線する

③

フレームの
すき間に通
線する

ＴＶチューナー
の20極カプラー

③の
20極カプラー
（メス）

③の
20極カプラー
（オス）

③の
桃色コード

前方

車両ＴＶ
チューナー
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５．コントロール ハーネス③の桃色コードを車両ハーネスに

沿わせてトランク側から前方へ通線する。

【図37】

６．コントロール ハーネス③の桃色コードを左センター ピ

ラーと左サイド ダクトの間を通して前方へ通線する。

【図38】

左センター ピラー

③の桃色コード

左サイド ダクト

左リア サイド
ステップ

車両前方

③の桃色コード

車両ハーネス

左リア サイド
クッション
ずらす

７．助手席シート横のフロア カーペットの端をめくり，コン

トロール ハーネス③の桃色コードをカーペットの下にも

ぐり込ませる。

８．カーペット下を通線させたコントロール ハーネス③の桃

色コードを助手席シート下の切り込みから外へ引き出

す。

【図39】

車両ナビゲーション
ユニット

助手席シート フロア カーペット
めくる

カーペット
切り込みか
ら外へ出す

車両ハーネス

③の桃色コード
カーペットの下
を通線する

車両ハーネスの
下を通線させる
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助手席シート

ナビゲーション
ユニット

ナット

後方から見た図

３極カプラー

９．助手席シートを最前方にスライドさせ，シート後ろ側か

ら次の作業を行なってから，最後方にスライドさせ，

ナット２個を外しナビゲーション ユニットを前方に引き

出す。

―１) 手前左側の防水２極カプラーのクリップのツメを

押しながら，シート裏のパネルからクリップごと

外す。

（カプラーどうしの接続は外さないでください｡）

―２) 手前右側の３極カプラーの接続を外す。

【図40】

10．コントロール ハーネス③の桃色コードを車両ハーネスに

沿わせて助手席下側へ通線し，マットの切り口から引き

出す。

11．ナビゲーション ユニット裏の16極カプラーの接続を外

し，【図41-a】のようにコントロール ハーネス③の桃色

コードの端子を差し込む。

●端子を差し込む前に，車両16極カプラーと内側の端子板

の間に精密 ドライバーを差し込み，ロックを上に押し

て外してください。

●端子を差し込んだ後は車両16極カプラーのロックを下に

押してください。

【図41】

車両ナビゲーション
ユニット

車両16極
カプラー

③の
桃色コード

〈ハーネス側から見た図〉

桃色コード差し込み位置

【図41-a】

車両16極カプラー

精密 ドライバー

ロック
(③の端子を差し込んだ後に
下に押す)

③の端子
（桃色）

車両16極
カプラー

ロック
（上に押す）

防水２極カプラー

押す押す
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14．コントロール ハーネス③を車両側面に沿って後方へ通線

し，クッション テープ⑯６枚で図のように車両パネルに

固定する。

●貼り付け面は，あらかじめ脱脂洗浄剤で油汚れ，ゴミを

拭き取っておいてください。

●コントロール ハーネス③は，左サイド ボックスが無

理なく取り付けられる位置に固定してください。(【図

44-ａ】参照。)

【図44】

12．コントロール ハーネス③の桃色コードを助手席側車両

ハーネスにハーネス バンド⑮４本で固定し，ナビゲー

ション ユニットを元通りに取り付ける。

【図42】

13．コントロール ハーネス③をハーネス バンド⑮３本とクッ

ション テープ⑯で車両ハーネスに固定する。

●クッション テープ⑯は，ハーネスに対して縦方向に貼

り付けてください。

【図43】

<イラストはインテグレーテッド モニター システム非装備車

です>

車両ハーネス ③ ⑮

⑮

⑯

③

【図44-a】

左サイド ボックスを取り付けた時，

コントロール ハーネス③がサイド
ボックスと干渉しない位置で固定する

③

左サイド ボックス

⑯
ハーネスに対して
縦に貼り付ける
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15．コントロール ハーネス③の緑／黒色コードを【図45】のよ

うに，【図34】で仮り固定しているハーネス バンド⑮の間

を通線させる。

16．車両ハーネスの黒色テープをはがし，車両ハーネスの緑

／黒色コードにコントロール ハーネス③の緑／黒色コー

ドをジョイント コネクター カバー⑩，ケース⑪で割り

込み接続する。

●既に車両緑／黒色コードに他の用品が割り込み接続され

ている場合は，他の用品の緑／黒色コードに割り込み接

続してください。

●ジョイント コネクターの接続方法は，５頁を参照して

ください。

17．車両ハーネスの緑／黒色コードにジョイント コネクター

で割り込み接続した箇所に，エプト シーラー⑰を２等分

した一片を巻き付ける。

【図45】

⑰（1/2使用）

⑩，⑪

車両ハーネス

【図45-a】

⑩，⑪

黒色テープ

はがす

④

車両ハーネス

③の
緑／黒色
コード

③

〔４〕コントロール ユニットの取り付け

１．５×８mmワッシャー付きスクリュー ⑭４本で，前後ユ

ニット ブラケット⑫／⑬をコントロール ユニット に

取り付ける。

●５mm歯付ワッシャー をワッシャー付きスクリュー⑭

と，ユニット ブラケット(前)⑫の【図46】で示す箇所に

はさみ込んでください。

●ユニット ブラケットを取り付ける穴を間違えないよう

注意して組み付けてください。

【図46】

⑭

⑫

⑬

⑭

<VICSレシーバーを同時装着する場合>

５×８mmワッシャー付きスクリュー⑭４本と，VICSアタッチメ

ント キットに同梱の５mmワッシャー付きスクリュー４本で，

前後ユニット ブラケット⑫／⑬をコントロール ユニット

とVICSレシーバーに【図47】の示す位置に取り付ける。

●５mm歯付ワッシャー をワッシャー付きスクリュー⑭と，ユ

ニット ブラケット(前)⑫の【図47】で示す箇所にはさみ込ん

でください。

●VICSレシーバーの通線作業は，｢VICSアタッチメント｣取付説

明書を参照してください。

【図47】

⑫

⑭

VICSアタッチメント キット
に同梱の５mmワッシャー付き
スクリュー

⑭
⑬

VICSレシーバー
VICSアタッチメント キット
に同梱の５mmワッシャー付き
スクリュー

⑮(仮り固定)の
間を通線する
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２．トランク ルーム左側面を通るフューエル リッド オープ

ナーのケーブルのクリップを車両パネルから取り外し，

クリップの向きを180°反転させる。

●ケーブルにマーキングされている箇所からクリップがず

れないように注意してください。

【図48】

クリップを
車両パネル
から取り外す｡

④
③
③の20極
カプラー ③の26極

カプラー

④の
５極
カプラー

⑲

⑲

３．コントロール ユニット を図のように車両パネル内側に

収め，コントロール ハーネス③の20極，26極カプラー，

カメラ ハーネス④の５極カプラーを接続する。

４．６×12 mmフランジ ボルト⑲３本とアース ボルト ／６

mm歯付きワッシャー でコントロール ユニット を車両

パネルに固定する。

 注意 アース ボルト と歯付きワッシャー を取り付ける際

に，車両パネルの取り付け穴周辺の塗装を必ずはがして

ください。(【図49-a】参照。)

【図49】

クリップ
180°反転させる

クリップがマーキング
位置からずれないよう
注意する

フューエル リッド
オープナーのケーブル

フューエル
リッド オープ
ナーのケーブル

【図47-a】

車両パネルの歯付き

ワッシャー が重なる

部分の塗装をはがす。

【図49-a】
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印

車幅の中心
の延長線

約１m

１ ２ ３ ４ ５ ６

ＯＮ

ＯＦＦ

〔５〕リア カメラの調整

１．車両後端から車幅の中心の延長線上約１mの所にテープ等

で地面に印をつける（図51）。

【図51】

２．イグニッションを“ＯＮ”（IIIIIIIIII）にする。

●エンジンは，始動させないでください。

３．リア カメラ コントロール ユニット の調整モードのス

イッチを“ＯＮ”（上げる）にする。

※調整モードのスイッチをＯＮにすると，車両ナビゲー

ションのモニターに十字マークが表示されます。この

とき，十字マークの下にアヴァンシア用の識別コード

「S2X」が表示されている事を必ず確認してください。

【図52】

調整モード スイッチ

“ＯＮ”（上げる）にする

５．クッション テープ⑯２枚で，コントロール ハーネス③

の緑／黒色コード，カメラ ハーネス④を【図50】のように

車両パネルに固定する。

●貼り付け面は，あらかじめ脱脂洗浄剤で油汚れ，ゴミ等

を拭き取っておいてください。

６．【図50-a】のように，カメラ ハーネス④の長さ余り分を束

ねて，【図34】で仮り固定していたハーネス バンド⑮で固

定する。

７．【図48】で外したフューエル リッド オープナーのケーブ

ルのクリップ部を，ユニット ブラケット⑫の【図50】に示

す穴に取り付け固定する。

【図50】

⑫

⑯

③の
緑／黒色
コード

フューエル リッドの
オープナーのケーブル

クリップを⑫の穴に
取り付ける｡

⑮
カメラ ハーネス④を
束ねた後に固定する

【図50-a】

④
長さ余り分を
束ねる。

⑮
締め付ける。
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調整する

車両ナビゲーション
のモニター

印

●十字マークの中心が印の
中心と高さが揃うように
上下方向を調整する。

４．リア カメラ を固定しているスクリュー⑦２本をゆる

め，表示されている十字マークの中心が，モニターに写

し出されている印の中心と高さが揃うようにリア カメラ

を動かして調整する。

●調整後はスクリュー ⑦をしっかり締め付けてリア カメ

ラ を固定してください。

【図53】

⑦（２本）
ゆるめて調整する｡

S2X

●モニター下部にアヴァ
ンシア用の識別コード
「S2X」が表示される事
を確認する。

印

十字マーク

車両ナビゲーション
のモニター

車両ナビゲーション
のモニター

印
●十字マークの中心と印の中心が
重なる所でシフト レバーをＮ
（ニュートラル）へすばやく移動
する。

●シフト レバーを
Ｒ（後退）の位置
にする。

シフト
レバー

５．上下方向の調整が完了したら，シフト レバーを“Ｒ”（後

退）の位置にする。

※シフト レバーを“Ｒ”の位置にすると，十字マークが左

から右側へ移動を開始します。

６．移動する十字マークの中心が，モニターに写し出されて

いる印の中心と重なった所でシフト レバーをすばやく

“Ｎ”（ニュートラル）の位置にする（【図55】参照）。

【図54】

S2X

S2X

【図55】
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８．ガーニッシュ に貼り付けてあるラバーをていねいには

がす。

【図57】

９．モール⑳を190 mmの長さに切る。

10．モール⑳の両端のリブ（長い方）に，【図58-a】に示す寸法

で切り欠きを入れる。

【図58】

【図58-a】

ラバー（不用）

はがす｡

この部分のラバーは
はがさずに残す｡

190 mm

リブ

短い

長い

切り取る｡

１ ２ ３ ４ ５ ６

ＯＮ

ＯＦＦ

【図56-a】

ガイド線

車両ナビゲーション
のモニター

７．調整完了後，リア カメラ コントロール ユニット の調

整モード スイッチを“ＯＦＦ”にし，シフト レバーを再

び“Ｒ”（後退）の位置にして，モニター画面が【図56】のよう

にガイド線が表示されることを確認する。

【図56】

車両周辺の安全を直接確認して下さい

調整モード スイッチ

“ＯＦＦ”（下げる）にする

ＣＣＤコントロール ユニットのガイド線設定スイッチを６

つとも“ＯＦＦ”（下げる）にすると，ガイド線を消すことがで

きます。
⑳
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11．ガーニッシュ に，【図58】で加工したモール⑳をはめ込

む。

●ガーニッシュ のコーナー部にモールをはめ込む時は，

脱落防止の為にはめ込み後に粘着テープで仮り固定をし

てください。

【図59】

12．テープ を６等分に切り，モール⑳が外れないよう５ヶ

所にテープ で固定する。

【図60】

⑳

⑳

コーナー部は粘
着テープで仮り
固定する｡

⑳

６等分する｡

13．調整完了後，ガーニッシュ を確実にセットし，ソケッ

ト ボルト⑧２本で固定する。

【図61】

①

⑧●３mm六角レンチを使用する

14．ガーニッシュ取り付け後，【図59】でモール⑳を仮り固定

していた粘着テープをはがす。

15．取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップは確実にセットする。

取り付け終了。
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取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイヤー

ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続に問

題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリー及び他の電

装システムが正常に作動することを確認してください。

また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の状

態に戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリー端子を外した場合，下記手順に

従ってパワー ウィンドウ挟み込み防止機構のセット（学習）

を行ってください。

セット（学習）方法

１．ドア またはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正

確に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。

３．パワー ウィンドウ スイッチでドア ガラスを全開にす

る。

４．パワー ウィンドウ スイッチをＵＰ側にし，ウィンドウ

を全閉してスイッチをそのままＵＰ側で１秒間以上保持

する。

５．パワー ウィンドウがオートＵＰ/ＤＯＷＮ作動すること

を確認する。作動しない時は，セット方法の１～４の作

業を再度行う。


