
08B21-S2X-B01 1© 08B21-S2X-B010-90   -T2001

〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

2001.8取 付 説 明 書

構成部品

フロント カメラ アタッチメント

フロント  カメラ

アタッチメント
アヴァンシア

② カメラ ブラケット (2)

⑩ スイッチ ラベル

③ サブ ブラケット (4)

④ コントロール ハーネス

⑤ ワッシャー付きボルト， (4)
４×６mm

⑥ グロメット

⑦ ON/OFFスイッチ

⑧ MODEスイッチ

⑨ ４極カプラー

⑪ ユニット ブラケット（前）

⑫ ユニット ブラケット（後）

⑬ ワッシャー付きスクリュー， (4)
５×８mm

⑭ フランジ ボルト (4)
６×12 mm

⑮ コーション ラベル

⑯ ハーネス バンド (42)

⑰ クッション テープ (9)

⑱ エプトシーラー (5)

① カメラ ガーニッシュ (2)

リサイクル紙を使用しています。
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⑲ コルゲート チューブ (2)

⑳ 型紙A

型紙B（4WD）

16極カプラー

フロント カメラ キット（別売）
品番：08A21-2B0-000

カメラ ユニット (2)

コントロール ユニット

カメラ サブ コード (2)

取扱説明書

保証書

４極カプラー（白色）

４極カプラー（黒色）

ワッシャー付きスクリュー (4)

プレーン ワッシャー (4)

クリップ付き
ハーネス バンド



08B21-S2X-B01 3

●カプラー,　端子類の取り外しは,　
　ハーネスを引張らず,　接続部本体
　を持って外すこと。

●カプラー,　端子類の接続は,　
　確実にロックするまで差し込む
　こと。

●ハーネス類は強く引張らないこ
　と。ハーネス損傷の原因になり
　ます。

●ハーネスは,　たれ下がらないよう車両の
　ハーネス等にクランプする。車両のクランプ　
　等を外した場合は必ずもとに戻すこと。

●ハーネス バンドの
　端末は,　余った
　部分をカットする。

●部品組み付け時は,　ハーネスのかみ込み
　に注意する。

●カプラーをステイから外した
　場合は,　必ずもとに戻し,　
　作業終了後に抜け等がないこと
　を再確認すること。

クランプする。

必要工具

● ドライバー
●電気ドリル（２，３，５，６，10 mm径ドリル）
●ホールソー（30 mm径）
●T型レンチ（８mm，10 mm）
●サインペン
●ヤスリ
●プライヤー
●脱脂洗浄剤
●ウエス
●黒色ビニール テープ
●ガビョウ
●粘着テープ
●マスキング テープ
●スパナ
●針金
●スケール

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け
前にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してく
ださい。接続を外すと，一体機，時計のメモリーが消える
場合があるので，接続を外す前に記録しておいてくださ
い。

●取り付けは左側で説明しています。右側も同様に取り付け
てください。

●フロント バンパー，ボディ等に傷を付けないように注意し
てください。

●本品の取り付けは必ず同梱されているボルト，スクリュー
等を使用してください。同梱以外のボルト，スクリュー等
を安易に使用すると他の部品を損傷させるおそれがありま
す。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから
行ってください。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

 注意 ＳＲＳエア バッグ システム装着車の場合は，ＳＲＳ
ハーネスにはクランプ等をしないでください。
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取り付け位置図

車両ＴＶチューナー
ユニット

コントロール

ハーネス④

コントロール

ユニット
車両ナビゲーション
ユニット

ON/OFF

スイッチ⑦

カメラ サブ コード

カメラ ユニット

MODEスイッチ⑧

カメラ ユニット
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取り付け方法と手順

〔１〕バンパーの穴開け

１．フロント バンパー右端に型紙A⑳（L）またはB （L）を貼
り付け，穴開け位置３ヶ所にガビョウで印を付ける。

【図１】

ガビョウ
粘着テープ

プレスライン
に合わせる

ガビョウ

粘着テープ

ガビョウ
粘着テープ

下側のマーク
に印を付ける
（３ヶ所）

上側のマークに
印を付ける
（３ヶ所）

●４WD

●２WD（2.3 ）

●２WD（3.0 ）

●凹ラインに
合わせる

クリップ

ボルト

左フロント インナー
フェンダー

タッピング
スクリュー

サイド スペーサー

ツメ

フロント バンパー

フック

ツメ

10 mmスパナ

押す

２．左フロント インナー フェンダー部のタッピング スク
リュー１本，ボルト１本，クリップ２本を外し，イン
ナー フェンダーをめくる。

【図２】

３．左フロント インナー フェンダー部から10 mmスパナを
入れ，サイド スペーサーのフックのツメを挟みながら押
してフック２個をボディから外す。

４．フロント バンパーをサイド スペーサーのツメ４ヶ所か
ら外す。

【図３】

⑳

⑳
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印（３ヶ所）

先に開ける

５mm径刃ドリル

30 mm径
ホールソー

７．型紙を外し，最初に３ヶ所の印に２mm径→５mm径ド
リルの順で，穴を開ける。

８．次に真ん中の５mm径穴に30 mm径ホール ソーで穴を開
ける。
●穴開け後，穴のまわりのバリをきれいに取り除いてく
ださい。

【図５】

フロント
バンパー

カプラー

クリップ（５本）

ボルト
（２本）

フロント バンパー

５．ボンネットを開けてボルト２本とクリップ５本を外す。
６．フロント バンパーを手前に引き，左右のカプラーの接続

を外してフロント バンパーを取り外す。

【図４】

〔２〕部品の取り外し

１．テール ゲートを開け，ホルダー４ヶ所を外してリア セ
ンター シェルフを取り外す。

【図６】

ホルダー

ホルダー

リア センター シェルフ

２．リア シート バックを前に倒し，クリップ３個を取り外
す。
●クリップを破損しないよう注意してください。

３．左右にあるタイダウン フックのキャップを開け，ボルト
を外してタイダウン フック２個を取り外す。

【図７】
クリップ

ボルト

タイダウン フック

キャップ
  開く
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４．トランク フロア マットとフロア ボードを取り外し，次
にツール トレイを取り外す。

【図８】
トランク フロア マット

フロア ボード

ツール トレイ

５. 左リア シートを取り外す。
〈スライド シートの場合〉

-１． 左リア シートを前方にスライドさせ，左リア
シート クッション前部を持ち上げてフック２ヶ所
を外し，レバーを上に押し上げてクッションを前
方に引いて後のフック１ヶ所を外して取り外す。

【図９】

左シート
クッション

フック

レバー

押し上げる
フック

ボルト ホルダー（開ける）

左リア シート バック

〈固定シートの場合〉
-１． 左リアシート バックを前に倒し，シート ホル

ダーのボルト１本を外してホルダーを開け，左
シート バックを取り外す。

【図10】

ボルト

フック
リア シート クッション

-２． ボルト１本を外し，リア シート クッション前部
を持ち上げてフック２ヶ所を外し，前方に引いて
リア シート クッションを取り外す。

【図11】
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７．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外して左サイド
アッパー ガーニッシュを取り外す。

【図13】
左サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ

６．左リア サイド クッションの下にあるボルト１本を外し
てサイド クッションをずらす。

【図12】

左リア サイド クッション
（ずらす。）

ボルト

８．右リア サイド クッションの下にあるボルト１本を外し
て右サイド クッションをずらす。

【図14】

右リア サイド クッション
（ずらす）

ボルト
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９．手前に引くようにしてクリップ４ヶ所を外し，カプラー
２ヶ所を（リア モニター装備車は４ヶ所）外して右サイド
アッパー ガーニッシュを取り外す。

【図15】

10．ウェザーストリップをはがし，左右のタイダウン フック
のキャップを開けてボルト１本を外し，タイダウン フッ
クを取り外す。

11．左右リア サイド ガーニッシュのクリップ１ヶ所ずつを
外してからリア パネル ライニングのクリップを外して
リア パネル ライニングを取り外す。

【図16】

右サイド アッパー ガーニッシュ

クリップ（４）

車両カプラー

リア サイド ガーニッシュ
のクリップ（外す）

キャップ
（開ける）

タイダウン
フック

ボルト

リアパネル
ライニング

クリップ

【図15-a】 リア モニター装備車

左サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ(４ヶ所) 車両カプラー

車両カプラー
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左リア ステップ
ガーニッシュ

クリップ（３）

14．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左リア ス
テップ ガーニッシュを取り外す。

【図19】

15．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左フロン
ト ステップ ガーニッシュを取り外す。

【図20】

左フロント ステップ
ガーニッシュ

クリップ（３）

12．クリップ１ヶ所を外して左リア サイド ガーニッシュを
前方にめくりながらクリップ２ヶ所を外して左サイド
ボックスも取り外す。

【図17】

13. クリップ１ヶ所を外し，右リア サイド ガーニッシュを
前方にめくりながらクリップ２ヶ所を外して右サイド
ボックスも取り外す。

【図18】

左リア サイド ガーニッシュ（めくる）

左サイド ボックス

右リア サイド ガーニッシュ
（めくる）

右サイド ボックス

クリップ

クリップ

クリップ

クリップ
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16．左センター ピラー ガーニッシュを上から外して引き上
げるように取り外す。
●裏側にダクト パイプがあります。

【図21】

左センター ピラー
ガーニッシュ

ダクト パイプ

17．クリップ１ヶ所を外して左サイド カウル ライニングを
取り外す。

【図22】

左サイド カウル
ライニング

クリップ

18．先端にウエスを巻いた ドライバーの先をセンター パネ
ル下側のすき間に差し込み，下側のクリップ２ヶ所を外
した後，センター パネルを手前に引き，クリップ５ヶ所
を外し，車両カプラーの接続を外してセンター パネルを
取り外す。

 注意 クリップを破損させたり，センター パネルに傷を付け
たりしないよう注意してください。

【図23】
クリップ

ドライバー

クリップ
（７ヶ所）

ウエス

センター
パネル

Ａ／Ｔ SNOW
モード スイッチ
（このスイッチは
４ＷＤ Ｖ６
3.0 車のみ）

車両カプラー
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21．グローブ ボックスのふたを開け，タッピング スク
リュー５本，スクリュー２本を外す。そして，グローブ
ボックスを手前に引いて左右のツメ２ヶ所を外し，グ
ローブ ボックスを取り外す。

【図26】

ツメ

グローブ ボックス

スクリュー

タッピング
スクリュー（５）

助手席シート

ナビゲーション
ユニットナット

後方から見た図

３極
カプラー

22．助手席シートを最前方にスライドさせ，シート後ろ側か
ら次の作業を行なってから，最後方にスライドさせ，
ナット２個を外しナビゲーション ユニットを前方に引き
出す。
-１） 手前左側の防水２極カプラーのクリップのツメを

押しながら，シート裏のパネルからクリップごと
外す。
（カプラーどうしの接続は外さないでください｡）

-２） 手前右側の３極カプラーの接続を外す。

【図27】

防水２極カプラー

押す
押す

19．タッピング スクリュー４本を外してヘッド ユニットを手
前に引き出し，車両12極，14極，20極カプラーとアンテ
ナ フィーダーを外してから一体機を取り外す。

【図24】

車両14極カプラー

車両20極カプラー

アンテナフィーダー

車両12極カプラー

ヘッド ユニット

タッピング
スクリュー（４）

20．クリップ10ヶ所を外してグローブ ボックス ロア カバー
を取り外す。

【図25】

グローブ ボックス
ロア カバー

クリップ（10）

グローブ ボックス
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V６エンジン ルーム部品の取り外し
23．ボンネットを開け，クリップ２個を外して左ヘッド ライ

ト裏にあるカバーとパイプを取り外す。

【図28】

24．ボルト２本を外し，エア ホースを外してエア クリー
ナーを取り外す。

【図29】

ライト カバー

クリップ

パイプ

左ヘッド
ライト

ボルト

エア ホース
ボルト

エア クリーナー

左ヘッド ライト

2.3 エンジン ルーム部品の取り外し
25．ボンネットを開けてリザーバー タンクとパイプを取り外

す。

【図30】

26．左ヘッド ライト裏のボルト２本を外し，パイプを外して
エア クリーナーを取り外す。

【図31】

パイプ
バッテリー

リザーバー タンク

エア クリーナー

ボルト

パイプ
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27．パワステ オイル タンクを持ち上げて，ブラケットから
取り外す。

【図32】

パワステ オイル
タンク
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３．取り付けたカメラ ブラケットにカメラ ユニット を取り
付け，プレーン ワッシャー ２枚とワッシャー付きスク
リュー ２本で左右から仮り固定する。

【図35】

４．バンパー右側も手順１から３のように作業をしてカメラ
ユニット を取り付ける。
●右側に取り付けるカメラ ガーニッシュ①は“ＲＵＰ”を
上にして取り付ける。

５．カメラ ユニット から寸法を計ってコルゲート チュー
ブ⑲を通し，両端をビニール テープで固定する。

【図36】

●右側：ユニット から約100 mm（2.3 ）約200 mm（Ｖ６）

車両前方

フロント
バンパー裏側

●左側：ユニット から約200 mm（2.3 ）約100 mm（Ｖ６）

のユニット
（右側の場合）

⑲

ビニール テープ

約100 mm（2.3 ）
約200 mm（Ｖ６）

ビニール テープ

のユニット
（左側の場合）

⑲

ビニール テープ

約200 mm（2.3 ）
約100 mm（Ｖ６）

ビニール テープ

ハーネス

〔３〕フロント カメラの取り付けと通線

１．フロント バンパーに開けた穴の表側から“ＬＵＰ”マーク
が上になるようにカメラ ガーニッシュ①を取り付け，裏
側からカメラ ブラケット②を取り付ける。
●カメラ ガーニッシュ①裏側にある“▲”マークと，カメ
ラ ブラケット②にある“▲”マークを合わせ，ブラケッ
トを時計回りに回して固定してください。

【図33】

２．取り付けたカメラ ブラケットとカメラガーニッシュの間
に上と下からサブ ブラケット③２個を取り付け，４×６
mmワッシャー付きスクリュー⑤２本で固定する。

【図34】

＜上から見た図＞

フロント
バンパー裏側

車両前方

ブラケットの
長い方が後。

右に回して
固定する｡

＜車両中央から見た図＞

②

②

⑤

⑤

③

③

①

③

②

溝に差し込む。

車両前方 薄い方を
前側に
する

①

①

①

“ＬＵＰ”
マーク

▲マーク

● のハーネス位
置が右上になるよ
うに取り付ける。
●右側に取り付ける
場合もハーネスが
右上になるように
する｡
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６．フロント バンパーを車両前側に近付け，左右のカメラ ユ
ニット のコードをエンジンルーム内に通線し，車両フォ
グ ライト ハーネスと のコードをハーネス バンド⑯で固定
する。

【図37】

2.3 モデルの場合

【図38】

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

のコード
（右側用） のコード

（左側用）

ウォッシャー液注入口

右ヘッド ライト
下側から通線

フロント バンパー

ウォッシャー
パイプに沿って
通線

のコード
（右側用）

のコード
（左側用）

ウォッシャー液注入口

左ヘッド ライト
下側から通線フロント バンパー

ウォッシャー
パイプに沿って
通線

フォグ ライト
カプラー

⑯

⑯

⑯

⑯フォグ ライト
カプラー

７．エンジン ルーム内に通線したカメラ ユニット の丸型
カプラーにカメラ サブ コード の丸型カプラーをそれ
ぞれ接続する。（黄色のロックを時計回りに回転させる）
●エプトシーラー⑱を２等分にして丸型カプラーに巻き
付けてください。

 注意 防水性確保のため黄色のロックは必ず，固定する位置

まで回転させてください。

2.3 モデルの場合

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

●エプト シーラー⑱を２等分にして左右の丸型カプラー
に巻き付けてください。

 注意 防水性確保のため黄色のロックは必ず，固定する位置

まで回転させてください。

まわす

⑱

まわす

⑱

⑱

⑱

⑱（1/2使用）

⑱（1/2使用）
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９．カメラ サブ コード （左側用）をエンジン ルーム内の車
両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド⑯８本で車
両ハーネスに固定する。
●接続した丸型カプラー部をハーネス バンド⑯で確実に
固定してください。

2.3 モデルの場合

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

●カメラ サブ コード （左側用）をエンジン ルーム内の
車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド⑯８本
で固定する。
●接続した丸型カプラー部をハーネス バンド⑯で確実に
固定してください。

８．カメラ サブ コード （右側用）を【図39】のようにエンジ
ン ルーム内の車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス
バンド⑯８本で固定する。
●接続した丸型カプラー部をハーネス バンド⑯で確実に
固定してください。

【図39】

2.3 モデルの場合

【図40】

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

●カメラ サブ コード （右側用）をエンジン ルーム内の
車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド⑯５本
で車両ハーネスに固定する。

●接続した丸型カプラー部をハーネス バンド⑯で確実に
固定してください。

車両パイプ

丸型カプラー

フロント
バンパー

⑯

⑯

⑯

丸型カプラー

接続した
丸型カプラー

車両パイプ

丸型カプラー

⑯
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10． カメラ サブ コード （左側用）を【図41】のように通線し，
ハーネス バンド⑯４本で車両ハーネスに固定する。

【図41】

2.3 モデルの場合

11． ２本のカメラ サブ コード の端子側をグロメット⑥に通
し，左側用コードの方の端子を４極カプラー（白色） に，右
側用コードの方の端子を４極カプラー（黒色） に差し込む。
●グロメットの向きに注意して通線してください。
●リモコン エンジン スタータまたはフロント コーナー
センサー（右用）をフロント カメラと同時装着する場合
は，リモコン エンジン スタータ，コーナー センサー
のグロメット⑥を使ってください。

【図42】
緑色コード 黒色コード

黄色コード

白色コード

（黒色） （白色）

＜ハーネス側から見た図＞

（左側用）

（右側用）

黒色コード

白色コード

黄色コード

緑色コード

＜ハーネス側から見た図＞

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

⑯

⑯

⑥
リモコン エンジン スターター
またはフロント コーナー セン
サー（右用）

●既に，フロント コーナー センサー又はエンジン スタータ

が装着されている場合

（１）フロント コーナー センサー又はエンジン スターターの
グロメットのテープを外す。

（２）グロメットの切り口が下側に向くようにグロメットの途
中から切る。

（３）サブ コード をエンジン ルーム側から室内側へ通す。

【図43】

テープ

用品フロント
コーナー センサー

（切る）

注意　コードを切ら
ないようにし
てください｡

サブ コード

（切り口を下側にする）

⑥
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15．室内に通線した２本のカメラ サブ コード をセンター
パネルの奥を通ってグローブ ボックスの取り付け位置ま
で通線し，運転席側でハーネス バンド⑯１本で車両ハー
ネスに固定する。

【図47】

13．カメラ サブ コード を差し込んだ４極カプラー２個を
車両グロメットを外した穴からいったん室内に通線し，
コードが突っ張らない位置を確認してからグロメット⑥
をビニール テープでコードに固定する。

【図45】

12．【図44】のように，運転席側からインシュレーターを外
し，車両グロメットをエンジン ルーム側へ押して取り外
す。

【図44】

14． グロメット⑥を車両の穴にしっかり固定し，車両のソレノ
イド バルブ  ハーネスにハーネス バンド⑯２本で固定する。

【図46】：2.3 のみ

⑥

車両グロメットを外した穴

ビニール テープ
（しっかり巻き付ける）

⑥

エンジン ルーム側室内側

⑥

ソレノイド
バルブ

⑯

インシュレーター

車両グロメット
（不用）

⑯
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16．２本のカメラ サブ コード を左サイド ステップまで車
両ハーネスに沿って通線する。

【図48】

〔４〕コントロール ハーネスの通線

１．車両ＴＶチューナーから20極カプラーの接続を外し，コ
ントロール ハーネス④の20極カプラーを割り込み接続す
る。

２．コントロール ハーネス④の４極カプラー側を車両前方
へ，20極（２組）／７極カプラー側を車両後方へ【図49】，
【図49-a】のように通線する。

【図49】リア モニター非装備車：

【図49-a】リア モニター装備車：

 左フロント サイド ステップ

黒色カプラー

白色カプラー

④の４極カプラー④の20極
カプラー
（メス）

④の桃色コード

前方

ＴＶチューナーの
20極カプラー

車両ＴＶ
チューナー

④の20極カプラー
（オス）

④
フレームのすき間に
通線する

④の４極カプラー

④の20極
カプラー
（メス）

④の桃色コード

前方

ＴＶチューナーの
20極カプラー

車両ＴＶ
チューナー

④の20極
カプラー
（オス）

④
フレームのすき間に
通線する
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４．コントロール ハーネス④の桃色コードを車両ハーネスに
沿わせて助手席下側へ通線し，エアダクト口から引き出
す。

【図51】

５．ナビゲーション ユニット裏の16極カプラーの接続を外
し，【図52-a】のようにコントロール ハーネス④の桃色
コードの端子を差し込む。
●車両16極カプラーと内側の端子板の間に精密 ドライ
バーを差し込み，ロックを上に押して外す。

【図52】
車両ナビゲーション
ユニット

車両16極
カプラー

④の
桃色コード

〈ハーネス側から見た図〉

④の桃色コード

④

④の４極カプラー
（白色）

エア
ダクト口

桃色コード差し込み位置

【図52-a】

車両16極カプラー

精密 ドライバーロック
（下に押す）

④の端子
（桃色）

車両16極
カプラー

ロック
（上に押す）

３．コントロール ハーネス④の４極カプラー側を車両ハーネ
スに沿ってフロント方向に通線し，黒色４極カプラーを
カメラ サブ コード （右側カメラ）の４極カプラー（黒
色） に接続し，エプト シーラー⑱を４等分にしてカプ
ラーに巻き付ける。

【図50】

車両ＴＶチューナー

④の４極カプラー
（黒色）

④

⑱（1/4使用）

（４極カプラー，黒色）
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６．ナビゲーション ユニットを元通りに取り付け，コント
ロールハーネス④の桃色コードを助手席側車両ハーネス
にハーネス バンド⑯３本で固定する。

【図53】

７．コントロール ハーネス4の白色４極カプラーをカメラ
サブ コード （左側カメラ）の４極カプラー（白色） に接
続し，【図50】で４等分したエプト シーラー⑱の残り分
（1/4枚分）をカプラーに巻き付ける。

【図54】

④の
４極カプラー

④ ⑯

④

④の
４極カプラー
（白色）

４極カプラー（白色）

⑱

８．コントロール ハーネス④の４極カプラー側をカメラ サ
ブ コード に沿ってインパネ中央まで通線し，【図55】の
ように引き出す。

【図55】

９．カメラ サブ コード とコントロール ハーネス④をセン
ター パネル奥の車両ハーネスにハーネス バンド⑯２本
で車両ハーネスに固定する。

【図56】

④

④の
４極カプラー

⑯車両ハーネス

④ ④の4極カプラー

10．ヘッド ユニットを元通りに取り付ける。

⑱
【図50】で
使用した
残りを使
用する。
（1/4枚分）



08B21-S2X-B00 23

11．カメラ サブ コード とコントロール ハーネス④をハー
ネス バンド⑯９本で車両ハーネスに固定する。

【図57】
車両ハーネス

⑯⑯

⑯

④，

13．ハーネス バンド⑯でコントロール ハーネス④と車両Ｔ
Ｖチューナーのハーネスを，図のように固定する。

【図59】

⑯

ＴＶチューナーの
ハーネス

④

12．コントロール ハーネス④をハーネス バンド⑯３本と
クッション テープ⑰で車両ハーネスに固定する。
●クッション テープ⑰は，ハーネス④に対して横方向に
貼り付けてください。

【図58】

⑯

⑰

④

ハーネスに対して
横に貼り付ける
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〔５〕コントロール ユニットの取り付け

１．５×８mmワッシャー付きスクリュー⑬４本で，前後ユ
ニット ブラケット⑪／⑫をコントロール ユニット に
取り付ける。
●ユニット ブラケットを取り付ける穴を間違えないよう
注意して組み付けてください。

【図61】
⑬

⑪

<VICSレシーバーを同時装着する場合>

●５×８mmワッシャー付きスクリュー⑬４本と，VICSア
タッチメント キットに同梱の５mmワッシャー付きスク
リュー４本で，前後ユニット ブラケット⑪／⑫をコント
ロール ユニット とVICSレシーバーに【図62】の示す位置に
取り付ける。

●VICSレシーバーの通線作業は，取付説明書｢VICSアタッチ
メント｣を参照してください。

【図62】

⑪

⑬

VICSアタッチメントに
同梱の５mmワッシャー
付きスクリュー

⑬ ⑫

VICSレシーバー VICSアタッチメントに
同梱の５mmワッ
シャー付きスクリュー

⑬

⑫

13．コントロール ハーネス④の車両後方へ通線した分を，
クッション テープ⑰６枚で図のように車両パネルに固定
する。
●貼り付け面は，あらかじめ脱脂洗浄剤で油汚れ，ゴミ
を拭き取っておいてください。

●コントロール ハーネス④は，左サイド ボックスが無
理なく取り付けられる位置に固定してください。(【図
60-ａ】参照。)

【図60】

⑰

④

④

左サイド ボックス

左サイド ボックスを取り付けた時，

コントロール ハーネス④がサイド
ボックスと干渉しない位置で固定する

【図60-a】
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２．トランク ルーム左側面を通るフューエル リッド オープ
ナーのケーブルのクリップを車両パネルから取り外し，
クリップの向きを180°反転させる。
●ケーブルにマーキングされている箇所からクリップが
ずれないように注意してください。

【図63】

クリップを
車両パネル
から取り外す｡

フューエル リッド
オープナーの
ケーブル

フューエル
リッド オープ
ナーのケーブル

【図63-a】
クリップ
180°反転させる

クリップがマーキン
グ位置からずれない
よう注意する

④の14極
カプラー

④の７極
カプラー

⑭

３．コントロール ユニット を図のように車両パネル内側に
収め，コントロール ハーネス④の20極，14極，７極カ
プラーとダミーの16極カプラー を接続する。

４．６×12 mmフランジ ボルト⑭４本でコントロール ユ
ニット を車両パネルに固定する。

【図64】

④

④の20極
カプラー

【図64-a】
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５．【図63】で外したフューエル リッド オープナーのケーブ
ルのクリップ部を，ユニット ブラケット（前）⑪の【図65】
に示す穴に取り付け固定する。

【図65】

フューエル リッド
オープナーのケーブル

２．２ヶ所の印に２mm径→５mm径ドリルの順で穴を開
け，最後に10 mm径ドリルで穴を開けて上方に幅２
mm，高さ１mmの切り込みを入れる。
●マスキング テープをはがして，穴のまわりのバリをき
れいに取ってください。

【図67】

センター パネル

32 mm
25 mm

ガビョウ（２ヶ所）

センター パネル

１mm

１mm

〔６〕ON/OFF,MODEスイッチの取り付け

１．【図66】のようにセンター パネル右下にマスキング テー
プを貼り付けて寸法を計り，テープの上から印を付ける
（２ヶ所）。

【図66】

31 mm

マスキング
テープ

２mm径→５mm径ドリル→
10 mm径ドリルの順で穴を
開ける

マスキング
テープ

２mm

２mm
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⑦のナット
参考締め付け
トルク：
0.3 N・m
（３kgfcm）以下

⑦のスプリング ワッシャー

⑧のナット
参考締め付け
トルク：
0.3 N･m
（３kgfcm）以下

⑧の
スプリング ワッシャー

黒色コード

黄色コード

離型紙（はがす）

⑧

⑦
⑩

３．スイッチ ラベル⑩の離型紙をはがし，センター パネル
又は用品木目パネルの穴に合わせて張り付ける。
●貼り付け前に，汚れや油分を脱脂洗浄剤できれいに拭
き取ってください。

４．ON/OFFスイッチ（黒色コード）⑦を上の穴に，MODE
スイッチ （黄／赤色コード）⑧を下の穴にそれぞれ取り付
け，裏からスプリング ワッシャーとナットで固定する。
●スイッチ ナットを締める時，締めすぎるとスイッチが
破損するおそれがあるので注意して締めてください。

【図69】参考締め付けトルク：0.3 N･m（３kgfcm）以下

５．取り付けた２個のスイッチの端子を４極カプラー⑨に差
し込む。
●４本の端子の差し込み口を間違えないでください。

【図70】

⑨

⑧（黄／赤色コード）

⑦

⑧⑨ ⑦
（黒色コード）

黄／赤色
コード

黒色コード

＜ハーネス側から見た図＞

ロック（ ， の順でロックする）

用品木目パネル同時装着の場合
1） 手順１，２のように木目パネルに10 mm径のドリルで穴

を開ける。
2） 幅２mm，高さ１mmの切り込みを入れる。
3） センター パネルに手順１．のようにして印を付け，２

mm径ドリル，５mm径ドリルの順で穴をあけ，最後に
20 mm径のホールソーで穴を開ける。

4） 木目パネルをセンター パネルに取り付ける。

【図68】

センター パネル

20 mm径ホールソー

用品木目パネル

10 mm径ドリル

１mm

１mm

２mm

２mm
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右側エア ダクト

⑮

④の４極カプラー

⑱

⑨

センター パネル

６．コントロール ハーネス④の４極カプラーとスイッチの
コードを差し込んだ４極カプラー⑨を接続し，エプト
シーラー⑱１枚を巻き付ける。

７．センター パネルを元通りに取り付ける。

【図71】

８．コーション ラベル⑮の裏の離型紙をはがし，パネルに貼
り付ける。
●ラベルを貼り付ける前に，貼り付け面の汚れ，油分を
脱脂洗浄剤できれいに拭き取ってください。

【図72】

〔７〕カメラの調整

１．左右フロント カメラから１mのところにそれぞれ段ボー
ル等を置き，床からフロント カメラ レンズ中央までの
長さを計って左右段ボール上に印を付ける。

【図73】

２．バッテリーに－ターミナルを取り付け，取扱説明書に
従ってフロント カメラを作動させる。

３．MODEスイッチを押してモニターを２画面表示に変え，
左右段ボールに付けた印の高さを確認する。

【図74】

マーカー

紙ボール面

同じ高さ

約１m
フロント
カメラ

MODEスイッチ

モニター（２画面表示）

左右に付けた印
（高さを合わせる）
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●高さがずれている場合は，フロント バンパーとインナー
フェンダーの間から手を入れ，カメラを上下に動かして高
さを調整する。
４．調整してもしなくても，仮り固定した3.5 mmワッシャー

付きスクリュー を確実に締め付ける。

【図75】

（確実に締め付ける）

カメラ

５．取り外した部品を元通りに取り付ける。
●浮きなどのないように，クリップやツメを確実にセッ
トする。
取り付け終了。

取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイ
ヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接
続に問題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリー及び他の
電装システムが正常に作動することを確認してください。
また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の
状態に戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリー端子を外した場合，下記手順に
従ってパワー ウィンドウ挟み込み防止機構のセット（学習）
を行ってください。
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１．ドア またはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正
確に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。
３．パワー ウィンドウ スイッチでドア ガラスを全開にす

る。
４．パワー ウィンドウ スイッチをＵＰ側にし，ウィンドウ

を全閉してスイッチをそのままＵＰ側で１秒間以上保持
する。

５．パワー ウィンドウがオートＵＰ/ＤＯＷＮ作動すること
を確認する。作動しない時は，セット方法の１～４の作
業を再度行う。


