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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

2002.1取 付 説 明 書

構成部品

品番：08B21-S2X-D00

フロント カメラ／
リア カメラ

アタッチメント キット
アヴァンシア

② リア カメラ サブ

ブラケット

⑨ テープ

③ ブラインド ナット (3)

④ ４×14 mmワッシャー付き (3)

スクリュー

⑤ ４×６mmワッシャー付き (2)

スクリュー

⑥ ソケット ボルト (2)

⑦ 型紙

⑧ モール

⑩ カメラ ハーネス

⑪ フロント カメラ (2)

ガーニッシュ

⑫ フロント カメラ (2)

ブラケット

⑬ サブ ブラケット (4)

⑭ ワッシャー付きボルト， (4)

４×６mm

⑮ グロメット

⑯ コルゲート チューブ (3)

⑰ 型紙Ａ

① リア カメラ ブラケット

© リサイクル紙を使用しています｡

⑱ 型紙Ｂ(４ＷＤ)
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⑲ ユニット ブラケット(前)

（フロント サイド カメラ用）

⑳ ユニット ブラケット(後)

（フロント サイド カメラ用）

６×12 mmフランジ ボルト (4)

ユニット ブラケット

(リア カメラ用)

５×８mmワッシャー付き (8)

スクリュー

コントロール ユニット

ハーネス

ＯＮ／ＯＦＦスイッチ

ＭＯＤＥスイッチ

４極カプラー

スイッチ ラベル

コーション ラベル

16極カプラー

ハーネス バンド (56)

クッション テープ (15)

６mmフランジ ナット (2)

エプト シーラー (8)

ジョイント コネクター カバー

ジョイント コネクター ケース

クリップ付き

ハーネス バンド
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フロント サイド カメラ キット（別売）
品番：08A21-2B0-001

フロント カメラ (2)

ユニット

フロント カメラ

コントロール ユニット

カメラ サブ コード (2)

取扱説明書

４極カプラー（白色）

４極カプラー（黒色）

ワッシャー付きスクリュー (4)

プレーン ワッシャー (4)

ワッシャー付きスクリュー， (2)

3.5×６mm

リアＣＣＤカメラ キット（別売）
品番：08A21-2D0-301

リア カメラ

リア カメラ

コントロール ユニット

取扱説明書

４極カプラー

リア カメラ ガーニッシュ キット（別売）
品番：08A21-0C0-610（メッキ仕上げ）

08A21-0C0-700（塗装仕上げ）
08A21-0C0-710（塗装仕上げ）
08A21-0C0-730（塗装仕上げ）
08A21-0C0-740（塗装仕上げ）
08A21-0C0-750（塗装仕上げ）

ガーニッシュ
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必要工具／用具

● ドライバー ●電気ドリル ●２，３，５，６，８，10 mm径ドリル刃

●ホール ソー(30 mm径) ●プライヤー ●針金

●スケール ●スパナ（８，10 mm） ●Ｔ型レンチ（８，10 mm，12 mm） ●粘着テープ

●ガムテープ ●黒色ビニール テープ ●マスキング テープ ●ヤスリ

●はさみ ●サインペン ●ポンチ ●タッチアップ ペイント

●脱脂洗浄剤(ホンダ アクセス商品) ●ウエス ●ガビョウ

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け前にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してください。

　接続を外すと，ヘッド ユニット，時計のメモリーが消える場合があるので，接続を外す前に記録しておいてください。

●取り付け面の油，ゴミ，汚れ等を完全に拭き取ってください。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエス等にし

み込ませて使用し，また十分に乾燥させてください。

●本品の取り付けは必ず同梱されているボルト，スクリュー等を使用してください。同梱以外のボルト，スクリュー等を安易に

使用すると他の部品を損傷させるおそれがあります。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから行ってください。

●インテグレーテッド モニター システム装備車は，必ず08A21-2D0-301を使用してください。

リア カメラ コントロール ユニットの機種設定

●リア カメラ コントロール ユニット のガイド線設定スイッチをアヴァンシア用にセッティングします。

１ ２ ３ ４

車種別ガイド線設定スイッチ

リア カメラ
コントロール ユニット

５ ６

ＯＮ

ＯＦＦ

調整モード スイッチ

出荷時はスイッチがすべて下向き（ＯＦＦ）状態です。

アヴァンシアの場合は車種別ガイド線設定スイッチを

下表の通りに設定してください。

１

２

３

４

５

６

ＯＮ（上げる）

ＯＮ

ＯＦＦ（下げる）

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＦＦ
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ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

注意 ＳＲＳエア バッグ システム装着車の場合は，ＳＲＳハーネスにはクランプ等をしないでください。
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ジョイント コネクターの取り付け方法

●コードの先端をジョイント コネクター ケースの穴に差し込

み，コードを折り曲げて車両ハーネス カプラーのコードと

ともにジョイント コネクター ケースに取り付ける。

コードは指で溝部に押し込んでください。

ジョイント
コネクター ケース

用品コード

穴 ●指で押し込む

溝

車両ハーネス
カプラー コード

用品コード

ジョイント
コネクター
ケース

●ジョイント コネクター カバーをかぶせ，コードが外れない

ようにカバーを手で押してロック（１段目）し，更にプライ

ヤーでロック（２段目）して取り付ける。

ロック（２段）

ジョイント
コネクター ケース

中央部を押す

ロック（２段目）のご注意

●カバーとケースの中央部をプライヤーではさみロックする｡

注意 カバーの片側ずつプライヤーで押さえつけてロックしな

いでください。接触不良や断線の原因となります。

ジョイント
コネクター カバー

ジョイントコネクターを誤って取り付けた場合のご注意

一度取り付けたジョイント コネクターは，取り外さないでく

ださい。ジョイント コネクターを車両側の違うコードに誤っ

て取り付けた場合は，コネクター カバーとコネクター ケー

スが圧着していることを確認後，下記要領で処置をし，あらた

めて※新品のジョイント コネクターで車両側の適切なコードに

取り付けてください。

※補修用ジョイント コネクターが用意されています。ホンダ

販売店でお求めください。

１．用品コードをジョイント コネクターから約40 mm程残し

て切断します。

２．ショート防止の為，図のようにコード先端を折り曲げ絶

縁テープを巻きます。

絶縁テープ

用品コード

コード先端を折り曲げ，
絶縁テープで巻く
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取り付け位置図

リア カメラ
フロント カメラ
コントロール ユニット

ＯＮ／ＯＦＦスイッチ

カメラ サブ コード

フロント カメラ
ユニット

ＭＯＤＥスイッチ

車両ナビゲーション
ユニット

車両ＴＶチューナー
ユニット

リア カメラ
コントロール ユニット

カメラ ハーネス⑩

システム図
フロント カメラ
コントロール ユニット コントロール

ユニット ハーネス の
桃色コード

20極カプラー

カメラ
サブ コード

コルゲート

チューブ⑯
ＯＮ／ＯＦＦスイッチ

ＭＯＤＥスイッチ

車両ナビゲーション
ユニット

車両16極カプラー

車両ＴＶチューナー

コントロール
ユニット ハーネス

リア カメラ
コントロール ユニット

ジョイント コネクター

カバー ／ケース

コントロール ユニット

ハーネス の緑／黒色コード

車両緑／黒色
コード

リア カメラ コルゲート

チューブ⑯

カメラ
ハーネス⑩

フロント カメラ
ユニット

フロント カメラ
ユニット

フロント カメラ
ユニット
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取り付け方法と手順

〔１〕バンパーの穴開け

１．フロント バンパー右端に型紙Ａ ⑰（Ｌ）またはＢ ⑱（Ｌ）を

貼り付け，穴開け位置３ヶ所にガビョウで印を付ける。

【図１】

ガビョウ
粘着テープ

プレスライン
に合わせる

ガビョウ

粘着テープ

ガビョウ
粘着テープ

下側のマーク
に印を付ける
（３ヶ所）

上側のマークに
印を付ける
（３ヶ所）

●４WD

●２WD（2.3 ）

●２WD（3.0 ）

●凹ラインに
合わせる

クリップ

ボルト

左フロント インナー
フェンダー

タッピング
スクリュー

サイド スペーサー

ツメ

フロント バンパー

フック

ツメ

10 mmスパナ

押す

２．左フロント インナー フェンダー部のタッピング スク

リュー１本，ボルト１本，クリップ２本を外し，イン

ナー フェンダーをめくる。

【図２】

３．左フロント インナー フェンダー部から10 mmスパナを

入れ，サイド スペーサーのフックのツメを挟みながら

押してフック２個をボディから外す。

４．フロント バンパーをサイド スペーサーのツメ４ヶ所

から外す。

【図３】

⑰

⑰

⑱
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印（３ヶ所）

先に開ける

５mm径刃ドリル

30 mm径
ホールソー

７．型紙を外し，最初に３ヶ所の印に２mm径→５mm径ドリル

の順で，穴を開ける。

８．次に真ん中の５mm径穴に30 mm径ホール ソーで穴を開

ける。

●穴開け後，穴のまわりのバリをきれいに取り除いてく

ださい。

【図５】

フロント
バンパー

カプラー

クリップ（５本）

ボルト
（２本）

フロント バンパー

５．ボンネットを開けてボルト２本とクリップ５本を外す。

６．フロント バンパーを手前に引き，左右のカプラーの接

続を外してフロント バンパーを取り外す。

【図４】

〔２〕部品の取り外し

１．テール ゲートを開け，ホルダー４ヶ所を外してリア セ

ンター シェルフを取り外す。

【図６】

ホルダー

ホルダー

リア センター シェルフ

２．リア シート バックを前に倒し，クリップ３個を取り

外す。

●クリップを破損しないよう注意してください。

３．左右にあるタイダウン フックのキャップを開け，ボル

トを外してタイダウン フック２個を取り外す。

【図７】
クリップ

ボルト
（２本）

タイダウン フック
（２個）

キャップ
 開く
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４．トランク フロア マットとフロア ボードを取り外し，

次にツール トレイを取り外す。

【図８】
トランク フロア マット

フロア ボード

ツール トレイ

５. 左リア シートを取り外す。

〈スライド シートの場合〉
-１． 左リア シートを前方にスライドさせ，左リア

シート クッション前部を持ち上げてフック２ヶ

所を外し，レバーを上に押し上げてクッションを

前方に引いて後のフック１ヶ所を外して取り外

す。

【図９】

左シート
クッション

フック
（２ヶ所）

レバー

押し上げる
フック

ボルト

左リア シート バック

〈固定シートの場合〉
-１． 左リアシート バックを前に倒し，シート ホル

ダーのボルト１本を外してホルダーを開け，左

シート バックを取り外す。

【図10】

ボルト

フック
（２ヶ所）

リア シート クッション

-２． ボルト１本を外し，リア シート クッション前部

を持ち上げてフック２ヶ所を外し，前方に引いて

リア シート クッションを取り外す。

【図11】

ホルダー

開ける
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７．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外して左サイド

アッパー ガーニッシュを取り外す。

【図13】
左サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ
（３ヶ所）

６．左リア サイド クッションの下にあるボルト１本を外

してサイド クッションをずらす。

【図12】

ボルト

８．右リア サイド クッションの下にあるボルト１本を外

して右サイド クッションをずらす。

【図14】

ボルト

左リア サイド クッション

ずらす

右リア サイド クッション

ずらす
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９．手前に引くようにしてクリップ４ヶ所を外し，カプラー

２ヶ所（インテグレーテッド モニター システム装備車

は４ヶ所）の接続を外して右サイド アッパー ガーニッ

シュを取り外す。

【図15-a】

※インテグレーテッド モニター システム非装備車：

10．ウェザーストリップをはがし，左右のタイダウン フッ

クのキャップを開けてボルト１本を外し，タイダウン

フックを取り外す。

11．左右リア サイド ガーニッシュのクリップ１ヶ所ずつ

を外してからリア パネル ライニングのクリップを外し

てリア パネル ライニングを取り外す。

【図16】
右サイド アッパー ガーニッシュ

クリップ
（４ヶ所）

車両カプラー

キャップ

開ける

タイダウン
フック
（２個）

ボルト（２本）

リアパネル
ライニング

クリップ（８ヶ所）

【図15-b】

※インテグレーテッド モニター システム装備車：

右サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ(４ヶ所) 車両カプラー

車両カプラー

リア サイド ガーニッシュの
クリップ

外す
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12．クリップ１ヶ所を外して左リア サイド ガーニッシュ

を前方にめくりながらクリップ２ヶ所を外して左サイド

ボックスも取り外す。

【図17】

13. クリップ１ヶ所を外し，右リア サイド ガーニッシュ

を前方にめくりながらクリップ２ヶ所を外して右サイド

ボックスも取り外す。

【図18】

左サイド ボックス

右サイド ボックス

クリップ

クリップ

クリップ

クリップ

左リア サイド ガーニッシュ

めくる

右リア サイド ガーニッシュ

めくる

左リア ステップ
ガーニッシュ

クリップ
（３ヶ所）

15．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左リア

ステップ ガーニッシュを取り外す。

【図20】

14．クリップ３個とタッピング スクリュー１本を外し，

テールゲート ライニングを手前に引きながらクリップ

９ヶ所を外して取り外す。

【図19】

クリップ
クリップ（９ヶ所）

タッピング
スクリュー

テールゲート
ライニング
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18．クリップ１ヶ所を外して左サイド カウル ライニング

を取り外す。

【図23】

左サイド カウル
ライニング

クリップ

19．先端にウエスを巻いた ドライバーの先をセンター パ

ネル下側のすき間に差し込み，下側のクリップ２ヶ所を

外した後，センター パネルを手前に引き，クリップ

５ヶ所を外し，車両カプラーの接続を外してセンター

パネルを取り外す。

 注意 クリップを破損させたり，センター パネルに傷を付

けたりしないよう注意してください。

【図24】
クリップ
（７ヶ所）

ドライバー

ウエス

センター
パネル

Ａ／Ｔ SNOW
モード スイッチ
（このスイッチは
４ＷＤ Ｖ６
3.0 車のみ）

車両カプラー

16．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左フロン

ト ステップ ガーニッシュを取り外す。

【図21】

左フロント ステップ
ガーニッシュ

クリップ
（３ヶ所）

17．左センター ピラー ガーニッシュを上から外して引き

上げるように取り外す。

●裏側にダクト パイプがあります。

【図22】

左センター ピラー
ガーニッシュ

ダクト パイプ
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20．タッピング スクリュー４本を外してヘッド ユニットを

手前に引き出し，車両12極，14極，20極カプラーとアン

テナ フィーダーを外してからヘッド ユニットを取り外

す。

【図25】

車両14極カプラー

車両20極カプラー

アンテナ フィーダー

車両12極カプラー

ヘッド ユニット

タッピング
スクリュー

21．クリップ10ヶ所を外してグローブ ボックス ロア カバー

を取り外す。

【図26】

グローブ ボックス
ロア カバー

クリップ
（10ヶ所）

グローブ ボックス

22．グローブ ボックスのふたを開け，タッピング スク

リュー５本，スクリュー２本を外す。そして，グローブ

ボックスを手前に引いて左右のツメ２ヶ所を外し，グ

ローブ ボックスを取り外す。

【図27】

ツメ

グローブ ボックス

スクリュー

タッピング
スクリュー
（５本）

助手席シート

ナビゲーション
ユニットナット

後方から見た図

３極
カプラー

23．助手席シートを最前方にスライドさせ，シート後ろ側か

ら次の作業を行なってから，最後方にスライドさせ，

ナット２個を外しナビゲーション ユニットを前方に引

き出す。

-1） 手前左側の防水２極カプラーのクリップのツメを

押しながら，シート裏のパネルからクリップごと

外す。

（カプラーの接続は外さないでください｡）

-2） 手前右側の３極カプラーの接続を外す。

【図28】

防水２極カプラー

押す
押す
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-3） パワステ オイル タンクを持ち上げて，ブラケットか

ら取り外す。

【図31】

パワステ オイル
タンク

24．エンジン ルーム内の部品を取り外す。

2.3 エンジン搭載車の部品の取り外し
-1） ボンネットを開けてリザーバー タンクとパイプを取

り外す。

【図29】

-2） 左ヘッド ライト裏のボルト２本を外し，パイプを外

してエア クリーナーを取り外す。

【図30】

パイプ
バッテリー

リザーバー タンク

エア クリーナー

ボルト

パイプ
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V６エンジン搭載車の部品の取り外し
-1） ボンネットを開け，クリップ２個を外して左ヘッド

ライト裏にあるカバーとパイプを取り外す。

【図32】

-2） ボルト２本を外し，エア ホースを外してエア クリー

ナーを取り外す。

【図33】

ライト カバー

クリップ

パイプ

左ヘッド
ライト

ボルト

エア ホース
ボルト

エア クリーナー

左ヘッド ライト

〔３〕フロント カメラの取り付けと通線

１．フロント バンパーに開けた穴の表側から“ＬＵＰ”マー

クが上になるようにフロント カメラ ガーニッシュ⑪を

取り付け，裏側からフロント カメラ ブラケット⑫を取

り付ける。

●フロント カメラ ガーニッシュ⑪裏側にある“▲”マー

クと，フロント カメラ ブラケット⑫にある“▲”マー

クを合わせ，ブラケットを時計回りに回して固定して

ください。

【図34】

２．取り付けたフロント カメラ ブラケットとフロント カ

メラ ガーニッシュの間に上と下からサブ ブラケット⑬

２個を取り付け，４×６mmワッシャー付きスクリュー⑭

２本で固定する。

【図35】

＜上から見た図＞

フロント
バンパー裏側

車両前方

ブラケットの
長い方が後。

右に回して
固定する｡

＜車両中央から見た図＞

⑫

⑫

⑭

⑭

⑬

⑬

⑪

⑬

⑫

溝に差し込む。

車両前方 薄い方を
前側に
する

⑪

⑪

⑪

“ＬＵＰ”
マーク

▲マーク
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４．バンパー右側も手順１から３のように作業をしてフロン

ト カメラ ユニット を取り付ける。

●右側に取り付けるカメラ ガーニッシュ⑪は“ＲＵＰ”

を上にして取り付ける。

５．フロント カメラ ユニット から寸法を計ってコルゲー

ト チューブ⑯を通し，両端をビニール テープで固定す

る。

【図37】

●右側：ユニット から約100 mm（2.3 ）／約200 mm（Ｖ６）

車両前方

フロント
バンパー裏側

●左側：ユニット から約200 mm（2.3 ）／約100 mm（Ｖ６）

のユニット
（右側の場合）

⑯

ビニール テープ

約100 mm（2.3 ）
約200 mm（Ｖ６）

ビニール テープ

のユニット
（左側の場合）

⑯

ビニール テープ

約200 mm（2.3 ）
約100 mm（Ｖ６）

ビニール テープ

ハーネス

● のハーネス位置
が右上になるよう
に取り付ける。
●右側に取り付ける
場合もハーネスが
右上になるように
する｡

３．取り付けたカメラ ブラケット⑫にフロント カメラ ユ

ニット を取り付け，プレーン ワッシャー ２枚とワッ

シャー付きスクリュー ２本で左右から仮り固定する。

【図36】
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６．フロント バンパーを車両前側に近付け，左右のフロント カ

メラ ユニット のコードをエンジンルーム内に通線し，車

両フォグ ライト ハーネスと のコードをハーネス バンド

で固定する。

【図38】

2.3 モデルの場合

【図39】

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

のコード
（右側用） のコード

（左側用）

ウォッシャー液注入口

右ヘッド ライト
下側から通線

フロント バンパー

ウォッシャー
パイプに沿って
通線

のコード
（右側用）

のコード
（左側用）

ウォッシャー液注入口

左ヘッド ライト
下側から通線フロント バンパー

ウォッシャー
パイプに沿って
通線

フォグ ライト
カプラー

フォグ ライト
カプラー

７．エンジン ルーム内に通線したフロント カメラ ユニッ

ト の丸型カプラーにカメラ サブ コード の丸型カプ

ラーをそれぞれ接続する。（黄色のロックを時計回りに

回転させる）

●エプトシーラー を２等分にして丸型カプラーに巻き

付けてください。

 注意 防水性確保のため黄色のロックは必ず，固定する位置

まで回転させてください。

2.3 モデルの場合

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

●エプト シーラー を２等分にして左右の丸型カプラー

に巻き付けてください。

 注意 防水性確保のため黄色のロックは必ず，固定する位置

まで回転させてください。

まわす

まわす

（1/2使用）

（1/2使用）
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９．カメラ サブ コード （左側用）をエンジン ルーム内の

車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド ８本

で車両ハーネスに固定する。

●接続した丸型カプラー部をハーネス バンド で確実

に固定してください。

2.3 モデルの場合

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

●カメラ サブ コード （左側用）をエンジン ルーム内

の車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド ８

本で固定する。

●接続した丸型カプラー部をハーネス バンド で確実

に固定してください。

８．カメラ サブ コード （右側用）を【図40】のようにエン

ジン ルーム内の車両ハーネスに沿って通線し，ハーネ

ス バンド ８本で固定する。

●接続した丸型カプラー部をハーネス バンド で確実

に固定してください。

【図40】

2.3 モデルの場合

【図41】

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

●カメラ サブ コード （右側用）をエンジン ルーム内

の車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド ５

本で車両ハーネスに固定する。

●接続した丸型カプラー部をハーネス バンド で確実

に固定してください。

車両パイプ

丸型カプラー

フロント
バンパー

丸型カプラー

接続した
丸型カプラー

車両パイプ

丸型カプラー
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10． カメラ サブ コード （左側用）を【図42】のように通線し，

ハーネス バンド ４本で車両ハーネスに固定する。

【図42】

2.3 モデルの場合

11．２本のカメラ サブ コード の端子側をグロメット⑮に

通し，左側用コードの方の端子を４極カプラー（白色）

に，右側用コードの方の端子を４極カプラー（黒色） に

差し込む。

●グロメットの向きに注意して通線してください。

●リモコン エンジン スタータまたはフロント コーナー

センサー（右用）をフロント カメラと同時装着する場

合は，リモコン エンジン スタータ，コーナー セン

サーのグロメットを使ってください。

【図43】 緑色コード 黒色コード

黄色コード

白色コード

（黒色） （白色）

＜ハーネス側から見た図＞

（左側用）

（右側用）

黒色コード

白色コード

黄色コード

緑色コード

＜ハーネス側から見た図＞

Ｖ６（3.0 ）モデルの場合

リモコン エンジン スターター
またはフロント コーナー
センサー（右用）

●既に，フロント コーナー センサー又はエンジン スター

タが装着されている場合

-1） フロント コーナー センサー又はエンジン スターター

のグロメットのテープを外す。

-2） グロメットの切り口が下側に向くようにグロメットの

途中から切る。

-3） サブ コード をエンジン ルーム側から室内側へ通

す。

【図44】

テープ

用品フロント
コーナー センサー

（切る）

注意　コードを切ら
ないようにし
てください｡

サブ コード

（切り口を下側にする）

⑮

リモコン エンジン
スターターまたは
コーナー センサー
のキットに同梱の
グロメット
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15．室内に通線した２本のカメラ サブ コード をセンター

パネルの奥を通ってグローブ ボックスの開口部まで通

線し，運転席側でハーネス バンド １本で車両ハーネ

スに固定する。

【図48】

13．カメラ サブ コード を差し込んだ４極カプラー２個

を車両グロメットを外した穴からいったん室内に通線

し，コードが突っ張らない位置を確認してからグロメッ

ト⑮をビニール テープでコードに固定する。

【図46】

12．【図45】のように，運転席側からインシュレーターを外

し，車両グロメットをエンジン ルーム側へ押し出して

取り外す。

【図45】

14． グロメット⑮を車両の穴にしっかり固定し，車両のソレノ

イド バルブ  ハーネスにハーネス バンド ２本で固定す

る。

【図47】：2.3 のみ

⑮

車両グロメットを外した穴

ビニール テープ
（しっかり巻き付ける）

⑮

エンジン ルーム側室内側

⑮

ソレノイド
バルブ

インシュレーター

車両グロメット
（不用）

グローブ ボックス
開口部

車両ハーネス
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16．２本のカメラ サブ コード を左フロント サイド ス

テップまで車両ハーネスに沿って通線する。

【図49】

左フロント サイド
ステップ

黒色カプラー

白色カプラー

〔４〕リア カメラの取り付けと通線

１．テールゲートを閉じ，モールに合わせて型紙 ⑦を置き，

粘着テープでボディ面に固定する。

２．ポンチで穴あけ位置４ヶ所の中心にマーキングする。

【図50】

３．型紙⑦を外し，マーキングした４ヶ所に，８mm径（３ヶ

所）と10 mm径（１ヶ所）の穴をあける。

●ドリルの刃先約15 mm～20 mmの所から刃の根元まで突

き抜け防止のためガムテープを巻いてください。

●穴あけ後，穴の周りのバリを取ってからタッチ アッ

プペイントを塗布し，充分に乾かしてください。

注意 穴開け時，ドリルは３mm径→６mm径→８mm径（10 mm

径）の順に開けてください。

【図51】

⑦

粘着テープ

ポンチ

８mm径ドリル
（３→６→８mm
径刃の順で）

10 mm径ドリル
（３→６→10 mm径刃
の順で）

ガムテープ

ドリル刃のつ
け根まで巻く

約15～
20 mm
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６．3.5 mmワッシャー付きスクリュー ２本でリア カメラ

をリア カメラ サブ ブラケット②に取り付ける。

【図54】

７．４×６mmワッシャー付きスクリュー⑤２本で，リア カメ

ラ ／サブ ブラケット②をカメラ ブラケット①に取り

付ける。

●サブ ブラケット②の凸部２ヶ所とブラケット①の溝部

２ヶ所を合わせる。

【図55】

②

溝

溝

凸部

凸部

②

①

⑤

４．ブラインド ナット③３個を８mm径の穴に取り付ける。

【図52】

③

10 mm径の穴

８mm径の穴

５．４×14 mmワッシャー スクリュー④３本で，リア カメ

ラ ブラケット①を取り付ける。

【図53】

③

①

④（３本）

⑤
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８．リア カメラ のコードの先端（端子部）に，粘着テープ

を巻き付ける。

９．リア カメラ のコードを10 mm径穴に通し，グロメッ

トを取り付ける。

●グロメットを車両に取り付けたときカメラ のコード

がたるまない程度にカメラ 本体とグロメットの距離

を調整してください。

【図56】

のグロメット

粘着
テープ

10 mm径穴

10．リア カメラ のコードをパネルの穴からいったん引き

出し，端子に針金を取り付けてコルゲート チューブ⑯

内を通す。

●コルゲート チューブはグロメットに当たるまで差し

込み，片方を粘着テープで固定してください。

【図57】

11．車両ハーネスにハーネス バンド ６本で固定してから

コードに通したコルゲート チューブ⑯がパネルの角に

接する所にエプト シーラー １枚を２等分してそれぞ

れ巻き付ける。

【図58】

⑯

の
コード

⑯

粘着テープ

⑯
( のコード)

（２等分する）

（２分の1）

の
コード
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14．エプト シーラー １枚を４等分し，リア カメラ の

コードの端子先端から寸法を計って２ヶ所に巻き付け

る。

●エプト シーラーは縦長に巻いてください。

【図61】

15．リア カメラ のコードの端子から粘着テープをはが

し，４本の端子を４極カプラー に差し込む。

●差し込み先を間違えないでください。

【図62】

（４等分する）

（４分の１）

のコード

約160 mm

約160 mm

の
コードの端子

〈ハーネス側から見た図〉

緑色
コード

黄色
コード

白色
コード

黒色
コード

12．エプト シーラー １枚を４等分し，リア カメラ の

コードの端子先端から【図59】のように寸法を計ってコー

ドに貼り付ける。

●エプト シーラーは縦長に巻いてください。

【図59】

（４等分する）

（縦長に巻く）

約720 mm

約180 mm

約180 mm

約180 mm

の
コード

の
コード
の端子

13．テールゲート内側の車両グロメット両端を外し，そこか

ら針金を差し込んでリア カメラ のコードに巻き付け

て，通線する。

●トランク内右にある車両カプラーを外しておくと通線

し易くなります。

●車両グロメットの中も通線してください。

【図60】

テールゲート右側

のコード

針金

針金
車両グロメット

外す
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16．リア カメラ のコード端子を差し込んだ４極カプラー

にカメラ ハーネス⑩を接続し，手順14で残したエプ

ト シーラー （４分の１）２枚を【図63】に示す箇所に巻

き付ける。

17．リア カメラ のコードがむき出しになっている箇所

に，エプトシーラー (２分の1)を巻き付け保護する。

【図63】

のコード

⑩

（４分の１）

約50 mm

19．カメラ ハーネス⑩をハーネス バンド ２本で車両ハー

ネスに図の示す位置に固定する。

【図65】

18．カメラ ハーネス⑩をグロメット取り付け穴からリア ピ

ラー パネル内を【図64】のように通線し，リア パネル

の穴から室内へ引き出す。

【図64】

（２分の１）

（４分の１）

コードがむき出しになっ

ている箇所にエプト

シーラー を巻き付け

保護する

グロメット取り付け穴

リア パネルの
穴から室内へ
引き出す

⑩
車両ハーネスの
裏を通線する

リア ピラー パネル
車両ハーネス

⑩

⑩

20. カメラ ハーネス⑩のカプラー先端より220 mmの所でク

リップ付きハーネス を取り付ける。

【図66】

⑩

220 mm



08B21-S2X-D0028

〔５〕コントロール ハーネスの通線

１．車両ＴＶチューナーから20極カプラーの接続を外し，コ

ントロール ユニット ハーネス の20極カプラーを割

り込み接続する。

２．コントロール ユニット ハーネス の４極カプラー側を

車両前側へ，20極（２組）／７極カプラー側を車両後側，

26極／20極カプラー側を車両右側へ通線する。

【図67-a】

※インテグレーテッド モニター システム非装備車：

の４極カプラー

の桃色コード

前方

車両ＴＶチューナーの
20極カプラー 車両ＴＶ

チューナー
の20極カプラー

フレームのすき間に
通線する

の26極
カプラー

の20極
カプラー

３．コントロール ユニット ハーネス の４極カプラー側

を車両ハーネスに沿って車両前方に通線し，黒色４極カ

プラーをカメラ サブ コード （右側カメラ）の４極カ

プラー（黒色） に接続し，エプト シーラー を４等分

にしてカプラーに巻き付ける。

【図68】

〈イラストはインテグレーテッド モニター システム非装備

車です〉

車両ＴＶチューナー

の４極カプラー
（黒色）

（1/4使用）

（４極カプラー，黒色）

【図67-b】

※インテグレーテッド モニター システム装備車：

の４極カプラー

の桃色コード

前方

車両ＴＶチューナー
の20極カプラー

車両ＴＶ
チューナー

の20極カプラー

フレームの
すき間に
通線する

の26極
カプラー

の20極
カプラー
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６．ナビゲーション ユニットを元通りに取り付け，コント

ロール ユニット ハーネス の桃色コードを助手席側車

両ハーネスにハーネス バンド ３本で固定する。

【図71】

７．コントロール ユニット ハーネス の白色４極カプラー

をカメラ サブ コード （左側カメラ）の４極カプラー

（白色） に接続し，【図68】で４等分したエプト シー

ラー の残り分（1/4枚分）をカプラーに巻き付ける。

【図72】

の
４極カプラー

の
４極カプラー
（白色）

４極カプラー（白色）

４．コントロール ユニット ハーネス の桃色コードを車

両ハーネスに沿わせて助手席下側へ通線し，エアダクト

口から引き出す。

【図69】

５．ナビゲーション ユニット裏の16極カプラーの接続を外

し，【図70-a】のようにコントロール ユニット ハーネ

ス の桃色コードの端子を差し込む。

●車両16極カプラーと内側の端子板の間に精密 ドライ

バーを差し込み，ロックを上に押して外す。

【図70】
車両ナビゲーション
ユニット

車両16極
カプラー

の
桃色コード

〈ハーネス側から見た図〉

の桃色コード

の４極カプラー
（白色）

エア
ダクト口

桃色コード差し込み位置

【図70-a】

車両16極カプラー

精密 ドライバーロック
（下に押す）

の端子
（桃色）

車両16極
カプラー

ロック
（上に押す）

【図68】で
使用した
残りを使
用する。
（1/4枚分）
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８．コントロール ユニット ハーネス の４極カプラー側

をカメラ サブ コード に沿ってインパネ中央まで通線

し，【図72】のように引き出す。

【図73】

９．カメラ サブ コード とコントロール ユニット ハー

ネス をセンター パネル奥の車両ハーネスにハーネス

バンド ２本で車両ハーネスに固定する。

【図74】

の
４極カプラー

車両ハーネス

の4極カプラー

10．ヘッド ユニットを元通りに取り付ける。

11．カメラ サブ コード とコントロール ユニット ハー

ネス をハーネス バンド ９本で車両ハーネスに固定

する。

【図75】 車両ハーネス

，

12．コントロール ユニット ハーネス をハーネス バンド

３本とクッション テープ で車両ハーネスに固定す

る。

●クッション テープ は，ハーネス④に対して横方向

に貼り付けてください。

【図76】

〈イラストはインテグレーテッド モニター システム非装備

車です〉

ハーネスに対して
横に貼り付ける
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14．コントロール ハーネス の車両後方へ通線した分を，

クッション テープ ６枚で図のように車両パネルに固

定する。

●貼り付け面は，あらかじめ脱脂洗浄剤で油汚れ，ゴミ

を拭き取っておいてください。

●コントロール ユニット ハーネス は，左サイド ボッ

クスが無理なく取り付けられる位置に固定してくださ

い。(【図78-ａ】参照。)

【図78】

左サイド ボックス

【図78-a】

13．ハーネス バンド ３本（インテグレーテッド モニター

システム装備車は２本）でコントロール ユニット ハー

ネス と車両ＴＶチューナーのハーネスを，図のように

固定する。

【図77-a】

※インテグレーテッド モニター システム非装備車：

車両ＴＶチューナーの
ハーネス

の桃色コード

ＴＶチューナーの
取り付けステーに
固定する。

車両ＴＶチューナー

左サイド ボックスを取り付けた時，

コントロール ユニット ハーネス

がサイド ボックスと干渉しない位置

で固定する

【図77-b】

※インテグレーテッド モニター システム装備車：

車両ＴＶチューナー
のハーネス

の桃色コード

車両ＴＶチューナー
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15．コントロール ユニット ハーネス の20極／26極カプ

ラー側を【図79】のように車両右側へ通線し，ハーネス

バンド ２本とクッション テープ で車両ハーネスと

フロア パネルに固定する。

●クッション テープの貼り付け面は，あらかじめ脱脂

洗浄剤で油汚れ，ゴミを拭き取っておいてください。

【図79-a】

※インテグレーテッド モニター システム非装備車：

16．コントロール ハーネス の車両右後方へ通線した分

を，クッション テープ ５枚で図のように車両パネル

に固定する。

●貼り付け面は，あらかじめ脱脂洗浄剤で油汚れ，ゴミ

を拭き取っておいてください。

●コントロール ユニット ハーネス は，右サイド ボッ

クスが無理なく取り付けられる位置に固定してくださ

い。(【図80-ａ】参照。)

【図80】

【図80-a】

クロス メンバーの穴に
ハーネス バンド を
通して固定する。

車両ハーネス

右サイド ボックスを取り付けた時，
コントロール ハーネス がサイド
ボックスと干渉しない位置で固定する

右サイド ボックス

【図79-b】

※インテグレーテッド モニター システム装備車：

車両ハーネス
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２．トランク ルーム左側面を通るフューエル リッド オー

プナーのケーブルのクリップを車両パネルから取り外

し，クリップの向きを180°反転させる。

●ケーブルにマーキングされている箇所からクリップが

ずれないように注意してください。

【図83】

クリップを
車両パネル
から取り外す｡

フューエル リッド
オープナーの
ケーブル

フューエル リッド
オープナーの
ケーブル

【図83-a】
クリップ
180°反転させる

クリップがマーキング
位置からずれないよう
注意する

〔６〕コントロール ユニットの取り付け

●フロント カメラ コントロール ユニットの取り付け

１．５×８mmワッシャー付きスクリュー ４本で，前後ユ

ニット ブラケット⑲／⑳をフロント カメラ コントロー

ル ユニット に取り付ける。

●ユニット ブラケットを取り付ける穴を間違えないよ

う注意して組み付けてください。

【図81】

⑲

<VICSレシーバーを同時装着する場合>

●５×８mmワッシャー付きスクリュー ４本と，VICSアタッ

チメント キットに同梱の５mmワッシャー付きスクリュー４

本で，前後ユニット ブラケット⑲／⑳をフロント  カメラ

コントロール ユニット とVICSレシーバーに【図81】の示す
位置に取り付ける。

●VICSレシーバーの通線作業は，取付説明書｢VICSアタッチ

メント｣を参照してください。

【図82】

⑲

VICSアタッチメントに
同梱の５mmワッシャー
付きスクリュー

⑳

VICSレシーバー VICSアタッチメントに
同梱の５mmワッシャー
付きスクリュー

⑳
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の14極
カプラー

の７極
カプラー

３．フロント カメラ コントロール ユニット を図のよう

に車両パネル内側に収め，コントロール ハーネス の

20極，14極，７極カプラーとダミーの16極カプラー を

接続する。

４．６×12 mmフランジ ボルト ４本でフロント カメラ コ

ントロール ユニット を車両パネルに固定する。

【図84】

の20極
カプラー

【図84-a】

５．【図83】で外したフューエル リッド オープナーのケーブ

ルのクリップ部を，ユニット ブラケット（前）⑲の【図

85】に示す穴に取り付け固定する。

【図85】

フューエル リッド
オープナーのケーブル

⑲
クリップ取り
付け位置
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●リア カメラ コントロール ユニットの取り付け

１．５×８mmワッシャー付きスクリュー ４本で，リア カ

メラ用ユニット ブラケット をリア カメラ コントロー

ル ユニット に取り付ける。

【図86】

２．コントロール ユニット ハーネス を【図87】のように

車両パネル内側へ通線する。

３．コントロール ユニット を車両パネル内側へ収め，【図

66】でカメラ ハーネス⑩に固定したクリップ付きハーネ

ス バンド をユニット ブラケット の【図87-a】に示

す穴に取り付ける。

４．ユニット ハーネス の20極／26極カプラー，カメラ

ハーネス⑩の５極カプラーを，コントロール ユニット

の【図87-b】に示す箇所に接続する。

５．ユニット ブラケット のスタッド ボルトを車両パネル

の穴に内側から差し込んで取り付ける。６mmフランジ

ボルト ２個でコントロール ユニット を車両パネル

で取り付ける。

【図87】

【図87-a】

⑩

⑩

の
20極カプラー

の
26極カプラー

⑩

【図87-b】

クリップ取り
付け位置
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６．リア パネル右側の車両ハーネスの黒色テープをはが

し，車両ハーネスの緑／黒色コードにコントロール ユ

ニット ハーネス の緑／黒色コードをジョイント コネ

クター カバー ，ケース で割り込み接続する。

●既に車両緑／黒色コードに他の用品が割り込み接続さ

れている場合は，他の用品の緑／黒色コードに割り込

み接続してください。

●ジョイント コネクターの接続方法は，６頁を参照し

てください。

７．車両ハーネスの緑／黒色コードにジョイント コネク

ターで割り込み接続した箇所に，エプト シーラー を

２等分した一片を巻き付ける。

【図88】

車両ハーネス

，

(1/2使用)

の
緑／黒色コード

，

の
緑／黒色コード

車両ハーネス

黒色テープ

はがす

８．車両アースのボルトを一旦外す。コントロール ユニッ

ト ハーネス のアース コードを他のアース コードと

共に外した車両アース ボルトで車両パネルに固定す

る。

●他のアース コードの付け忘れがないよう注意してく

ださい。

【図89】

車両アース ボルト

のアース
コード

９．ハーネス バンド で，コントロール ユニット ハーネ

ス を車両ハーネスに固定する。

10．クッション テープ ２枚で，コントロール ユニット

ハーネス を，【図90】のように車両パネルに固定する。

●貼り付け面は，あらかじめ脱脂洗浄剤で油汚れ，ゴミ

を拭き取っておいてください。

【図90】

車両ハーネス
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用品木目パネル同時装着の場合
-1）手順１.２.と同様の手順で木目パネルに10 mm径のドリ

ルで穴を開ける。

-2）幅２mm，高さ１mmの切り込みを入れる。

-3）センター パネルに手順１．と同様の手順で印を付け，

２mm径ドリル，５mm径ドリルの順で穴をあけ，最後に20

mm径のホールソーで穴を開ける。

●穴のまわりのバリを，きれいに取り除いてください。

-4）木目パネルをセンター パネルに取り付ける。

【図93】

センター パネル

20 mm径ホールソー

用品木目パネル

10 mm径ドリル

１mm

１mm

２mm

２mm

２．２ヶ所の印に２mm径→５mm径ドリルの順で穴を開け，最

後に10 mm径ドリルで穴を開けて上方に幅２mm，高さ１

mmの切り込みを入れる。

●マスキング テープをはがして，穴のまわりのバリを

きれいに取ってください。

【図92】

センター パネル

32 mm
25 mm

ガビョウ（２ヶ所）

センター パネル

１mm

１mm

〔７〕ON/OFF,MODEスイッチの取り付け

１．【図91】のようにセンター パネル右下にマスキング テー

プを貼り付けて寸法を計り，テープの上から印を付ける

（２ヶ所）。

【図91】

31 mm

マスキング
テープ

２mm径→５mm径ドリル→10 mm
径ドリルの順で穴を開ける

マスキング
テープ

２mm

２mm
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のスプリング ワッシャー

のナット
参考締め付け
トルク：
0.3 N･m
（３kgfcm）以下

の
スプリング ワッシャー

黒色コード

黄色コード

離型紙（はがす）

３．スイッチ ラベル の離型紙をはがし，センター パネ

ル又は用品木目パネルの穴に合わせて張り付ける。

●貼り付け前に，汚れや油分を脱脂洗浄剤できれいに拭

き取ってください。

４．ON/OFFスイッチ（黒色コード） を上の穴に，MODEス

イッチ （黄色コード） を下の穴にそれぞれ取り付け，

裏からスプリング ワッシャーとナットで固定する。

●スイッチ ナットを締める時，締めすぎるとスイッチ

が破損するおそれがあるので注意して締めてくださ

い。

【図94】参考締め付けトルク：0.3 N･m（３kgfcm）以下

５．取り付けた２個のスイッチの端子を４極カプラー に差

し込む。

●４本の端子の差し込み口を間違えないでください。

【図95】

（黄色コード）

（黄色コード）

黄色コード黒色コード

＜ハーネス側から見た図＞

ロック（ ， の順でロックする）

右側エア ダクト

の４極カプラー

センター パネル

６．コントロール ハーネス の４極カプラーとスイッチの

コードを差し込んだ４極カプラー を接続し，エプト

シーラー １枚を巻き付ける。

７．センター パネルを元通りに取り付ける。

【図96】

８．コーション ラベル の裏の離型紙をはがし，パネルに貼

り付ける。

●ラベルを貼り付ける前に，貼り付け面の汚れ，油分を

脱脂洗浄剤できれいに拭き取ってください。

【図97】

のナット

参考締め付け
トルク：
0.3 N・m
（３kgfcm）以下
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●高さがずれている場合は，フロント バンパーとインナー

フェンダーの間から手を入れ，カメラを上下に動かして高

さを調整する。

４．調整してもしなくても，仮り固定したワッシャー付きス

クリュー を確実に締め付ける。

【図100】

（確実に締め付ける）

〔８〕カメラの調整

●フロント カメラの調整

１．左右フロント カメラから１mのところにそれぞれ段ボー

ル等を置き，床からフロント カメラ レンズ中央までの

長さを計って左右段ボール上に印を付ける。

【図98】

２．バッテリーにターミナルを取り付け，取扱説明書に従っ

てフロント カメラを作動させる。

３．MODEスイッチを押してモニターを２画面表示に変え，左

右段ボールに付けた印の高さを確認する。

【図99】

マーカー

紙ボール面

同じ高さ

約１m
フロント
カメラ

MODEスイッチ

モニター（２画面表示）

左右に付けた印
（高さを合わせる）
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印

車幅の中心
の延長線

約１m

１ ２ ３ ４ ５ ６

ＯＮ

ＯＦＦ

●リア カメラの調整
１．車両後端から車幅の中心の延長線上約１mの所にテープ

等で地面に印をつける（図101）。

【図101】

２．イグニッションを“ＯＮ”（IIIIIIIIII）にする。

●エンジンは，始動させないでください。

３．リア カメラ コントロール ユニット の調整モードの

スイッチを“ＯＮ”（上げる）にする。

※調整モードのスイッチをＯＮにすると，車両ナビゲー

ションのモニターに十字マークが表示されます。この

とき，十字マークの下にアヴァンシア用の識別コード

「S2X」が表示されている事を必ず確認してください。

【図102】

調整モード スイッチ

“ＯＮ”（上げる）にする

調整する

車両ナビゲーション
のモニター

印

●十字マークの中心が印の
中心と高さが揃うように
上下方向を調整する。

４．リア カメラ を固定しているスクリュー ⑤２本をゆる

め，表示されている十字マークの中心が，モニターに写

し出されている印の中心と高さが揃うようにリア カメ

ラ を動かして調整する。

●調整後はスクリュー⑤をしっかり締め付けてカメラ

を固定してください。

【図103】

⑤（２本）
ゆるめて調整する｡

S2X

●モニター下部にアヴァ
ンシア用の識別コード
「S2X」が表示される事
を確認する。
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印

十字マーク

車両ナビゲーション
のモニター

車両ナビゲーション
のモニター

印
●十字マークの中心と印の中心が
重なる所でシフト レバーをＮ
（ニュートラル）へすばやく移動
する。

●シフト レバーを
Ｒ（後退）の位置
にする。

シフト
レバー

５．上下方向の調整が完了したら，シフト レバーを“Ｒ”（後

退）の位置にする。

※シフト レバーを“Ｒ”の位置にすると，十字マークが

左から右側へ移動を開始します。

６．移動する十字マークの中心が，モニターに写し出されて

いる印の中心と重なった所でシフト レバーをすばやく

“Ｎ”（ニュートラル）の位置にする（【図105】参照）。

【図104】

S2X

S2X

【図105】

１ ２ ３ ４ ５ ６

ＯＮ

ＯＦＦ

【図106-a】

ガイド線

車両ナビゲーション
のモニター

７．調整完了後，リア カメラ コントロール ユニット の

調整モード スイッチを“ＯＦＦ”にし，シフト レバー

を再び“Ｒ”（後退）の位置にして，モニター画面が【図

106】のようにガイド線が表示されることを確認する。

【図106】

車両周辺の安全を直接確認して下さい

調整モード スイッチ

“ＯＦＦ”（下げる）にする

ＣＣＤコントロール ユニットのガイド線設定スイッチを

６つとも“ＯＦＦ”（下げる）にすると，ガイド線を消すこと

ができます。
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８．ガーニッシュ (別売)に貼り付けてあるラバーをていね

いにはがす。

【図107】

９．モール⑧を190 mmの長さに切る。

10．モール⑧の両端のリブ（長い方）に，【図108-a】に示す寸

法で切り欠きを入れる。

【図108】

11．ガーニッシュ に，【図108】で加工したモール⑧をはめ込

む。

●ガーニッシュ のコーナー部にモールをはめ込む時

は，脱落防止の為にはめ込み後に粘着テープで仮り固

定をしてください。

【図109】

12．テープ⑨を６等分に切り，モール⑧が外れないよう５ヶ

所にテープ⑨で固定する。

【図110】

ラバー（不用）

はがす

この部分のラバー
ははがさずに残す

190 mm

リブ

短い

長い

切り取る

⑧

⑧

コーナー部は粘
着テープで仮り
固定する｡

⑧

６等分する⑧

(別売)

【図108-a】

⑨

⑨
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取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイ

ヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接

続に問題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリー及び他の

電装システムが正常に作動することを確認してください。

また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の

状態に戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリー端子を外した場合，下記手順に

従ってパワー ウィンドウ挟み込み防止機構のセット（学習）

を行ってください。

セット（学習）方法

１．ドア またはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が

正確に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。

３．パワー ウィンドウ スイッチでドア ガラスを全開にす

る。

４．パワー ウィンドウ スイッチをＵＰ側にし，ウィンド

ウを全閉してスイッチをそのままＵＰ側で１秒間以上保

持する。

５．パワー ウィンドウがオートＵＰ/ＤＯＷＮ作動すること

を確認する。作動しない時は，セット方法の１～４の作

業を再度行う。

13．調整完了後，ガーニッシュ を確実にセットし，ソケッ

ト ボルト⑥２本で固定する。

【図111】

①

⑥
３mm六角レンチを使用する

14．ガーニッシュ取り付け後，【図109】でモール⑧を仮り固

定していた粘着テープをはがす。

15．取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップは確実にセットす

る。

取り付け終了。


