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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

取 付 説 明 書 ＶＩＣＳアタッチメント

構成部品

アタッチメント キット
品番：08B41-S2X-B01

6 ５×８mmワッシャー付き (4)
スクリュー

1 ブラケット (2)

2 ＶＩＣＳ ハーネス

3 ハーネス バンド（長） (15)

4 ハーネス バンド（細） (4)

5 ヒューズ シール

7 ６×16 mmワッシャー付き (2)
ボルト

8 クッション テープ (4)

9 ケーブル クリップ (3)

!0 グロメット (2)

!1 ハーネス クリップ

!2 取扱説明書

アヴァンシア 2002.9

リサイクル紙を使用しています｡
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ＦＭ多重放送用受信アンテナ キット（別売）
品番：08A41-0A0-221

¡ ＦＭ多重アンテナ

™ ガード テープ

£ ケーブル クリップ (6)

¢ ハーネス バンド（長） (3)

∞  ハーネス バンド（短） (8)

§ クッション テープ (2)

¶ 取扱説明書

3メディアVICSレシーバー キット（別売）
品番：08A41-0E0-200

a ３メディアVICS
レシーバー

s ビーコン送受信機

d ビーコン ブラケット（小）
（使用しません）

f ビーコン ブラケット（大）
（使用しません）

g ビーコン送受信機用
両面テープ

h ビーコン ブラケット
アッパー両面テープ
（使用しません）

j ビーコン ブラケット
ロアー両面テープ
（使用しません）

k 取扱説明書

l 型紙

¡0 クリップ
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必要工具

● ドライバー ● ドライバー ●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）
●ソケット レンチ（８，10 mm） ●スパナ（10 mm） ●ニッパー
●カッター ナイフ ●テープ ●シール剤

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け前にバッテリーからマイナス（－）
コードの接続を外してください。接続を外すと，車両ヘッド ユニットのラジオの周波数，時
計等のメモリーが消える場合があるので，接続を外す前に記録しておいてください。

●カプラー,　端子類の取り外しは,　
　ハーネスを引張らず,　接続部本体
　を持って外すこと。

●カプラー,　端子類の接続は,　
　確実にロックするまで差し込む
　こと。

●ハーネス類は強く引張らないこ
　と。ハーネス損傷の原因になり
　ます。

●ハーネスは,　たれ下がらないよう車両の
　ハーネス等にクランプする。車両のクランプ　
　等を外した場合は必ずもとに戻すこと。

●ハーネス バンドの
　端末は,　余った
　部分をカットする。

●部品組み付け時は,　ハーネスのかみ込み
　に注意する。

●カプラーをステイから外した場合は,　
　必ずもとに戻し,　作業終了後に抜け等
　がないことを再確認すること。

クランプする。

●フロント コンソール，インストルメント パネル等に傷を付
けないように注意して作業を行ってください。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから
行ってください。

●テープ貼り付け面の油、ゴミ、汚れ等を完全に拭き取って
ください。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないよう
にウエス等にしみ込ませて使用し、また十分に乾燥させて
ください。

●本品の取り付けは必ず同梱されているボルト、スクリュー
を使用してください。同梱以外のボルト、スクリューを安
易に使用すると他の部品を損傷させるおそれがあります。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意
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取り付け位置図

システム図

ビーコン送受信機s
●３メディアVICSレシーバー装着車のみ

ＦＭ多重アンテナ¡

車両ナビゲーション
ユニット

VICSハーネス2

VICSレシーバーa

ビーコン送受信機s

ＦＭ多重アンテナ¡

車両ナビゲーション
ユニット

VICSハーネス2

VICSレシーバーa
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（３メディアVICSレシーバー）

VICSハーネス2

ＦＭ多重アンテナ¡
を接続する

ビーコン送受信機s
を接続する
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取り付け方法と手順

〔１〕部品の取り外し

１．テール ゲートを開け，ホルダー４ヶ所を外してリア セ
ンター シェルフを取り外す。

【図１】

２．リア シート バックのフックを引いて前に倒す。トラン
ク フロア マット前側からスタッド クリップを取り外
す。

３．左右にあるタイダウン フックのキャップを開け，ボルト
を外してタイダウン フック２個を取り外す。

【図２】

４．トランク フロア マットとフロア ボードを取り外し，次
にツール トレイを取り外す。

【図３】

トランク フロア マット

フロア ボード

ツール トレイ

リア センター シェルフ

ホルダー（左右４ヶ所）

５．左リア シートを取り外す。
〈スライド シートの場合〉

－１．左リア シートを最終部位置にスライドさせ，左リア
シート クッション前部を持ち上げてフック２ヵ所を外
し，レバーを上に押し上げ前方に引いて後のフック
１ヵ所を外して取り外す。

【図４】

左リア シート
クッション

フック

スタッド クリップ

リア シート
バック

ボルト

タイダウン フック

キャップ

レバー

押し上げる
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－２．左リア シート バック左右にあるボルト４本を外し，
シート ホルダーのボルト１本を外してホルダーを開
け，左シート バックを取り外す。

【図５】

〈固定シートの場合〉

－１．左リア シート バックを前に倒し，シート ホルダーの
ボルト１本を外してホルダーを開け，左シート バッ
クを取り外す。

【図６】

－２．ボルト１本を外し，リア シート クッション前部を持
ち上げてフック２ヶ所を外し，前方に引いてリア シー
ト クッションを取り外す。

【図７】
ボルト

ホルダー
（開ける）

ボルト

ボルト

左リアシートバック

ボルト

ホルダー
（開ける）

左リア シートバック

リア シート
 クッション

フック

ボルト

６．左リア サイド クッションの下にあるボルト１本を外し
てサイド クッションをずらす。

【図８】

ボルト

左リア サイド クッション
（ずらす）
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７．ウェザー ストリップをリア パネル ライニングの幅で外
す。左右のタイダウン フックのキャップを開けてボルト
を外し，タイダウン フックを取り外す。

８．クリップ１個を外す。リア サイド  ガーニッシュの左右
のクリップ１ヶ所ずつ次にリア パネル ライニング上側
からのクリップ８ヶ所を外してリア パネル ライニング
を取り外す。

【図９】

10．クリップ１ヶ所を外して左リア サイド  ガーニッシュを
前方にめくりながらクリップ２ヶ所を外して左サイド
ボックスも取り外す。

【図11】

11．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左リア ス
テップ ガーニッシュを取り外す。

【図12】

左リア サイド ガーニッシュ
（めくる）

クリップ

左サイド ボックス

クリップ（３）

左リア ステップ ガーニッシュ

タイ ダウン フック クリップ（左右１ヶ所）

リア パネル
ライニング

ボルト

クリップ

クリップ
（８ヶ所）

キャップ

９．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外して左サイド
アッパー ガーニッシュを取り外す。

【図10】

クリップ（３）

左サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ

ウェザー ストリップ
 外す
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12．引き上げるようにしてクリップ３ヶ所を外し，左フロン
ト ステップ ガーニッシュを取り外す。

【図13】

14．左サイド カウル ライニングを手前に引きクリップ（２ヶ
所）を外して取り外す。

【図15】

13．左センター ピラー ガーニッシュを上から外して引き上
げるように取り外す。
●裏側にダクト パイプがあります。

【図14】

15．ドア オープニング シールを左フロント ピラー ガーニッ
シュの幅で外す。
左フロント ピラー ガーニッシュを手前に引き，クリッ
プ（３ヶ所）を外して取り外す。

【図16】

左センター ピラー ガーニッシュ

ダクト パイプ

左フロント ステップ
ガーニッシュ クリップ（３）

左サイド カウル ライニング

クリップ

左フロント ピラー
ガーニッシュ

クリップ（３ヶ所）

ツメ

ドア オープニング シール

クリップ
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リア バンパーの取り外し

 注意 リア バンパーを取り外す際は，以下の手順－１～－11
の作業工程は必ず行ってください。

－１．テール ゲートを開け，ウェザー ストリップを外し，
クリップ７ヶ所を外してリア エンド ガーニッシュを
リア バンパーから取り外す。

【図17】

－２．ツメ２ヶ所を外して右側サイド ライニング後方のカ
バーを取り外す。

【図18】

－３．ナット３個，カプラー３個を外してテール ランプを取
り外す。
●ナットを落さないように注意してください。

【図19】

リア エンド ガーニッシュ

クリップ

クリップ
（７ヶ所）

リア エンド ガーニッシュ

リア バンパー

右側サイド ライニング

ツメ

カバー

ツメ

ナット

カプラー

テール ランプ

－４．左側テール ランプも同様に取り外す。

ウェザー ストリップ
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－５．左右のツメ各４ヶ所を外して左右のリア サイド ライ
ニング カバーを取り外す。

－６．左右のリア サイド ライニング カバーを取り外した穴
の後方にある，ナット４個を取り外す。
●ナットを落さないように注意してください。

－７．タッピング スクリュー４本とクリップ２個をリア バ
ンパーから取り外す。

－８．リア バンパー上部の溝８ヶ所に ドライバーを差し込
んでボディ凸部から溝（８ヶ所）を取り外す。
● ドライバーにウエス等を巻いて，ボディ，リア バ
ンパー等に傷をつけないように注意して作業を行
なってください。

【図20】

リア サイド ライニング カバー

ツメ
（４ヶ所）

タッピング
スクリュー クリップ

タッピング
スクリュー
（４本）

ナット
（４個）

溝（８ヶ所）

ウエス

ドライバー

凸部

浮かす

リア バンパー

リア バンパー

タッピング
スクリュー

－９．左右のリア サイド ライニング カバーを外した穴の前
方クリップとリア バンパー両側両端のクリップ上下の
ツメを外してボディからクリップを取り外す。
●リア バンパー両端がボディから外れたことを確認し
てください。

【図21】

－10．リア バンパーとスペーサーを手前に引いた状態で，ス
ペーサーを下側に引いて，バンパー上部の溝からス
ペーサーのツメを外してリア バンパーをホルダーから
取り外す｡

 注意 リアバンパーを一気に引いて取り外すと，ボディ，リ
アバンパー等が破損するおそれがありますので十分に
注意して作業を行ってください。

－11．リア バンパー下側をたたいてリア バンパーを浮か
し，リア バンパー裏側中央のカプラーを外してリア バ
ンパーを取り外す。

【図22】

ツメ

裏側クリップ

前方
クリップ

車内から見た図
ライニング カバー
を外した穴

ツメ

裏側クリップ

前方クリップ

リアバンパーがボディから
外れたことを確認する

ツメ

カプラー

（たたく）

リア
バンパー

（たたく）

リア バンパー
リア
バンパー溝

スペーサー
下側に引く

リア バンパーとスペーサー
を一緒に手前に引く
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ビーコン送受信機の取り付け

１．【図23】に示すインパネ上面斜線部を脱脂洗浄剤で清掃す
る。

【図23】

２．両面テープgの黄色い離型紙をはがし，ビーコン送受信
機sの底面に貼り付ける。

【図24】

清掃部
●脱脂洗浄剤で汚れ，
油分を取り除く

●貼り付け面はあらかじめ
脱脂洗浄剤で清掃してく
ださい。

g

s

離型紙
（黄色）

３．ビーコン送受信機sの底面に貼り付けた両面テープの離
型紙をはがし，【図25】に示す位置に固定する。
●ビーコン送受信機の上面を強く押さないでください。

【図25】

４．【図26】のように，クッション テープ8，ケーブル クリッ
プ9でビーコン送受信機sのコードを固定する。

５．インパネ側面とオープニング シールの隙間にコードを押
し込む。

【図26】

s

ツィーター
端から

約10 mm約10 mm

8

ツィーター

9

オープニング
シール

sのコード

離型紙
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２．【図28】に示す位置にある車両12極カプラーの接続を外
し，ＶＩＣＳハーネス2の12極カプラーを割り込み接続
する。

３．ＶＩＣＳハーネス2のヒューズ ケースを車両カプラーの
ホルダーに取り付ける。

【図28】

４．割り込み接続した12極カプラーを車両前方に持ってい
き，収納する。
●サイド カウル ライニング取り付け時に取り付けやす
くするためです。

５．ハーネス バンド（長）3３本で車両ハーネスにＶＩＣＳ
ハーネス2，ビーコン送受信機sのコードを固定する。

【図29】

ビーコン送受信機s
のコード

前方にＶＩＣＳハーネスの
12極カプラーを収納する

3

3

ＶＩＣＳハーネスの通線

めくる

車両12極カプラー
（奥：灰色）

めくる

割り込み接続図

車両
ホルダー

ヒューズ ケース
●車両カプラー ホルダーに
差し込んで固定する

●ヒューズ シール5（２A）
（３A）をそれぞれに貼る
●ヒューズを確認して貼り
付けてください

2

車両12極
カプラー

2A

NAV.
OPTION

12極
カプラー

3A

NAV.
OPTION

18極カプラー

2

3
車両ハーネス

助手席シート

ナビゲーション
ユニット

ナット

後方から見た図

３極
カプラー

１．助手席シートを最前方にスライドさせ，シート後ろ側か
ら次の作業を行なってから，最後方にスライドさせ，
ナット２個を外しナビゲーション ユニットを前方に引き
出す。
―１）手前左側の防水２極カプラーのクリップのツメを

押しながら，シート裏のパネルからクリップごと
外す。
（カプラーどうしの接続は外さないでください｡）

―２）手前右側の３極カプラーの接続を外す。

【図27】

防水２極カプラー

押す押す
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６．ＶＩＣＳハーネス2とビーコン送受信機sのコードを通
線する。

７．ハーネス バンド（長）3３本で，車両ハーネスに固定す
る。

【図30】　左フロントステップ部

フロア カーペットの穴

ＶＩＣＳハーネス2
の６極カプラー

ＶＩＣＳハーネス2
の12極カプラー黒色

側とビーコン送受信

機sのコードを後方

に通線する

3

3

８．フロア カーペットの穴から引き出したＶＩＣＳハーネス
2の６極カプラーを車両ナビゲーション ユニットに接続
する。

【図31】

車両ナビゲーション ユニット

2の６極カプラー

めくる

９．車両ハーネスにＶＩＣＳハーネス2を沿わせ，ハーネス
バンド（細）4４本で固定する。

10．車両ナビゲーション ユニットをナットを再使用して元通
りに取り付ける。

【図32】

11．左リア ステップ部でＶＩＣＳハーネス2とビーコン送受
信機sのコードをハーネス バンド（長）3３本で固定す
る。

【図33】　左リア ステップ部

3

3

3

4（４本）
助手席シート

ナット
（２個：再使用）

ハーネスの分岐
位置で固定する

シール外す

車両ハーネス

2

3

センター ピラー
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ＦＭ多重アンテナの取り付け

１．ルーフ上のＦＭ多重アンテナ¡の取り付け位置（図示斜
線部）を脱脂洗浄剤で清掃する。
●【図35】は左側ルーフ上面を示す。

【図35】

２．離型紙をはがし，ＦＭ多重アンテナ¡を固定する。コー
ド位置に合うようにガード テープ™を貼り付ける。

【図36】

約20 mm
清掃部

ルーフ モール

離型紙
コード

約20 mm

約50 mm

ルーフ モール
™

この部分のみ
使用します

20 mm

¡

●左リア ステップ部からラゲッジ  ルームへ通線する。
ハーネス バンド（長）3３本で仮り締めする。

【図33-a】

12．【図34】のように，ＶＩＣＳハーネス2とビーコン送受信
機sのコードを通線する。

【図34】　左側ラゲッジ ルーム

ＣＤチェンジャー装着車の場合

ＣＤチェンジャー
●裏側に通線する

2
（2）

以降のハーネスの処理はＦＭ多重アンテナ
取り付け後になります。

3

3

3

車両ハーネス

・仮り締め

・仮り締め

・仮り締め

™
●コードが乗る

ようにする
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３．ラバーから離型紙をはがして固定する。

【図37】

４．ケーブル クリップ£６個でＦＭ多重アンテナ¡のコード
を固定する。
●ケーブルク リップ£の貼り付け面はあらかじめ脱脂洗
浄剤で清掃してください。

５．テール ライトを元通りに取り付ける。
●ＦＭ多重アンテナ¡のコードがテール ランプ ケース
にかみ込まないようにして取り付け，アンテナ¡の
コードをテール ランプ ケースとボディの隙間に通線
してください。

【図38】

ラバー
●コード上をスライド

させて位置を決めて

から貼り付ける

¡

£

テール ランプ
ケース内側に
押し入れる

£のクリップ
開口の向き
（６個使用）

６．グロメット!0を切りＦＭ多重アンテナ¡のコードを通
す。

【図39】

７．車両グロメットを取り外す。
ラゲッジ ルーム内にＦＭ多重アンテナ¡のコードを通線
する。

【図40】

カッター ナイフ

¡のコード

ラゲッジ ルームを内側から見た図

通線に使う車両パネル穴
●ここから引き出す

車両グロメット（不用）

貼り付け後，テー
ル ゲートを開閉さ
せて，ラバーと
コードが干渉しな
いことを確認して
ください

テール ゲート ストッパー
が当たるこの範囲を避け
て通線してください

離型紙
底面の離型紙を
取り去る

⑩

⑩
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９．【図42】のようにＦＭ多重アンテナ¡を通線し，クッショ
ン テープ8で車両ハーネスに固定する。
●あらかじめクッション テープ8の貼り付け面は脱脂洗
浄剤で清掃してください。

【図42】　左側ラゲッジ ルーム

8

ＶＩＣＳレシーバーとブラケットの組み立て

●フロント／リア カメラ同時装着の場合は【図43-a】参照して

ください。

１．５×８mmワッシャー付きスクリュー6４本で，ブラ
ケット1２個を３メディアＶＩＣＳレシーバーaに取り
付ける。
●ブラケット1の取り付け向きに注意してください。
●【図43】に示すように，片方のブラケット1の位置に
ハーネス クリップ!1を共締めしてください。

【図43】

6

1

1
6

a

８．【図41】のように，ＦＭ多重アンテナ¡のコードを処理す
る。
●クッション テープ8１枚，ケーブル クリップ9１個
使用。

【図41】

約50 mm幅で折り返してテー

プを巻き付けてグロメット!0
をハーネスに固定する

8
●貼り付け面はあ

らかじめ脱脂洗

浄剤で清掃する

9
●貼り付け面はあ

らかじめ脱脂洗

浄剤で清掃する

シール剤

20 mm

●水侵入防止のためチューブ
を切り取る

　注意　チューブを切る時は
コードに傷を付けな
いように，チューブ
のみ切り取ってくだ
さい。

テープ

Uの字にたるませる

テープ

車両ハーネス

¡

¡

グロメットの切り溝
は下側になるよう取
り付ける

●他の用品を同時装着する場合

【図41-a】

⑩

カッター
ナイフ

¡のコード

グロメット

他の用品
ハーネス

他の用品
ハーネス

ビニール テープ

⑪

⑩

下側

シール剤
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＜フロント／リア カメラを同時装着する場合＞

●ブラケットはフロント／リア カメラ アタッチメント同梱の
ブラケットを使用してください。
フロント／リア カメラ アタッチメント キットから５×８
mmワッシャー付きスクリュー４本とＶＩＣＳアタッチメ
ント キットの５mmワッシャー付きスクリュー⑥４本でリ
ア カメラ アタッチメントのユニット ブラケット（前，後）
とリア カメラのコントロール ユニットおよびＶＩＣＳレ
シーバー（1）を組み立てる。

【図43-a】

ＶＩＣＳレシーバーへのＶＩＣＳハーネスと
ＦＭ多重アンテナの接続と取り付け

１．【図44】のように接続する。
●フロント／リア カメラを同時装着する場合，カメラの
コントロール ハーネス，カメラ ハーネスの通線とフ
ロント／リア カメラ コントロール ユニットへの接続
は取付説明書「フロント カメラ アタッチメント」
（08B21-S2X-B01-90）および「リア カメラ アタッチメン
ト」（08B21-S2X-A01-90）を参照してください。

【図44】

2

ＦＭ多重
アンテナ¡

ビーコン送受信機s

フロント／リア
カメラ
アタッチメント
同梱の５mm
ワッシャー付き
スクリュー フロント／リア カメラ

アタッチメント同梱の
ブラケット

コントロール
ユニット

ＶＩＣＳ
アタッチメント
に同梱の５mm
ワッシャー付き
スクリュー⑥

ＶＩＣＳアタッチメントに

同梱の５mmワッシャー付き

スクリュー⑥

ＶＩＣＳアタッチメントに

同梱の５mmワッシャー付き

スクリュー⑥

フロント／リア
カメラ
アタッチメント
同梱のブラケット

フロント／リア
カメラ
アタッチメント
同梱の５mm
ワッシャー付き
スクリュー

ＶＩＣＳレシーバー(1)

リア カメラ
アタッチメント
同梱の歯付き
ワッシャー
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５．【図46】のように，ビーコン送受信機sのコード余りを束
ね，【図33-a】 で仮り締めしたハーネス バンド（長）3で
固定する。

【図46】

・締め付ける

ビーコン送受信機(2)
のコード
●余り分を束ねる

・締め付ける

・締め付ける

穴

フューエル
リッド用車両
ケーブルの固定
クリップ
●一旦外して上
　方のパネル穴
　に付け変える

ひっくり返して
穴に入れ込んで
取り付ける

フューエル リッド用
の車両ケーブル

２．ＶＩＣＳハーネス②とＦＭ多重アンテナ の余り分を
ハーネス クリップ⑪で束ねる。
●ビーコン送受信機のコードの余りは，ここで束ねない
でください。

３．フューエル リッド用の車両ケーブルが下側の穴に固定さ
れる場合はクリップをパネル穴から外し，上方のパネル
穴に取り付け直す。

４．６×16 mmワッシャー付きボルト⑦２本（ＶＩＣＳレ
シーバー装着時のみ）で，ブラケット①を固定する。
●フロント／リア カメラを同時装着する場合は取付説明
書「フロント カメラ アタッチメント」（08B21-S2X-B01-
90）および「リア カメラ アタッチメント」（08B21-S2X-
A01-90）を参照してください。

 注意 フューエル リッド オープナー ケーブルおよびＶＩＣ
Ｓハーネス②ＦＭ多重アンテナ のコード類をブラ
ケット①に挟み込まないようにしてください。

【図45】

2とsのコード

フューエル リッド用
の車両ケーブル

8

8

６．ＶＩＣＳハーネス2とビーコン送受信機sのコードを
クッション テープ8２枚で車両パネルに貼り付けて固定
する。

【図47】

７．取り外した部品を元通りに取り付ける。
●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実に
セットする。
（取り付け方終了）

上の穴
固定クリップを
付け変える

車両
パネル

⑦

⑦

③

③

③

フューエル
リッド用車
両ケーブル
●レシーバー
上側を通す

⑪，ＦＭ多重
アンテナ と

ＶＩＣＳハー

ネス②の余り
分を束ねて固

定する

＜リア カメラ同時装着の場合＞
●リア カメラ アタッチメント キットの６
×12 mmフランジ ボルト３本とアース
ボルト，歯付きワッシャーを使用する。
取付説明書リア カメラ アタッチメント
（08B21-S2X-A01-90）参照
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取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイ
ヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接
続に問題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリーおよび他
の電装システムが正常に作動することを確認してくださ
い。また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け
前の状態に戻してください。


