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〈商　　品　　名〉 〈機　　種　　名〉

ＥＴＣ車載器 2001.4

〈発行年月〉

取 付 説 明 書 アバンシア

©

構成部品

ＥＴＣキット
品番：08E23-EJ8-000

② ユニット コード

③ ステー

④ 六角レンチ

⑤ 取扱説明書

⑥ 保証書

⑦ 型紙

アタッチメント キット
品番：08E24-EJ8-000B

⑩ ケーブル クリップ

⑪ ヒューズ シール

必要工具

● ドライバー
●ラチェット レンチ（ボックス10 mm）
●ニッパー
●定規
●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）
●ウエス
● ドライバー
●カッターナイフ

リサイクル紙を使用しています｡08E24-S2X-0000-90   -T

⑨ ハーネス バンド (4)

2001

① ＥＴＣユニット

⑧ ＥＴＣハーネス

⑫ エプト シーラー
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ワイヤー ハーネス取り扱いの注意取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け
前にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してく
ださい。接続を外すと，一体機，時計のメモリーが消える
場合があるので，接続を外す前に記録しておいてくださ
い。

●ＥＴＣユニットに車両情報の入力作業（セットアップ）を
行ってください。

●ＥＴＣユニット取り付け位置付近にナビゲーション システ
ムのＧＰＳアンテナ，VICSアンテナ等が取り付けられてい
る場合は，ＥＴＣユニット取り付け位置から20 cm以上離し
てＧＰＳアンテナ，VICSアンテナ等を取り付けてくださ
い。

取り付け位置図

ヒューズ ケース

ETCユニット①

ユニット コード②

ETCハーネス⑧

注意 ＳＲＳハーネスにはクランプ等しないでください。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから
行ってください。

●粘着テープ貼り付け時は，貼り付け面の油や汚れを落とし
てから貼り付けてください。

●取り付けは外気温が高く，車両が暖まっている状態で作業
を行ってください。

●取り付け後は十分に圧着し，無理な力を加えないようにし
てください。

●カプラー,　端子類の取り外しは,　�
　ハーネスを引張らず,　接続部本体�
　を持って外すこと。�

●カプラー,　端子類の接続は,　�
　確実にロックするまで差し込む�
　こと。�

●ハーネス類は強く引張らないこ�
　と。ハーネス損傷の原因になり�
　ます。�

●ハーネスは,　たれ下がらないよう車両の�
　ハーネス等にクランプする。車両のクランプ　�
　等を外した場合は必ずもとに戻すこと。�

●ハーネス バンドの�
　端末は,　余った�
　部分をカットする。�

●部品組み付け時は,　ハーネスのかみ込み�
　に注意する。�

●カプラーをステイから外した�
　場合は,　必ずもとに戻し,　�
　作業終了後に抜け等がないこと�
　を再確認すること。�

クランプする。�
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２．クリップ１本を外した後，内側のクリップ１ヶ所を外し
て運転席側サイド カウル ライニングを取り外す。　　
　

 注意 クリップを破損しないよう注意してください。

【図２】

取り付け方法と手順

１．クリップ３ケ所とツメ１ヶ所を外して運転席側のサイド
ステップ ガーニッシュを取り外す。

 注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。
　　　
【図１】

３．クリップ２ケ所，ツメ１ヶ所を外して右側インストルメ
ント サイド パネルのメンテナンス リッドを取り外す。
　　　　

 注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。

【図３】

クリップ

クリップ

クリップ

クリップ

ツメ

ツメ

メンテナンス リッド

運転席側
サイド カウル
ライニング

運転席側
サイド ステップ
ガーニッシュ

４．【図４】のように，運転席側フロント ドア トリムをめく
る。　　　

５．クリップ３ヶ所を外してフロント ピラー ライニングを
取り外す。

【図４】

クリップ（３ヶ所）

フロント ドア トリム
をめくる

運転席側
フロント ピラー
ライニング
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ＥＴＣユニットの取り付け

１．ステー③裏面の離型紙をはがし，インストルメント パネ
ル上面に貼り付ける。
●貼り付け前に，貼り付け面を脱脂洗浄剤にて清掃して
おいてください。

【図５】

２．型紙⑦のミシン線に沿って型紙⑦を切り抜く。
３．【図６-a】に示す位置の穴に事務クリップを型紙⑦に通

す。
●クリップが自由に回転するように取り付けてくださ
い。

【図６】

４．手順１にて取り付けたステー③の中央部のロックを六角
レンチ④で左に廻して解除し（右側に廻すと固定），次に
左右のスクリューを左に廻して緩める（右側に廻すと締
まる）。

５．型紙⑦をステー③に【図７-a】，【図７-b】のように合わ
せ，前後方向及び水平方向の傾きを調整し，スクリュー
２本を締めた後，ロックを再び締め固定する。

【図７】

【図７-a】前後方向調整

【図７-b】水平方向調整

前方

【図６-a】

ドライバー

前方

③

クリップ

０°の斜線内に
入っていること

前方

クリップ

12°の斜線内に
入っていること

③

ロック
スクリュー

固
解

スクリュー

③

④

事務クリップ

⑦

スリット
⑦

ミシン線を切る

⑦

⑦

⑦

⑦

カッター ナイフ

③

③

離型紙

80 mm

貼り付け位置

脱脂洗浄剤で
清掃する

端部に合わせる

端部から
測る
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７．ステー③の両面テープの離型紙をはがし，ＥＴＣユニッ
ト①を取り付ける。
●貼り付け前に，貼り付け面を脱脂洗浄剤にて清掃して
おいてください。

８ ユニット コード②をケーブル クリップ⑩でインストル
メント パネル上面に固定する。
●ケーブル クリップ⑩貼り付け前に，貼り付け面を脱脂
洗浄剤にて清掃しておいてください。

【図９】

６．ユニット コード②のゴム カバーをカプラーから外し，
コードのカプラーをＥＴＣユニット①に接続し，ゴム カ
バーを元通り被せる。

【図８】

②のカプラー

離型紙

離型紙

⑩

①

②

③

ＥＴＣハーネスの通線

１．ポケットを外した後，タッピング スクリュー２本を外
し，カプラーの接続を外してサイド アウトレットを取り
外す。

【図10】

①

①

ゴム カバー

ゴム カバー

②

貼り付け位置

脱脂洗浄剤で
清掃する

サイド
アウトレット

タッピング
スクリュー

ポケット

カプラー
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４. フード オープナー裏側のアース ボルトでＥＴＣハーネ
ス⑧のアース端子を共締めする。

５．ハーネス バンド⑨２本でＥＴＣハーネス⑧を車両ハーネ
スに固定し，ＥＴＣハーネス⑧の３極カプラーをヒュー
ズ ボックス上側に通線する。

【図12】

２．ＥＴＣハーネス⑧のヒューズ ケースにヒューズ シール
⑪（OPTION FUSE 2A）２枚を貼り付ける。

３．ＥＴＣハーネス⑧の２つの１極カプラー（白，黄／緑色
コード）をヒューズ ボックスのアクセサリー用端子口に
接続する。

【図11】

●ヒューズ ボックスのアクセサリー用端子口に別の用品ハー
ネスのカプラーが接続されている場合は，【図11-a】のよう
にＥＴＣハーネス⑧にテープで固定されている１極カプ
ラーからダミー カプラーを外し，用品ハーネスのカプラー
を接続してください。

【図11-a】

〈正面から見た図〉

ヒューズ
ボックス

⑧

⑪（OPTION FUSE 2A）

ダミー
カプラー

他の用品ハーネス

ダミー
カプラー

⑧

アース端子

アース ボルト

⑨

１極カプラー
接続位置
（白色コード）

１極カプラー接続位置
（黄／緑色コード）

１極カプラー

⑧

他の用品ハーネス

フード オープナー

⑨

ヒューズ
ボックス
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ヒューズの交換

●ヒューズ（２Ａ）の場所については，２頁の“取り付け位置
図”を参照してください。

取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイ
ヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接
続に問題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリー及び他の
電装システムが正常に作動することを確認してください。
また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の
状態に戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリー端子を外した場合，下記手順に
従ってパワー ウィンドウ挟み込み防止機構のセット（学習）
を行ってください。

セット（学習）方法

１．ドアまたはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正確
に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。
３．パワー ウィンドウ スイッチでドア ガラスを全開にす

る。
４．パワー ウィンドウ スイッチをUP側にし，ウィンドウを

全閉にしてスイッチをそのままUP側で１秒間以上保持
する。

５．パワー ウィンドウがオートUP／DOWN作動することを
確認する。作動しない時は，セット方法の１～４の作業
を再度行う。

②

車両ハーネス

【図13-a】

３極カプラー ＜ハーネス側から見た図＞
黒色
コード

黄／緑色
コード

白色コード

②

ロック

端子

②
３極カプラー

⑧
⑫
（1/2：２枚）

⑨

６．【図13-a】のように，ユニット コード②の端子３個を３極
カプラーに接続し，カプラーのロックをする。

７．エプト シーラー⑫を２等分し，エプト シーラー⑫（1/2）
２枚をユニット コード②に巻き付ける。

８．ユニット コード②をインストルメント パネルとボディ
の間に差し込む。

９．ＥＴＣハーネス⑧の３極カプラーとユニット コード②３
極カプラーを接続する。

【図13】

作動確認

●同梱の取扱説明書⑤に従って作動確認を行ってください。

10．余ったユニット ハーネス②を，ハーネス バンド⑨２本
で車両ハーネスに固定する。

【図14】

11．取り外した部品を元通り取り付ける。
●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実に
セットしてください。

（取り付け終了）

差し込む


