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〈商　　品　　名〉

フロント アンダー
スポイラー

2001.8

〈発行年月〉

取 付 説 明 書

〈機　　種　　名〉

アヴァンシア

必要工具

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス）

●ウエス

●ラチェット レンチ（ソケット10 mm）

● ドライバー

●スタッビー

●テープ等

●スケール

●水性サインペン

取り付けをする前に

●バンパー下側の汚れやホコリ等を拭き取ってください。

●取り付けの際は，バンパー等に傷を付けないよう注意しなが

ら作業してください。

●本品の取り付けは必ず同梱されているボルト，スクリュー等

を使用してください。同梱以外のボルト，スクリュー等を安

易に使用すると他の部品を損傷させるおそれがあります。

●取り付けを行うにあたって車両取扱説明書を参照して，

ジャッキ アップをして車体を持ち上げ，車体の４ヶ所に必

ずリジットラックを使用してください。

構成部品

① フロント アンダー スポイラー

② 段付きボルト (6)

③ クリップ ナット（大） (6)

④ タッピング スクリュー (4)

⑤ クリップ ナット（小） (4)

リジットラック
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３．フロント バンパーのスリット部からクリップ ナット６

個を外し，クリップ ナット（大）③６個を取り付ける。

４．フロント バンパー両側の凹部にクリップ ナット（小）⑤

４個を取り付ける。

【図２】

取り付け方法と手順

１．タッピング スクリュー２本，クリップ２個とボルト８本

を外して車両フロント アンダー スポイラーを取り外す。

２．フロント バンパー下側からクリップ２個を取り外す。

【図１】

クリップ
（２個）

クリップ
（２個）

ボルト（８本）

５．フロント アンダー スポイラー①左右裏側の離型紙先端

にテープ等を貼り付けてめくり，フロント アンダー ス

ポイラー①表面に仮り止めする。前方の離型紙（２ヶ所）は

取り去る。

●フロント アンダー スポイラー両面テープ部の貼り付

け位置を確認してフロント バンパーの貼り付け面を脱

脂洗浄剤で清掃してください。

【図３】

６．フロント スポイラー①をフロント バンパーに合わせタッ

ピング スクリュー④（４本）をフロント アンダー スポイ

ラー両端に取り付ける。

７．フロント アンダー スポイラー①表面に仮り止めした離

型紙をはがす。

８．フロント アンダー スポイラー①のフォグ ライト開口部

中央を上から押して，【図４-a】のようにフロント アン

ダー スポイラー①とフォグ ライト開口部の間に約１mm

程のスキ間をあける。

９．スキ間をあけた状態でタイヤ側より正面に向かって両面

テープ部を十分に圧着させる。

10．前方両面テープ部を十分に圧着させる。

11．右側フォグ ライトも左側と同様の作業を行なう。

【図４】

前方の離型紙
（取り去る）

離型紙

離型紙
 離型紙の先端にテープ等を
 貼り付けてめくり表面に仮
 り止めする。

【図４-a】
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12．段付きボルト②６本，ボルト（再使用）２本とクリップ（再

使用）４本でフロント アンダー スポイラー①に取り付け

る。

【図５】

13．取り付け終了。
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