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2001.8アヴァンシア取 付 説 明 書 リア アンダー スポイラー

構成部品

必要工具

● ドライバー

●ラチェット レンチ（８mm，10 mm）

●ウエス

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●ヤスリ

●スパナ（10 mm）

● ドライバー

●段ボールまたは毛布

●電気ドリル（３mm，６mm径刃）

●粘着テープ

取り付けをする前に

●バンパー下側の汚れやホコリ等を拭き取ってください。

●脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエス等に

しみ込ませて使用してください。

●取り付けの際は，バンパー等に傷を付けないよう注意しなが

ら作業してください。

●取り付け後24時間は洗車等で取り付け部を水でぬらさないで

ください。

●車両部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから行っ

てください。② クリップ ナット (9)

③ 段付きボルト（短） (5)

④ タッピング スクリュー (7)

⑤ サス ナット (5)

⑥ 段付きボルト（長） (6)

⑦ ワッシャー付きナット (2)

© リサイクル紙を使用しています｡

① リア アンダー スポイラー
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取り付け方法と手順

注意 リア バンパーを取り外す際は，各作業工程は必ず行っ

てください。

１．テールゲートを開け，ウェザーストリップを外し，ク

リップ７ヶ所を外してリア エンド ガーニッシュをリア

バンパーから取り外す。

【図１】

２．ツメ２ヶ所を外して右側サイド ライニング後方のカバー

を取り外す。

【図２】

３．ナット３個を外し，カプラー３個を外してテール ランプ

を取り外す。

●ナットを落とさないように注意してください。

【図３】

４．手順２，３と同様の作業で左側テール ランプを取り外

す。
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５．ツメ４ヶ所を外して左右のリア サイド ライニング カ

バーを取り外す。

６．左右のリア サイド ライニング カバーを取り外した穴の

後方にある，ナット４個を取り外す。

●ナットを落とさないように注意してください。

７．タッピング スクリュー４個とクリップ２個をリア バン

パーから取り外す。

８．リア バンパー上部の溝（８ヶ所）に ドライバーを差し込

んでボディ凸部から溝（８ヶ所）を取り外す。

● ドライバーにウエス等を巻いて，ボディ，リア バン

パー等に傷をつけないように注意して作業を行なってく

ださい。

【図４】
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９．左右のリア ライニング カバーを外した穴の前方クリッ

プとリア バンパー両側両端のクリップ上下のツメを外し

てボディからクリップを取り外す。

●リア バンパー両端がボディから外れたことを確認して

ください。

【図５】
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13．リア バンパー裏側のケガキ５ヶ所に電気ドリルで６mm径

の穴５ヶ所をあける。

●あけた穴のバリをヤスリ等で取り除いてください。

【図８】

14．リア バンパーからクリップ ナット９個を取り外し，ク

リップ ナット②９個を取り付ける。

【図９】
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10． リア バンパーとスペーサーを一緒に手前に引いた状態

で，スペーサーを下側に引いて，バンパー上部の溝から

スペーサーのツメを外してリア バンパーをスペーサー

から取り外す。

ツメ

カプラー

（たたく）

リア
バンパー

（たたく）

リア バンパー

リア バンパー溝

スペーサー
下側に引く

リア バンパーとスペーサー
を一緒に手前に引く

注意 リアバンパーを一気に引いて取り外すと，ボディ，リア

バンパー等が破損するおそれがありますので十分に注意

して作業を行ってください。

11．リア バンパー下側をたたいてリア バンパーを浮かし，

リア バンパー裏側中央のカプラーを外してリア バンパー

を取り外す。

【図６】

12．ボルト９本，クリップ２個，タッピング スクリュー２本

を外してリア バンパーから車両リア アンダー スポイ

ラーを取り外す｡

【図７】
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15．リア アンダー スポイラー①裏側両端の離型紙先端にテー

プ等を貼り付けてめくり，リア アンダー スポイラー①

表面に仮り止めする。【図10-a】の離型紙を取り去る。

●【図10-a】の両面テープがない場合があります。その場合

は手順17，18の作業は不用になります。

●リア アンダー スポイラー①両面テープの貼り付け位

置を確認して，リア バンパーの貼り付け面を脱脂洗浄

剤で清掃してください。

16．リア アンダー スポイラー①裏側のブラケット（５ヶ所）

にサス ナット⑤５個を取り付ける。

【図10】

19．リア アンダー スポイラー①をリア バンパーに合わせ，

手順14であけた穴（５ヶ所）にタッピング スクリュー④５

本を取り付ける。

【図12】
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17．リア アンダー スポイラー①両端末をリア バンパーに取

り付け，【図11】のように，リア バンパー正面を上に向け

る。

18．リア アンダー スポイラー①のブラケットとリア バン

パーに取り付けたクリップ ナット②を密着させた状態で

リア ライセンス両側にスキ間のないよう両面テープ部を

十分に圧着させる。

【図11】

①

リア バンパー

【図10-b】

〈【図10-a】の両面テープがない場合〉
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【図10-a】
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21．リア バンパーをボディに合わせ，タッピング スクリュー

（再使用）２本とクリップ（再使用）２個で固定し，タッピン

グ スクリュー④２本を仮り止めする。

●タッピング スクリュー④を仮り止めする際は，リア ア

ンダー スポイラー ①，リア バンパー，スペーサーの

穴の中心を合わせて，穴の中心にタッピング スク

リュー④を正確に取り付けてください。

22．リア アンダー スポイラー①表面に仮り止めしていた離

型紙をはがしながら十分に圧着させる。

23．仮り止めしていたタッピング スクリューを本締めする。

●浮きなどのないようにタッピング スクリュー等は確実

に取り付けてください。

【図14】
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20．段付きボルト（短） ③５本，段付きボルト（長） ⑥６本，

ワッシャー付きナット⑦２個をリア アンダー スポイラー

①に取り付ける。

【図13】
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24．取り付け終了。

離型紙

はがしながら十分
に圧着させる


