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構成部品

① サイド アンダー スポイラー（右）

〈商　　品　　名〉 〈機　　種　　名〉

サイド アンダー スポイラー 2001.8

〈発行年月〉

取 付 説 明 書

© 1999

アヴァンシア

② サイド アンダー スポイラー（左）

③ グロメット（Ａ） (10)

④ ラバー ワッシャー (8)

⑤ クリップ (8)

⑥ マーキング テープ (5)

⑦ タッピング スクリュー (4)

⑧ ブチル シール

⑨ ピン (10)

⑩ グロメット（Ｂ） (2)

⑪ グロメット（Ｃ） (12)

⑬ 型紙

必要工具

● ドライバー

●ポンチ

●電気ドリル（３mm，８mm径刃）

●ヤスリ

●タッチアップ ペイント

●ウエス

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●サインペン

●リジッド ラック

●ガムテープ

●クリップ リムーバー

●カッターナイフ

取り付けをする前に

●フロント タイヤ後側からリア タイヤ前側までの車両底面の

汚れやホコリ等を拭き取ってください。

●取り付けの際は車両に傷を付けないように注意して行ってく

ださい。

●脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエス等に

しみ込ませて使用してください。

●取り付け後24時間は洗車等で“Modulo”マークを水でぬらさな

いでください。

●取り付けは左側から作業を行ってください。

●本品の取り付けは必ず同梱されているボルト，スクリュー等

を使用してください。同梱以外のボルト，スクリュー等を使

用すると他の部品を損傷させるおそれがあります。

●取り付けを行うにあたって，取扱説明書を参照して，ジャッ

キ アップをして車体を持ち上げ，車体の４ヶ所に必ずリジッ

ト ラックを使用してください。

リジッド ラック

⑭ Moduloマーク (2)

リサイクル紙を使用しています。

⑫ エプト シーラー (16)
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取り付け方法と手順

１．車両サイド アンダー スポイラー前端からタッピング ス

クリュー２本を外し，下側からクリップ６個を外す。

２．車両サイド アンダー スポイラーを前方にスライドさせ

て取り外す。

３．手順１で外したタッピング スクリュー２本のうち下側の

１本を再び取り付ける。

【図１】

５．【図３-a】のように，クリップを外した穴（６ヶ所）の中心

をガムテープで結ぶようにまっすぐに貼り付ける。

●ガムテープを貼り付けた後，前後から見て，ガムテープ

が曲がっていないことを確認してください。

６．【図３-a】の示す寸法を測ってボディにサインペンで印

４ヶ所を付ける。

●寸法を測る際は穴の中心から測ってください。

【図３】

サインペン
ガムテープ

まっすぐになっている
ことを確認する。

ガムテープ

穴の中心を結ぶように
まっすぐに貼り付ける。

【図３-a】

穴の中心から測る。

60 mm 275 mm

この穴は使用しない

100 mm 280 mm

クリップ

クリップ

車両前方

車両前方

４. ボディに残ったクリップ８個を45°回転させて取り外し，

クリップ穴の周りを脱脂洗浄剤で清掃してからエプト

シーラー⑫裏側離型紙をはがして【図２】のように貼り付け

る。

【図２】

車両サイド アンダー
スポイラーの樹脂製
ブラケット

タッピング スクリュー
（不用）

車両サイド
アンダー
スポイラー
前方にスライド
させて取り外す。

タッピング スクリュー
車両サイド アンダー スポイラー
取り外し後，元の位置に取り付け
る。

３mm

離型紙
⑫クリップ

45°回転させて
取り外す。
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７．手順６でマーキングした４ヶ所をポンチで軽く打ってか

ら電気ドリルで３mm→８mm径の順で穴４ヶ所をあける。

●突き抜け防止のために電気ドリルの刃にガムテープ等

を巻き付けてください。

●ボディに貼り付けたガムテープをはがし，あけた穴の

バリをヤスリで取り除き，タッチ アップ  ペイントを

塗布をしてください。塗布後，十分乾燥させてくださ

い。

８．タッチ アップ ペイント乾燥後，あけた穴（４ヶ所）にブ

チル シール⑧を塗布する。

【図４】

９．グロメット（Ｃ）⑪６個をサイド シル カバーを固定した

穴６ヶ所に取り付ける。

●ボディにサイド シル カバーを合わせてグロメット（Ｃ）

⑪の取り付け穴６ヶ所を確認してください。

【図５】

10．【図６】のように，マーキング テープ⑥を２枚用意し白色

離型紙と黄色テープをはがした面と赤色離型紙をはがし

た面をあわせて２枚重ねにする。

●穴の中心がずれないように注意して重ねてください。

【図６】

マーキング
（４ヶ所）

ガムテープ

ポンチ

電気ドリルの刃

電気ドリル
（３→８mm
径刃）

⑪（６個）

穴の中心がずれない
ように合わせる。

⑥

赤色離型紙

黄色テープ

⑥白色離型紙

約10 mm

11．サイド アンダー スポイラー②をボディに合わせて取り

付け位置を確認する。

12．２枚重ねのマスキング テープ⑥の赤色離型紙をはがす。

白色離型紙を半分程めくる。

●白色離型紙はこの段階では，はがさないでください。

13．サイド アンダー スポイラー②裏側の樹脂製ブラケット

に２枚重ねのマーキング テープ⑥の白色離型紙がボディ

に向くように貼り付ける。

●樹脂製ブラケットのケガキ２ヶ所の間に２枚重ねのマー

キング テープ⑥を貼り付けてください。

14．他の樹脂製ブラケット４ヶ所も手順10～13と同様の作業

でマーキング テープ⑥を貼り付ける。

【図７】

②

15．マーキング テープ⑥の白色離型紙をはがす。

白色離型紙

樹脂製ブラケット

⑥

ケガキ
間に２枚重ねの⑥を軽
く貼り付ける。

赤色離型紙

⑥
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18．【図９】のようにドアを開け，型紙 ⑬を黄色テープの中心

に合わせて型紙⑬の印をサインペンでボディに印を付け

る。

●型紙⑬ａは前方より１番目，型紙⑬ｂは前方より２～４

番目，型紙⑬ｃは前方より５番目に合わせてください。

【図10】

19．ボディの印（５ヶ所）にポンチで軽く打ってから電気ドリル

で３mmで穴（５ヶ所）をあける。

●突き抜け防止のために電気ドリルの刃にガムテープ等を

貼り付けてください。

20．３mm径の穴をあけた後に，再度型紙⑬を穴に合わせて位

置を確認する。ズレている場合は棒ヤスリ等で穴の中心

が型紙の印の位置になるように修正したのち，８mm径の

穴に拡大する。

●穴あけ後，黄色テープをはがしあけた穴のバリをヤス

リで取り除きタッチアップ ペイントを塗布してくださ

い。塗布後，十分に乾燥させてください。

【図11】

16．サイド アンダー スポイラー②をボディに合わせてマー

キング テープ⑥を貼り付けたブラケット部をサイド ア

ンダー スポイラー②表面から押してボディに黄色テープ

を貼り付ける。

●仮り合わせ時に黄色テープがボディに付かないように

注意してください。

【図８】

樹脂製
ブラケット

⑥
白色離型紙
（はがす）

ａ

ｂ

ｃ

ａ
ｂ

ｃ

サインペン

⑬の印

黄色テープ

⑬

黄色テープ
（５ヶ所）

ガムテープ

電気ドリル刃

電気ドリル
（３→８mm径刃）

約10 mm

17．型紙⑬の太線を切り取り型紙ａ，ｂ，ｃに分ける。

【図９】

黄色テープ
（５ヶ所）

②

⑫
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21．グロメット（Ａ）③�（５個）にブチル シール⑧を塗布して，

手順20であけた穴（５ヶ所）にグロメット（Ａ）③５個を取

り付ける。

●グロメット（Ａ）③の凸部が横になるように取り付けてく

ださい。

【図12】

22．ピン⑨５個をサイド アンダー スポイラー②の樹脂製ブ

ラケットのケガキ２ヶ所の間に取り付ける。

●ピン⑨のラインが樹脂製ブラケットの取り付け口と平行

になるように取り付けてください。

【図13】

凸部
③（５個）

②

樹脂製
ブラケット

ケガキ
●間に⑨を取り付ける。

⑨

⑨のライン

23．前方インナー フェンダーをめくりグロメット（Ｂ）⑩を四

角穴に取り付ける。

【図14】

24．インナー フェンダーを元通りにもどし，【図15】のよう

に，インナー フェンダー端から13 mmの位置に画鋲を差

し込み，グロメット（Ｂ）⑩の穴の中心を確認する。

25．画鋲を差した印を中心に直径５mmの穴をカッターナイフ

等であける。

●グロメットB⑩よりもインナー フェンダーを大きく穴を

あけないでください。

【図15】

インナー フェンダー

四角穴

⑩

画鋲

５mm

⑩よりも大きく
穴をあけない。

13 mm
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26．サイド アンダー スポイラー②の両面テープ貼り付け位

置を確認して，脱脂洗浄剤で清掃する。

27．サイド アンダー スポイラー②裏側離型紙の端にテープ

等を貼り付けてめくり，サイド アンダー スポイラー②

の表面に仮り止めする。

28．サイド アンダー スポイラー②裏側のピン⑨５個をボディ

のグロメット（Ａ）③５個に合わせて取り付ける。

●「カチッ」と確実に音がするまで，サイド アンダー ス

ポイラー②を押し付けてください。

【図16】

29．クリップ⑤４個，ラバー ワッシャー④４個とタッピング

スクリュー⑦２本をサイド アンダー スポイラー②に取

り付ける。

30．サイド アンダー スポイラー②表面にテープで仮り止め

した離型紙をはがしながら十分に圧着させる。

【図17】

③（５個）

離型紙

⑨（５個）

②
離型紙
●端にテープ等を貼り付
けてめくり表面に仮り
止めする。

離型紙

④（４個）

⑤（４個）②

離型紙
●はがしながら十分に
圧着させる

⑦

31．サイド アンダー スポイラー②のフロント側に寸法を計

り，Moduloマーク⑭貼り付け位置を脱脂洗浄剤できれい

に清掃する。

32． Moduloマーク⑭裏側の離型紙をはがし貼り付ける。

●マーク⑭が水平になるように貼り付けてください。

【図18】

33． Modulo マーク⑭をよく圧着させる。

34．右側も左側と同様に取り付ける。

35．取り付け終了。

貼り付け位置

脱脂洗浄剤できれい
に清掃する。

18 mm

離型紙

93 mm

②
⑭
水平に貼る。


