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構成部品 取り付けをする前に

●ウエスに脱脂洗浄剤を付けて取り付け場所の汚れ，ゴミ，

油分をきれいに拭き取ってから作業を行ってください。

●プライマーは，取り付け場所以外に塗布しないように注意

してください。

●取り付け時は車体表面温度とサイド ガーニッシュ カバーの

接着面の温度を15℃以上に保って行うことを厳守してくだ

さい。特に冬期の低温時には粘着剤の粘着性が低下するた

め，必ず暖めて粘着性を高めてから貼ってください。

●説明は左側で行っていますので右側も同様に作業をして取

り付けてください。

1999

② フロント 右サイド

ガーニッシュ カバー

（裏側に（Ｒ）の識別あり）

③ リア サイド (2)

ガーニッシュ カバー

④ プライマー

⑤ プライマー用ハケ

必要工具／用具

●マスキング テープ

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●ウエス

① フロント 左サイド

ガーニッシュ カバー

（裏側に（Ｌ）の識別あり）

取り付け方法と手順

〔１〕フロント サイド ガーニッシュ カバー
の取り付け

 注意 フロント サイド ガーニッシュ カバー裏側に左側（Ｌ），

右側（Ｒ）の識別がありますので確認してから作業を

行ってください。

１．【図１】のように，フロント 左サイド ガーニッシュ カ

バー①を車両サイド ガーニッシュ上面に合わせる。

【図１】
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２．上に置いたフロント 左サイド ガーニッシュ カバー①

の外周に沿ってマスキング テープを貼り付け，フロン

ト 左サイド ガーニッシュ カバー①を外す。

【図２】

３．マスキング テープ内側（アミ目部分）を脱脂洗浄剤で清

掃してからプライマー④をプライマー用ハケ⑤で塗布す

る。

●外周部分は特に念入りにプライマーを塗布してくださ

い。

 注意 ・プライマーが はみ出したらすぐ拭き取ってくださ

い。

・プライマーは塗布後３分以上乾燥させてください。

【図３】

４．フロント 左サイド ガーニッシュ カバー①裏側の外側

離型紙の端部にテープ等を貼り付けてめくり，フロント

左サイド ガーニッシュ カバー①表面に仮り止めする。

５．フロント左サイド ガーニッシュ カバー①をマスキン

グ テープ内側に合わせて，フロント左サイド ガーニッ

シュ カバー①表面に仮り止めしていた離型紙をはがし

ながら十分に圧着させる。

●特に端部は念入りに圧着させる。

【図４】

６．マスキング テープをはがす。

７．フロント 右サイド ガーニッシュ カバー②も同様に作

業して取り付ける。
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〔２〕リア サイド ガーニッシュ カバーの取
り付け

１．【図５】のように，リア サイド ガーニッシュ カバー③

を車両サイド ガーニッシュ上面に合わせる。

【図５】

２．上に置いたリア サイド ガーニッシュ カバー③の外周

に沿ってマスキング テープを貼り付け，リア サイド

ガーニッシュ カバー③を外す。

【図６】

３．マスキング テープ内側（アミ目部分）を脱脂洗浄剤で清掃

してからプライマー④をプライマー用ハケ⑤で塗布する。

●外周部分は特に念入りにプライマーを塗布してくださ

い。

 注意 ・プライマーがはみ出したらすぐ拭き取ってください。

・プライマーは塗布後３分以上乾燥させてください。

【図７】

４．リア サイド ガーニッシュ カバー③裏側の外側離型紙

の端部にテープ等を貼り付けてめくり，リア サイド

ガーニッシュ カバー③表面に仮り止めする。

５．リア サイド ガーニッシュ カバー③をマスキング テー

プ内側に合わせて，リア サイド ガーニッシュ カバー

③表面に仮り止めしていた離型紙をはがしながら十分

に圧着させる。

●端部は念入りに圧着させる。

【図８】

６．マスキング テープをはがす。

７．右側も同様に作業して取り付ける。

（取り付け終了）
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