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構成部品

品番：08F20-S2X-000

必要工具／用具

●⊕ ドライバー
●精密 ドライバー

●ラチェットレンチ（10 mm）

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●ラジオペンチ

●テープ

取り付けの前に

●エンブレムを取り付け，取り外しの際はボディに傷を付け

ないよう注意して作業してください。

●取り付け面の油，ゴミ，汚れ等を完全に拭き取ってくださ

い。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエ

ス等にしみ込ませて使用し，また十分に乾燥させてくださ

い。

●取り付け後24時間は洗車等で取り付け部を水でぬらさない

でください。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから

行ってください。
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〈商　　品　　名〉 〈機　　種　　名〉

ゴールド エンブレム 1999.9

〈発行年月〉

取 付 説 明 書 アヴァンシア

① ゴールド“Ｈ”エンブレム

② ゴールド“Ｈ”エンブレム

（クリップあり）

③ ゴールド“Avancier”エンブレム

④ プッシュ ナット (2)

⑤ プライマー

品番：08F20-S2X-B00（ＡＣＣ装着車）

１ ゴールド“Ｈ”エンブレム (2)

２ ゴールド“Avancier”エンブレム

３ プライマー
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３．ゴールド“Ｈ”エンブレム①裏側の離型紙をはがす。

●ゴールド“Ｈ”エンブレム①の貼り付け位置を確認し

て，脱脂洗浄剤で清掃してください。

【図３】

４．フロント グリルにゴールド“Ｈ”エンブレム①を取り付

け，プッシュ ナット④を押し込んで固定する。

【図４】

離型紙
はがす

フロント グリル

④

④

①

＊プッシュナットの向きに
　注意してください。

取り付け方法と手順

 フロント

１．ボンネットを開け，クリップ（再使用）７個とボルト（再

使）２個を外して手前に引いてフロント グリルを取り外

す。

●【図１-a】のようにクリップ凹部を正面に向け，フロン

ト グリルの間から精密 ドライバーをクリップ凹部に

差し込んで取り外してください。

●クリップを落さないよう注意してください。

【図１】

２．フロント グリル裏側のエンブレム個所の２本のピンを

ニッパーで切り取り，ピン先端を押してエンブレムを外

す。

【図２】

ボルト
（再使用）

クリップ
（再使用）７個

ボルト
（再使用）

フロント
グリル

切り取る

ニッパー

プッシュナット
（不用）

５．フロント グリルを元通りに取り付ける。

●浮きなどのないようにスクリュー等は確実に取り付け

てください。

●フロント グリル裏側にクリップを取り付ける際は，バ

ンパー下側のグリルから手を入れて作業を行うと容易

にクリップを取り付けられます。

【図１-a】

クリップ

凹部

精密 ドライバー
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（ＡＣＣ装着車）
1)．すでに装着されている“Ｈ”エンブレムの周辺にガムテー

プ等を貼り付ける。

【図５】

2).【図６】のように，タコ糸を動かし，エンブレム裏面の両

面テープを剥がす。

 注意 ボス位置に注意して，タコ糸を動かしてください。

【図６】

ガムテープ

“Ｈ”エンブレム

ガムテープ

“Ｈ”エンブレム
（周辺に貼り付ける）

“Ｈ”エンブレム

ボス

タコ糸の動き

3)．エンブレムを取り外す。

●エンブレムのクリップがボディ側に残った場合は，

ゴールド“Ｈ”エンブレム１のクリップを外して取り付

けてください。

ボディ側のクリップは外さないでください。クリップ

がボディから外れた場合は，ゴールド“Ｈ”エンブレム

１のクリップを付けた状態で取り付けてください。

【図７】

クリップ
（ボディにクリップが
残ったときに外す｡）

k 樹脂クリップの根本を，
はさんでクリップを回す
ように取り外す。

１
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4)．車両のエンブレム貼り付け部分（ガムテープ内側）の汚

れ，テープの残り，油分を脱脂洗浄剤で清掃する。

5)．ゴールド“Ｈ”エンブレム１裏側離型紙をはがし【図５】で

貼り付けたガムテープ内側に合わせて貼り付ける。

【図８】

②
離型紙
（はがす）

貼り付け位置
●脱脂洗浄剤で
清掃する。

貼り付け位置
（ガムテープ
内側）

ガムテープ

 リア

１．すでに装着されている“Ｈ”エンブレム，“Avancier”エン

ブレム周辺にガムテープを貼り付ける。

【図９】

“Ｈ”エンブレム

ガムテープ
●“Ｈ”エンブレム周辺
に貼り付ける。

ガムテープ

ガムテープ

ガムテープ
●“Avancier”エンブレム
周辺に貼り付ける。 “Avancier”エンブレム
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２. 【図10】，【図10-a】のように，タコ糸を動かし，エンブレ

ム裏面の両面テープを剥がす。

 注意 ボス位置に注意して，タコ糸を動かしてください。

●“Avancier”エンブレムを取り外す際テールゲートのガ

ラス面に傷を付けないように十分に注意して作業を行

なってください。

【図10】

“Ｈ”エンブレム

ボス

タコ糸の動き

【図10-a】

タコ糸の動き
“Avancier”エンブレム

３．エンブレムを取り外す。

●エンブレムのクリップがボディ側に残った場合は，

ゴールド“Ｈ”エンブレム②または１のクリップを外し

て取り付けてください。

ボディ側のクリップは外さないでください。クリップ

がボディから外れた場合は，ゴールド“Ｈ”エンブレム

②または１のクリップを付けた状態で取り付けてくだ

さい。

【図11】

クリップ
（ボディにクリップが
残ったときに外す｡）

＊樹脂クリップの根本を，
はさんでクリップを回す
ように取り外す。

②または１
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４．車両のエンブレム貼り付け部分（ガムテープ内側）の汚れ

テープの残り，油分を脱脂洗浄剤で清掃してからプライ

マー⑤または３を塗布する。

●プライマー⑤または３は“Avancier”エンブレム貼り

付け位置（ガラス面）だけに塗布してください。

５．ゴールド エンブレム裏側離型紙をはがし，【図９】で貼

り付けたガムテープ内側にゴールド“Ｈ”エンブレム②

または１とゴールド“Avancier”エンブレム③または２

を貼り付ける。

【図12】

６．ゴールド“Avancier”エンブレム③または２周囲のプラ

イマーを脱脂洗浄剤で清掃する。

●ゴールド“Avancier”エンブレム③または２の文字の

スキ間にプライマーが残らないようきれいに清掃して

ください。

７．取り付け終了。

②または１

離型紙
（はがす）

貼り付け位置
●脱脂洗浄剤で清掃する。

離型紙
（はがす）

貼り付け位置
（ガムテープ内側）

ガムテープ

貼り付け位置
●脱脂洗浄剤で
清掃してから
⑤または３
を塗布する。

３または２

ガムテープ

貼り付け位置
（ガムテープ
内側）


