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取 付 説 明 書

〈機　　種　　名〉

アヴァンシア

構成部品

① ゴールド“Ｖ６”エンブレム

08F20-S2X-A000-901999

② プライマー

必要工具

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●ウエス

●ガムテープ

●タコ糸

取り付けの前に

●エンブレムを取り付け，取り外しの際はボディ，ガラス面

に傷を付けないよう注意して作業してください。

●取り付け面の油，ゴミ，汚れ等を完全に拭き取ってくださ

い。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエ

ス等にしみ込ませて使用し，また十分に乾燥させてくださ

い。

●取り付け後24時間は洗車等で取り付け部を水でぬらさない

でください。

取り付け方法と手順

１．既に装着されている“Ｖ６”エンブレムの周辺にガム

テープ等を貼り付ける。

【図１】

２．【図２】のようにタコ糸を動かし，“Ｖ６”エンブレム裏面

の両面テープをはがす。

●“Ｖ６”エンブレムをはがす際テール ゲートのガラス面

に傷を付けないよう，十分に注意して作業を行なって

ください。

【図２】

ガム テープ
●“Ｖ６”エンブレム周辺に
ガム テープを貼り付ける。

“Ｖ６”エンブレム

ガム テープ

“Ｖ６”エンブレム

タコ糸の動き
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08F20-S2X-A002

３．車両のエンブレム取り付け部分（ガム テープ内側）の汚

れ，テープの残り，油分を脱脂洗浄剤で清掃してからプ

ライマー②を塗布する。

４．ゴールド“Ｖ６”エンブレム①裏側離型紙をはがして，手

順１で貼り付けたガム テープ内側に合わせて貼り付け

る。

【図３】

５．ガムテープをはがす。

６．ゴールド “Ｖ６”エンブレム①周囲のプライマーを脱脂

洗浄剤で清掃する。

●ゴールド “Ｖ６”エンブレム①の文字のスキ間にプラ

イマーが残らないようきれいに清掃してください。

７．取り付け終了。

ガム テープ

貼り付け位置
● 脱脂洗浄剤で清掃してから
②を塗布する。

①

離型紙
（はがす）


