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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

取 付 説 明 書 バンパー コーナー
プロテクター

アヴァンシア 1999.9

1999 08P03-S2X-0001-90

構成部品

バンパー コーナー プロテクター (2)

必要工具

●水性サインペン

●スケール

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●ウエス

●粘着テープ

取り付け上のご注意

●貼り付け作業を行う際は，ボディの接着面の表面温度を15

℃以上に保って行うことを厳守してください。特に冬期の

低温時には粘着剤の性能が低下するため，暖めて粘着性が

出るようにしてから貼ってください。

●取り付け面の油，ゴミ，よごれ等を完全にふき取ってくだ

さい。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウ

エス等にしみ込ませて使用し，また十分に乾燥させてくだ

さい。

●取り付け後24時間は洗車等で取り付け部を水でぬらさない

でください。

●取り付け説明は左側で行っています。右側も同様の作業を

行ってください。

●取り付け後は十分に圧着してください。

取り付け方法と手順

〔フロント バンパーの取り付け〕

１．バンパー コーナー プロテクター①の取り付け位置を

確認して，取り付け位置を脱脂洗浄剤で清掃する。

２．【図１】に示す寸法をバンパーに測って，マスキング

テープを貼り付ける。

【図１】

〈２ＷＤ〉

フロント ライト
フォグ ライト

250 mm

55 mm

マスキング テープ

フロント ライト

75 mm

75 mm

〈４ＷＤ〉

マスキング
テープ貼り付け位置

脱脂洗浄剤で
清掃する

200 mm

●プレス ラインに
沿って測定する

モールここまで
測定する



08P03-S2X2

３．バンパー コーナー プロテクター①裏側の離型紙の端

部にテープ等を貼り付けてめくり，バンパー コーナー

プロテクター①表面に仮り止めする。

４．バンパー コーナー プロテクター①をバンパーに貼り

付けたマスキング テープに合わせ，バンパー コーナー

プロテクター①表面に仮り止めしていた離型紙をはがし

ながら十分に圧着させる。

●特に端部は念入りに圧着させる。

【図２】
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５．マスキング テープをはがす。

〔リア バンパーの取り付け〕

１．バンパー コーナー プロテクター①の取り付け位置を

確認して，取り付け位置を脱脂洗浄剤で清掃する。

２．【図３】に示す寸法をバンパーに測って，マスキング

テープを貼り付ける。

【図３】

〈２ＷＤ〉

130 mm

マスキング テープ

テール ランプ

130 mm

バンパー

400 mm

マスキング テープ

マスキング
テープ

〈４ＷＤ〉

下方のプレス
ラインに合わせる

離型紙

はがしながら十分
に圧着させる

バンパー①

〈４ＷＤ〉

320 mm

５m m

貼り付け位置

脱脂洗浄剤で
清掃する

●プレス ラインに
沿って測定する

マスキング テープ



08P03-S2X 3

３．バンパー コーナー プロテクター①裏側の離型紙の端

部にテープ等を貼り付けてめくり，バンパー コーナー

プロテクター①表面に仮り止めする。

４．バンパー コーナー プロテクター①をバンパーに貼り

付けたマスキング テープに合わせ，バンパー コーナー

プロテクター①表面に仮り止めしていた離型紙をはがし

ながら十分に圧着させる。

●特に端部は念入りに圧着させる。

【図４】
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５．マスキング テープをはがす。

６．取り付け終了。
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