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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

1999.9アヴァンシア取 付 説 明 書 ドア バイザー

必要工具

●⊕ ドライバー
●サイン ペン（水性）

●マスキング テープ

●脱脂洗浄剤

●ウエス

●粘着テープ

取り付けをする前に

●取り付けは車両の左側で説明しています。右側も同様の作

業を行ってください。

●プライマーを使用する際には，プライマー注意事項（ラベル

明記）を必ずお読みください。

●ドアの塗装面や，ランチャンネル等に傷を付けないよう注

意してください。

●ドア バイザー本体に衝撃をあたえたり，傷を付けないよう

注意してください。

●ドア バイザーは，溶剤，脱脂洗浄剤等に侵されやすいので

注意してください。

●取り付け面の油，ゴミ，汚れ等を完全に拭き取ってくださ

い。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエ

ス等にしみ込ませて使用し，また十分に乾燥させてくださ

い。

●取り付けは外気温が高く，車両が暖まっている状態で作業

を行ってください。

●取り付け後は十分に圧着し，無理な力を加えないようにし

てください。

●取り付け後，24時間は洗車等で取り付け部を水でぬらさな

いでください。は避けてください。

構成部品

⑤ プライマー (2)

③ バイザー（後側左）

② バイザー（前側右）

① バイザー（前側左）

④ バイザー（後側右）

⑥ エプトシーラー (2)
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取り付け方法と手順

＜フロント＞

１．ドア ガラスを全開にして，ドア ランチャンネルを【図

１】のように取り外す。

●ドア ランチャンネルのドア ミラー ベース部は外さな

いでください。

【図１】

ドア ランチャンネル

ドア ミラー ベース

ドア ミラー ベース
ドア ランチャンネル
を外さない

２．エプトシーラー⑥の貼り付け位置（斜線部）を確認し

て，脱脂洗浄剤で清掃してからプライマー⑤を塗布す

る。

●プライマー⑤がはみ出したら，すぐにふき取ってくだ

さい。

●プライマー⑤塗布後，３分以上乾燥させてください。

３．エプトシーラー⑥裏側の離型紙をはがして貼り付け

る。

【図２】

貼り付け位置
（斜線部）
清掃後5 を
塗布する

⑧

離型紙

４．ドア バイザー（前側左）①先端のツメをドア ミラー

ベース下方より滑りこませるように差し込んでドア ミ

ラー ベースに突き当て，前方ブラケット（２ヶ所）をド

ア サッシュに掛け，後方ブラケットをドア サッシュ

内側に合わせて仮り付けする。

●ドア バイザー（前側左）①先端とドア ミラー ベース

の間にすき間のないよう注意して合わせてください。

【図３】ドア サッシュ

ブラケット
（掛ける）

①

①

ドア ミラー
ベース

５．【図４】のように，仮り付けたドア バイザー（前側左）①

の外側のドア サッシュ部分にマスキング テープを貼

り付ける。

●後方ドア ガーニッシュ部分にマスキング テープを

貼り付けないでください。

【図４】
①

ドア サッシュ
マスキング テープ

６．仮り付けしたドア バイザー（前側左）①を取り外す。

５m m

ドア ミラー
ベース

①

ドア
サッシュ

ブラケット

内側に合わせる

ツメ

ドア ミラー ベース下方より滑り
こませるように差し込んで突き当てる。

後方ドア ガーニッシュ

マスキング テープを
貼り付けない
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７．マーキング テープ内側（斜線部）を脱脂洗浄剤で清掃し

てからプライマー⑤を塗布する。

●後方のドア ガーニッシュ部分にはプライマー⑤を塗

布しないでください。

●プライマー⑤がはみ出したらすぐにふき取ってくださ

い。

●プライマー⑤は塗布後，３分以上乾燥させてください。

【図５】

マスキング テープ

ドア サッシュ

斜線部
脱脂洗浄剤で清掃して
から5 を塗布する。

８．プライマー⑤乾燥後，マスキング テープをはがす。

９．ドア バイザー（前側左）①裏側の離型紙先端をテープ等

を貼り付けてめくり，ドア バイザー（前側左）①に仮り

止めする。

【図６】

離型紙

先端にテープ等を貼り
付けてめくり表面に仮
り止めする。

離型紙

先端にテープ等を貼
り付けてめくり表面
に仮り止めする。

①

10．手順４と同様の作業でドア バイザー（前側左）①をドア

サッシュに合わせる。

【図７】

ドア サッシュ

前方ブラケット
（２ヶ所）

① ドア サッシュ

後方ブラケット
（２ヶ所）

①

ドア
サッシュ

①

ドア ミラー
ベース

11．ドア バイザー（前側左）①表面に仮り止めした離型紙を

はがしながら十分に圧着させる。

●ドア サッシュ内に取り付けたブラケットが正確に付

いていることを確認しながら圧着させてください。

●特に端部は念入に圧着してください。

12．ドア ランチャンネルを元通りに取り付ける。

【図８】

離型紙

離型紙

①

離型紙
はがしながら十分
に圧着させる

ドア ランチャンネル

離型紙

先端にテープ等を貼り
付けてめくり裏面に仮
り付けする。

後方ドア ガーニッシュ

5 を塗布しない
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＜リア＞

１．ドア ガラスを全開にして，ドア ランチャンネルを取

り外す。

２．ドア バイザー（後側左）③の取り付け位置を確認して脱

脂洗浄剤で清掃する。

３．【図９】に示す寸法を測ってマスキング テープを貼り付け

る。

●ドア サッシュ後方に貼り付けるマスキング テープ【図

９】は，ドア サッシュ上辺と平行になるように貼り付

けてください。

【図９】

４．ドア バイザー（後側左）③のツメをドア サッシュ後方

に掛けて，ドア サッシュ後のマスキング テープにド

ア バイザー（後側左）③を合わせる。

５．ドア バイザー（後側左）③の前方と中央のブラケットを

ドア サッシュ内側に合わせ，ドア バイザー（後側左）

③の外側のドア サッシュ部分にマスキング テープを

貼り付ける。

●ドア ガーニッシュ前方には，マスキング テープを

貼り付けないでください。

【図10】

ドア サッシュ上辺

68 mm

ドア ランチャンネル

マスキング テープ
ドア サッシュと上辺と
平行に貼り付ける。

６．【図10】で示す斜線部にプライマー⑦を塗布する。

●前方のドア ガーニッシュにはプライマー⑦を塗布し

ないでください。

●プライマー⑤がはみ出したら，すぐにふき取ってくだ

さい。

●プライマー⑤塗布後，３分以上乾燥させてください。

７．プライマー⑤乾燥後，　外のマスキング テープをはが

す。

【図11】
マスキング テープ
（はがす） 斜線部に⑤を塗布する。

マスキング テープ
（はがす）

Ａ
（はがさない）

８．ドア バイザー（後側左）③裏側の離型紙先端にテープ等

を貼り付けてめくり，ドア バイザー（後側左）③表面に

仮り止めする。

【図12】

離型紙
先端にテープ等を貼り
付けてめくり表面に仮
り止めする。

③離型紙
先端にテープ等を貼り
付けてめくり表面に仮
り止めする。

ドア ガーニッシュ

⑤を塗布しない

前方ドア

ガーニッシュ

マスキング テープ
を貼り付けない

ドア サッシュ

ブラケット

内側に合わせる

3 ドア サッシュ

ブラケット

3

前方ドア サッシュ

⑤を塗布しない
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９．ドア バイザー（後側左）③のツメをドア サッシュ後方

に掛けて，ドア サッシュ後のマスキング テープにド

ア バイザー（後側左）③を合わせる。

10．ドア バイザー（後側左）③の前方と後方ブラケットをド

ア サッシュ内側に合わせる。

【図13】
ドア サッシュ

ブラケット
（２個）

③

③

ツメ

ドア サッシュ

ドア
サッシュ

③
マスキング
テープ

ブラケット

11．ドア バイザー（後側左）③表面に仮り止めした離型紙を

はがしながら十分に圧着させる。

●ドア サッシュ内に取り付けたブラケットが正確に付い

ていることを確認しながら圧着させてください。

●特に端部は念入りに圧着してください。

12．ドア ランチャンネルを元通りに取り付ける。

【図14】

ドア
ランチャンネル

離型紙
（はがす）

③

離型紙
はがしながら十分
に圧着させる｡

13．右側も左側と同様の作業で取り付ける。

14．取り付け終了。

取り付け後の確認

●以下の説明手順は，パワー ウインドウのはさみ込み検知機

構にドアの全閉状態を記憶させるためのものです。運転席

側ドアウインドウのみ作業を行ってください。

１．ドアスイッチを操作して，運転席側ドアウインドウを半

開程度から全閉までの開閉操作を10回行って，ドア ラン

チャンネルをサッシュになじませてください。

●イラストが車両と異なる場合があります。

２．バッテリー（－）コードをバッテリーからいったん外し，

再度接続してください。

（バッテリー（－）コードを外すと，ラジオ／カセット プ

レーヤー，時計等のメモリーが消える場合がありますの

で，外す前に記録しておいてください。）

３．エンジンを始動し，ドアスイッチを操作して運転席側ド

アウインドウをいったん全開にします。次に運転席側ド

アウインドウを全閉にして，閉め切り後も１秒間以上ス

イッチを保持し続けてください。

取り扱い上のご注意

●ドア バイザーが汚れた場合は水で湿らせた柔らかい布で拭

きとってください。

●汚れがひどい場合は中性洗剤で洗ってください。揮発性の

薬品（シンナー，ベンジン，アルコールなど）や研磨剤入り

のクリーナーなどは使用しないでください。

運転席側ドア
ウインドウ

バッテリー
（－）コード


