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〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

取 付 説 明 書 アヴァンシアフィルター エレメント

構成部品

品番　08R79-S2X-A00
08R79-S2X-B00

① エア クリーン フィルター

② エバポ リッド

必要工具

●カッター ナイフ

●⊕ ドライバー
●ノコギリ

1999.9

③ ラベルＡ

④ ラベルＢ

交換用キット
品番　08R79-S2X-D00

08R79-S2X-E00

1 エア クリーン フィルター

2 ラベル

取り付けをする前に

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから

行ってください。
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５．エバポ ケースのフィルター交換口をカッター ナイフ等

で切り抜く。

●フィルター交換口の前にある車両ハーネスを，上に避

けながら作業を行ってください。

 注意 【図４-a】のようにエバポ ケース内下側にあるパイプに

傷を付けないようカッター ナイフ等にテーピングをし

て作業を行ってください。

【図４】

４．【図３】のように，樹脂製スティの一部を切り取る。

【図３】

切り取る 約15 mm

ピン

樹脂製スティ

車両ハーネス
（上に持ち上げる）

フィルター
交換口
（不用）

取り付け方法と手順

１．クリップ10ヶ所を外してグローブ ボックス ロア カバー

を取り外す。

【図１】

２．スクリュー２本とタッピング スクリュー２本を外してグ

ローブ ボックス スティを取り外す。

３．タッピング スクリュー４本を外し，引き上げるようにし

てグローブ ボックスを取り外す。

【図２】
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６．エア クリーン フィルター①をエバポ ケース内に差し

込む。

●エア クリーン フィルターの向きに注意して取り付

けてください。

【図５】

①
（向きに注意）

７．エバポ ケースのフィルター交換口に，エバポ リッド

②を取り付ける。

【図６】

８．取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないようにクリップ等は確実に取り付けて

ください。

９．交換日を記入したラベルＡ③とＢ④をグローブ ボック

スの内側の見える位置に貼り付ける。

【図７】

10．取り付け終了。

②

④

③

グローブ
ボックス
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３．エバポ ケースの交換口から古いエア クリーン フィル

ターを静かに抜き取る。

【図９】

古いエア クリーン
フィルター
（不用）

４．エア クリーン フィルター１をエバポ ケース内に差し

込む。

●エア クリーン フィルターの向きに注意して取り付

けてください。

【図10】

1
（向きに注意）

〈交換をする場合〉
品番　08R79-S2X-D00

08R79-S2X-E00

１．【図１】，【図２】と同様の作業でグローブボックスを取り

外す。

２．エバポ ケースのフィルター交換口のエバポ リッドを取

り外す。

【図８】

５．取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ等は確実に取り付け

てください。

６．交換日を記入したラベルｪをグローブ ボックス内側に貼

り付けられているラベルと交換して貼り付ける。

【図11】

７．取り付け終了。
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