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アヴァンシア

リサイクル紙を使用しています｡

構成部品

② ハーネス

③ ヒューズ シール

④ バルブ シール

⑤ ユニット ブラケット

⑥ ワッシャー付きボルト (3)

⑦ フランジ ナット (2)

⑧ ハーネス バンド (14)

⑨ ステイ

⑩ 取扱説明書

⑪ クリップ付きハーネス バンド (2)

⑫ クリップ

必要工具

● ドライバー

● ドライバー

●ニッパー

●ラチェット レンチ（ボックス 10 mm）

●プライヤー

●スパナ(10 mm)

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●ウエス

① コントロール ユニット

⑬ バルブ ソケット (2)
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取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行う時は，取り付け前にバッテリーからマイナス（―）コードの接続を外してください。接続を

外すと車両ヘッドユニット，時計のメモリーが消える場合があるので，接続を外す前に記憶しておいてください。

●車両部品を外す際は，クリップ，ツメ等を破損しないように注意して作業を行ってください。

●車両部品を取り外す際は，取り付け状態を確認して作業を行ってください。

 注意 ＳＲＳハーネスには、クランプ等しないでください。

ワイヤーハーネス取扱の注意

取り付け位置図

コントロール ユニット①

バルブ ソケット⑬

ハーネス②

ヒューズ ケース
(２Ａ)

バルブ ソケット⑬
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取り付け方法と手順

関係部品の取り外し<Ｖ６>

１．ボンネットを開け，エンジン ルーム内左前方のクリップ

２本を外してカバーを取り外す。

２．【図１】で示すダクトを取り外す。

【図１】

３．エア クリーナー ホースを外した後，ボルト２本を外し

てエア クリーナーを取り外す。

【図２】

前方

前方

ダクト

クリップ

カバー

エア クリーナー ホース

エア クリーナー

ボルト

ボルト

４．ラジエター リザーブ タンクをブラケットから取り外す。

【図３】

ブラケット

ラジエター リザーブ タンク

前方
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バルブ ソケットの取り付け

１．左ボジション ライトの車両２極カプラーを外し，ハーネ

ス②の２極カプラー(黒，赤/黒色コード)を割込み接続す

る。

２．ハーネス②の３極カプラー(ハーネスの短い方)を車両パ

ネルの穴からインナー フェンダー側に通線する。

【図６】

<Ｖ６>

関係部品の取り外し<Ｌ４>

１．ボンネットを開け，エンジン ルーム内の右前方のラジエ

ター リザーバー タンクとダクトを取り外す。

【図４】

ラジエター リザーバー
タンク

ダクト

前方

２．エンジン ルーム内左前方のパワー ステアリング オイル

タンクとウォッシャー タンクを取り外す。

【図５】

前方

パワー ステアリング
オイル タンク

ウォッシャー
タンク

【図６-a】

<Ｌ４>

②

②の２極カプラー
（黒，赤／黒）

②の２極カプラー
（黒，赤／黒）

車両ハーネス
２極カプラー

穴から出す

左側
ポジション
ライト

②

②の２極カプラー
（黒，赤／黒）

②の２極カプラー
（黒，赤／黒）

車両ハーネス
２極カプラー

穴から出す

左側
ポジション ライト

エンジン ルーム
後方へ
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３．クリップ１本を外して左インナー フェンダーをめくる。

４．車両２極カプラーを左ターン ライトから取り外す。

５．ソケットを左ターン ライトから外し，バルブ ソケット

⑬を取り付ける。

【図７】

左ターン ライト

⑬

車両２極カプラー

クリップ

インナー
フェンダー
めくる

ソケット
(不用)

左ターン ライト

６．手順４で外した車両２極カプラーをハーネス②の２極カ

プラーに接続する。

７．ハーネス②の３極カプラーをバルブ ソケット⑬に接続す

る。

【図８】

②の
３極カプラー

⑬

車両２極カプラー

②の２極カプラー

８．ワッシャー付きボルト⑥でユニット ブラケット⑤を左側

ダンパー ハウジングの穴に取り付ける。

９．車両ボルトを外してステイ⑨を取り付ける。

【図９】

<Ｖ６>

⑤

⑥

車両ボルト

⑨

【図９-a】

<Ｌ４>

⑥

車両ボルト

⑤

⑨
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10．ワッシャー付きボルト⑥２本とフランジ ナット⑦２本で

コントロール ユニット①をユニット ブラケット⑤に取

り付ける。

【図10】

<Ｖ６>

11．ヒューズ シール④(２Ａ)をハーネス②のヒューズ ケー

スに貼り付ける。

12．クリップ⑫をコントロール ユニット①の８極カプラーに

取り付ける。

13．ハーネス②の８極カプラーとコントロール ユニット①の

８極カプラーを接続し，ユニット ブラケット⑤に８極カ

プラーを固定する。

【図11】

⑥

⑦

⑤

①

⑤

①

⑫

②

④(２Ａ)

②

ヒューズ
ケース

８極カプラー

【図10-a】

<Ｌ４>

⑥

⑦

⑤

①
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14．ハーネス バンド⑧(Ｖ６は５本),(Ｌ４は６本)でハーネ

ス②を車両ハーネスに固定する。

【図12】

<Ｖ６>

【図12-c】【図12-a】

【図12-b】

<Ｌ４>

②

車両ハーネス

⑧

②

車両ハーネス
⑧

⑧

②の余り分
束ねる

⑧

②

⑧

② ⑧
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15．ハーネス②をラジエター ファン カバーの上を通って右

側に通線する。

16．ハーネス バンド⑧(Ｖ６は３本),(Ｌ４は２本)とクリッ

プ付きハーネス バンド⑪２本(Ｌ４のみ)でハーネス②を

車両ハーネスとカバーに固定する。

【図13】

<Ｖ６>

【図13-a】

<Ｌ４>

17．ハーネス②を車両パネルの穴からインナー フェンダー側

に通線する。

18．ハーネス バンド⑧３本でハーネス②を車両ハーネスに固

定する。

【図14】

<Ｖ６>

【図14-a】

<Ｌ４>

⑧

⑧

②

（右側）

（左側）

②

⑪

⑪ ②

⑧
② ⑧

②

②

⑧

ウォッシャー
タンク

パワー
ステアリング
オイル タンク

⑧

エア クリーナー

②

②

⑧
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19．クリップ１本を外して右インナー フェンダーをめくる。

20．車両２極カプラーを右ターン ライトから取り外す。

21．ソケットを右ターン ライトから外してバルブ ソケット

⑬を取り付ける。

【図15】

右ターン ライト

⑬

車両２極カプラー

クリップ

インナー
フェンダー
めくる

ソケット
(不用)

右ターン ライト

22．手順20で外した車両２極カプラーをハーネス②の２極カ

プラーに接続する。

23．ハーネス②の３極カプラーをバルブ ソケット⑬に接続す

る。

【図16】

②の
３極カプラー

⑬

車両２極カプラー

②の２極カプラー

●ハーネス バンド⑧２本でハーネス②の余り分を車両ハーネ

スと車両フレームに固定する。(Ｌ４のみ)

【図17】

<右側>

【図17-a】

<左側>

⑧

②の余り分
束ねる

⑧

②の余り分
束ねる
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取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に、ワイヤー

ハーネスの通し方、固定の方法、カプラーや端子の接続が問

題ないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は、電装アクセサリー及び他の電

装システムが正常に作動することを確認してください。ま

た、各機器のメモリーやつまみの位置を取り付け前の状態に

戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は、下記の手

順に従ってパワー ウィンドウの挟み込み防止機構のセット

（学習）を行ってください。

セット（学習）方法

１．ドアまたはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正確

に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。

３．パワー ウィンドウ  スィッチでドア ガラスを全開にす

る。

４．パワー ウィンドウ スィッチをＵＰ側にし、ウィンドウ

を全閉にしてスィッチをそのままＵＰ側で1秒間以上保持

する。

５．パワー ウィンドウがオートＵＰ/ＤＯＷＮ作動すること

を確認する。作動しない時は、セット（学習）方法の１～４

の作業を再度行ってください。

ヒューズ交換

●ヒューズ（２Ａ）の交換については、２頁の“取り付け位置図”

を参照してください。

バルブ シールの貼り付け

１．バルブ シール④をターン ライト下側に貼り付ける。

●バルブ シールの貼り付け位置を脱脂洗浄剤で清掃して

ください。

【図18】

２．右側も左側と同様の作業でバルブ シール④を貼り付け

る。

３．取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ，ボルト等は確実に取

り付けてください。

４．“取り付け後の確認”と“作動確認”の作業を行って取り付け

終了。

④

ターン ライト

貼り付け位置
脱脂洗浄剤で
清掃する

作動確認

●ライト スイッチＯＮ時にフロント ターン ライトと兼用の

サイド マーカーが点灯します。またターン ライトをＯＮに

した側のみサイド マーカーが消灯し，ターン ライトが点滅

します。
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バルブの交換

１．クリップ1本を外してインナー フェンダーをめくる。

２．ソケットを外してバルブを取り外す。

３．新しいバルブを取り付ける。

 注意 ● 電球（バルブ）を交換する時は，必ず指定の純正パー

ツを使用してください。

定格12Ｖ-21Ｗ／５Ｗ

４．取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ等は確実に取り付けて

ください。

クリップ

インナー
フェンダー
めくる

ソケット

バルブ

新しいバルブ


