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構成部品

① コーナリング ライト（右）

② コーナリング ライト（左）

③ ガーニッシュ（右）

④ ガーニッシュ（左）

⑤ フロント ブラケット（右）

⑥ フロント ブラケット（左）

⑦ リア ブラケット（右）

⑩ ハーネス

⑪ 型紙

⑫ 取扱説明書

⑬ ヒューズ シール

⑭ ユニット ブラケット

⑯ タッピング スクリュー (2)

⑨ コントロール ユニット

⑮ ４×８mmスクリュー (8)

⑧ リア ブラケット（左）

⑰ ６×25 mmワッシャー付き (2)

ボルト

⑱ ６mmフランジ ナット (2)

〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

取 付 説 明 書 コーナリング ライト
（２ＷＤ車）

アヴァンシア 1999.9

⑲ ハーネス バンド (15)
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必要工具

●⊕ ドライバー ●スパナ（10 mm）

●廻し挽き鋸（市販品） ●ガビョウ

● ドライバー ●ニッパー

●ヤスリ ●粘着テープ

●ホールソー（40 mm径刃） ●カッター ナイフ

●はさみ

●ラチェット レンチ（ボックス10 mm）

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け前

にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してくださ

い。接続を外すと，一体機，時計等のメモリーが消える場合

があるので，接続を外す前に記録しておいてください。

●フロント バンパー，ボディ等に傷を付けないように注意して

ください。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから

行ってください。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

クリップ付き (2)

ハーネス バンド

６×16 mmワッシャー付き

ボルト

⑳ カプラー ステイ
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取り付け位置図

コーナリング ライト（左）②

コントロール ユニット⑨

コーナリング ライト（右）①

ハーネス⑩

ヒューズ ケース（５Ａ）
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取り付け方法と手順

 フロント バンパーの加工

１．型紙!1を切り抜き，Ｌ側型紙を【図１】に示すフロント バ

ンパー左面に合わせ，テープで固定する。

【図１】

２．【図２】に示す型紙⑪の４ヶ所の位置にガビョウを刺し，

フロント バンパーにマークする。

３．【図２】に示す型紙⑪のラインに沿ってカッター ナイフの

刃を入れ，フロント バンパー面に切り跡を残す。

【図２】

４．型紙を外し，ガビョウでマークした４ヶ所のポイントに

40 mm径穴をあける。

５．【図３-a】のように，廻し挽き鋸（市販品）等で斜線部を切り

取る。

 注意 廻し挽き鋸等で切り取る際，バンパー内部の車両部品

やハーネスを傷付けないよう注意してください。

●穴加工後，周囲のバリを取り除いてください。

【図３】

６．手順１～５と同様に右側も加工する。

バンパーに
合わせる

フロント
バンパー

テープ

フロント
バンパー

ガビョウ

カッター
ナイフ

斜線部を
切り取る

廻し挽き鋸

切り跡

ホール ソー
（40 mm径刃）

【図３-a】

フロント
バンパー

⑪

⑪

バンパーに
合わせる
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ハーネスの通線（Ｖ６ 3.0㍑車）

１．ボンネットを開け，エンジン ルーム内左前方からクリッ

プ２本を外し，カバーを取り外す。

２．【図４】に示すエンジン ルーム内左前方のダクトを取り外

す。

【図４】

３．エア クリーナー ホースを外した後，ボルト２本を外し

てエア クリーナーを取り外す。

【図５】

４．ラジエーター リザーバー タンクをブラケットから外

す。

【図６】

５．左側ポジション ライトの車両ハーネス２極カプラーの接

続を外し，ハーネス⑩の２極カプラー（黒，赤／黒色コー

ド）を割り込み接続する。

６．ハーネス⑩の灰色２極カプラー（青／白，黒色コード）をエ

ンジン ルーム内左前方のインナー パネルの穴から出す。

【図７】

⑩

⑩の２極カプラー
（黒，赤／黒）

⑩の２極カプラー
（黒，赤／黒）

カバー

クリップ

ダクト

ボルトエア クリーナー ホース

エア クリーナー

ボルト

ラジエーター リザーバー タンク

ブラケット

車両ハーネス
２極カプラー

穴から出す

左側
ポジション
ライト
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７．【図８】に示す左側インナー フェンダーを固定しているク

リップ１本を外し，インナー フェンダーをタイヤ側にめ

くる。

８．インナー フェンダーをめくり，そのすき間から手を入

れ，左側ターン ライトの車両ハーネス２極カプラーの接

続を外し，ハーネス⑩の２極カプラー（黒，緑／青色コー

ド）を割り込み接続する。

９．ハーネス⑩の灰色２極カプラー（青／白，黒色コード）を

【図３】にてフロント バンパーにあけた穴から外に出す。

【図８】

10．【図９】のように，ハーネス⑩を通線し，ハーネス バンド

⑲３本で車両ハーネスに固定する。

【図９】

11．【図10】のように，ハーネス⑩の灰色２極カプラー（青／赤，

黒色コード）をバルク ヘッドの後方を通し，右側に通線す

る。

12．【図10】のように，ハーネス⑩をハーネス バンド⑲３本で

車両ハーネスに固定する。

【図10】

13．【図11】のように，ハーネス⑩を通線し，灰色２極カプラー

（青／赤，黒色コード）を右側インナー パネルの穴から出

す。

14．【図11】のように，ハーネス⑩をハーネス バンド⑲３本で

車両ハーネスに固定する。

【図11】

⑩

⑩

⑲

⑲

⑲

⑩

⑩

⑲

⑩

⑲

⑩の２極カプラー
（黒，緑／青）

⑩の灰色２極カプラー
（青／白，黒）

クリップ

車両ハーネス
２極カプラー

左側ターン ライト

インナー フェンダー

（右側）

（左側）

ウォッシャー
タンク

パワー
ステアリング
オイル タンク

⑲
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15．【図12】に示す右側インナー フェンダーを固定しているク

リップ１本を外し，インナー フェンダーをタイヤ側にめ

くる。

16．インナー フェンダーをめくり，そのすき間から手を入

れ，右側ターン ライトの車両ハーネス２極カプラーの接

続を外し，ハーネス⑩の２極カプラー（黒，緑／黄色コー

ド）を割り込み接続する。

17．ハーネス⑩の灰色２極カプラー（青／赤，黒色コード）を

先にフロント バンパーにあけた穴から外に出す。

【図12】

18．【図13】のように，余ったハーネス⑩をハーネス バンド⑲

で束ねる。

【図13】

19．【図14】のように，ハーネス⑩の８極カプラーとヒューズ

ケースを通線し，ハーネス バンド⑲３本で車両ハーネス

に固定する。

【図14】

20．【図５】にて取り外したエア クリーナーを元通りに取り付

ける。

●浮きなどのないように，確実にセットしてください。

 注意 ハーネスのかみ込みがないよう注意してください。

21．【図15】に示すエア クリーナー後方のダンパー ハウジング

の穴にユニット ブラケット⑭をワッシャー付きボルト

で取り付ける。

【図15】

ヒューズ ケース

８極カプラー

クリップ

インナー フェンダー

⑩の２極カプラー
（黒，緑／黄）

⑩の灰色２極カプラー
（青／赤，黒）

エア クリーナー

右側ターン ライト車両ハーネス
２極カプラー

⑭

⑲

⑩

⑲

⑩

⑩

⑲

⑲
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ハーネスの通線（直４ 2.3㍑車）

１．エンジン ルーム内右前方のラジエーター リザーバー タ

ンクをブラケットから外す。

２．【図17】に示すダクトを外す。

【図17】

３．【図18】のように，エンジン ルーム内左前方のパワー ステ

アリング オイル タンクとウォッシャー タンクを外す。

【図18】

ダクト
ラジエーター
リザーバー タンク

ブラケット

ウォッシャー
タンク

パワー ステアリング
オイル タンク

22．コントロール ユニット⑨にハーネス⑩の８極カプラーを

接続する。

23．【図16】のように，コントロール ユニット⑨とカプラー

ステイ⑳をワッシャー付きボルト⑰２本とフランジ ナッ

ト⑱２個でユニット ブラケット⑭に取り付ける。

24．ハーネス⑩をハーネス バンド⑲でユニット ブラケット

⑭に固定する。

25．ハーネス⑩のヒューズ ケースにヒューズ シール⑬（５

Ａ）を貼り付ける。

26．ハーネス⑩のヒューズ ケースをカプラー ステイ⑳に取

り付ける。

【図16】

ヒューズ ケース８極カプラー

⑬（５Ａ）

⑨
⑱

⑳

⑱

⑩⑲⑭
⑰
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４．左側ポジション ライトの車両ハーネス２極カプラーの接

続を外し，ハーネス⑩の２極カプラー（黒，赤／黒色コー

ド）を割り込み接続する。

５．ハーネス⑩の灰色２極カプラー（青／白，黒色コード）を

エンジン ルーム内左前方のインナー パネルの穴から

出す。

【図19】

９．【図21】に示すエンジンルーム内左側ダンパー ハウジング

の穴にユニット ブラケット⑭をワッシャー付きボルト

で取り付ける。

10．【図21】のように，ハーネス⑩の８極カプラーとヒューズ

ケースをユニット ブラケット⑭まで通線する。

【図21】

６．【図20】に示す左側インナー フェンダーを固定しているク

リップ１本を外し，インナー フェンダーをタイヤ側にめ

くる。

７．インナー フェンダーをめくりながら，そのすき間から手

を入れ，左側ターン ライトの車両ハーネス２極カプラー

の接続を外し，ハーネス⑩の２極カプラー（黒，緑／青色

コード）を割り込み接続する。

８．ハーネス⑩の灰色２極カプラー（青／白，黒色コード）を

【図３】にてフロント バンパーにあけた穴から外に出す。

【図20】

⑩

⑩の２極カプラー
（黒，赤／黒）

⑩の２極カプラー
（黒，赤／黒）

車両ハーネス
２極カプラー

穴から出す

左側
ポジション ライト

⑩の２極カプラー
（黒，緑／青）

⑩の灰色２極カプラー
（青／白，黒）

クリップ

車両ハーネス
２極カプラー

左側ターン ライト

インナー フェンダー

８極カプラー

ヒューズ ケース

⑩

⑭

エンジン ルーム
後方へ
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11．コントロール ユニット⑨にハーネス⑩の８極カプラーを

接続する。

12．【図22】のように，コントロール ユニット⑨とカプラー

ステイ⑳をワッシャー付きボルト⑰２本とフランジ ナッ

ト⑱２個でユニット ブラケット⑭に取り付ける。

13．ハーネス⑩をハーネス バンド⑲でユニット ブラケット

⑭に固定する。

14．ハーネス⑩のヒューズ ケースにヒューズ シール⑬（５

Ａ）を貼り付ける。

15．ハーネス⑩のヒューズ ケースをカプラー ステイ⑳に取

り付ける。

【図22】

16．【図23】のように，余ったハーネス!0を矢印方向（前方）に

引き出し，ハーネス バンド!9２本で車両ハーネスに固定

する。

【図23】

18．【図25】のように，ハーネス⑩を通線し，ハーネス バンド

⑲３本で車両ハーネスに固定する。

【図25】

ヒューズ ケース

８極カプラー

⑬（５Ａ）

⑨ ⑱

⑳

⑱

⑩
⑲⑭⑰

⑩

⑲ ⑩ ⑲

17．【図23】にて前方に引き出したハーネス⑩を，さらにイン

ナー パネルの穴から外に引き出し，インナー フェン

ダーの裏側でハーネス バンド⑲で束ねる。

【図24】

⑲

⑩（余り分）

余ったハーネス
を束ねる
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21．【図27】のように，ハーネス⑩を通線し，灰色２極カプラー

（青／赤，黒色コード）を右側インナー パネルの穴から出

す。

22．【図27】のように，ハーネス⑩をハーネス バンド⑲３本で

車両ハーネスに固定する。

【図27】

23．【図28】に示す右側インナー フェンダーを固定しているク

リップ１本を外し，インナー フェンダーをタイヤ側にめ

くる。

24．インナー フェンダーをめくりながら，そのすき間から手

を入れ，右側ターン ライトの車両ハーネス２極カプラー

の接続を外し，ハーネス⑩の２極カプラー（黒，緑／黄色

コード）を割り込み接続する。

25．ハーネス⑩の灰色２極カプラー（青／赤，黒色コード）を

先にフロント バンパーにあけた穴から外に出す。

【図28】

エア クリーナー

⑩

⑩

⑲

クリップ

インナー フェンダー

⑩の２極カプラー
（黒，緑／黄）

⑩の灰色２極カプラー
（青／赤，黒）

右側ターン ライト

車両ハーネス
２極カプラー

19．【図26】のように，ハーネス⑩の灰色２極カプラー（青／赤，

黒色コード）をラジエーター ファン カバーの上を通し，

右側に通線する。

20．【図26】のように，ハーネス⑩をクリップ付きハーネス バ

ンド ２本でバルク ヘッド裏側の穴に固定し，ハーネス

バンド⑲２本で車両ハーネスに固定する。

【図26】

⑩

⑩

⑲
⑩ ⑲
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⑮

識別マーク

④

⑥

コーナリング ライトの取り付け

１．識別マークを確認して，【図29】のようにガーニッシュ

（左）④にフロント ブラケット（左）⑥をスクリュー⑮２本

で仮り締めする。

●Ｌ：左側 Ｒ：右側

Ａ：右側 Ｂ：左側

【図29】

２．フロント ブラケット（左）⑥とガーニッシュ（左）④のすき

間をバンパー加工穴からバンパーに差し込む。

３．【図30】のように，リア ブラケット（左）⑧をフロント バ

ンパーの中に入れてスクリュー⑮２本でガーニッシュ

（左）4を取り付ける。

●Ａ：右側 Ｂ：左側

【図30】

４．仮り締めしたスクリュー⑮を締め付ける。

５．コーナリング ライト（左）②にハーネス⑩の灰色２極カプ

ラーを接続する。

６．【図31-a】のように，コーナリング ライト（左）②の爪を

ガーニッシュに差し込み，タッピング スクリュー⑯で取

り付ける。

●Ｌ：左側 Ｒ：右側

【図31】

７．手順１～６と同様に右側も取り付ける。

８．取り外した部品を元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップは確実にセットして

ください。

（取り付け終了）

【図31-a】

8

4 ⑮

8

4

6

②
 識別マーク

②の爪

⑥

識別マーク

識別マーク

⑯

⑩の灰色２極カプラー
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バルブバルブ ソケット

タッピング
スクリュー

カプラー

コーナリング ライト

電球（バルブ）の交換方法

●イラストは左側で説明しておりますので，右側の作業を行な

う場合は対称位置で同様に作業を行なってください。

１．タッピング スクリュー１本を外し，コーナリング ライト

をフロント バンパーから外す。

２．コーナリング ライトのカプラーの接続を外して取り外

す。

３．コーナリング ライトからバルブ ソケットを左に回して取

り外す。

 注意 電球（バルブ）を点灯させると高温になりますのでバルブ

には絶対に触れないでください。火傷をします。

４．バルブ ソケットから電球を押し，左に回して取り外す。

５．新品の電球を取り外しの逆手順で取り付ける。

 注意 ・電球（バルブ）を交換するときは，必ず指定の純正

パーツを使用してください。

定格：12Ｖ－35Ｗ

・バルブ（電球）を交換するときには，電球の表面に素

手で触れないようにしてください。使用時電球が高

温になるため，油などが付着すると寿命が短かくな

ります。万一触れた場合は，中性洗剤の薄い水溶液

を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。

６．取り外しの逆手順でコーナリング ライトを元通りに取り

付ける。

ヒューズの交換

●ヒューズ（５Ａ）の交換については，３頁の「取り付け位置図」

を参照してください。

取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイヤー

ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続に問

題がないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリー及び他の電

装システムが正常に作動することを確認してください。

●また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の状

態に戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は，運転席

ウインドウの挟み込み防止機構のオート作動ができなくな

ります。

その場合は，エンジンを始動しドア ガラスを下げてから，

スイッチを引き上げ続け，ウインドウを閉め切り，１秒間

以上スイッチを保持してください。

●スモール ライトＯＮまたはヘッド ライトＯＮ時にターンシ

グナル ライトをＯＮにした側のみ点灯します。


