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〈商　　品　　名〉 〈機　　種　　名〉

リモコン ポール
（４ＷＤ車）

1999.12

〈発行年月〉

取 付 説 明 書

1999

アヴァンシア

構成部品

② ブラケット

③ サブ ハーネス

④ リモコン ポール

ハーネス

⑤ スイッチ

⑦ アース ボルト

⑧ フリー リング

⑩ カプラー クリップ

⑪ ５×12 mmワッシャー付き (2)

スクリュー

⑫ ５mmナット (2)

⑬ ６×12 mmワッシャー付き (2)

スクリュー

⑭ ハーネス バンド (10)

⑮ 取扱説明書

⑯ クッション テープ (2)

⑰ ヒューズ シール

⑨ スペーサー

⑥ リング ワッシャー

① リモコン ポール

必要工具

●⊕ ドライバー
● ドライバー

●ラチェット レンチ（ボックス10 mm）

●電気ドリル（３mm径刃，７mm径刃）

●ホールソー（20 mm径刃）

●ニッパー

●ヤスリ

●トップ ナット締め付け工具

●スケール

●ガビョウ

●カッター ナイフ

●ウエス

●段ボール又は毛布

●スパナ（10 mm）

リサイクル紙を使用しています。©
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取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け

前にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してく

ださい。接続を外すと，一体機，時計のメモリーが消える

場合があるので，接続を外す前に記録しておいてくださ

い。

●フロント バンパー取り外し後の作業は，フロント バン

パー等に傷を付けないように下に段ボール又は毛布等を敷

いて作業を行ってください。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから

行ってください。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

 注意 ＳＲＳのエアバッグシステム装備車の場合は，ＳＲＳ

のハーネスにはクランプ等しないでください。
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取り付け位置図

ヒューズ ボックス

スイッチ⑤

ヒューズ ケース（３Ａ）リモコン ポール①

リモコン ポール ハーネス④

サブ ハーネス③

取り付け方法と手順

バンパーの加工

１．左フロント インナー フェンダー部のタッピング スク

リュー１本，ボルト１本，クリップ２本を外し，イン

ナー フェンダーをめくる。

【図１】

タッピング
スクリュー

左フロント インナー
フェンダー

ボルト

クリップ

２．めくった左フロント インナー フェンダー部から10 mm

スパナを入れ，サイド スペーサーのフックのツメを挟み

ながら押してフック２個をボディから外す。

３．フロント バンパーをサイド スペーサーのツメ４ヶ所か

ら外す。

【図２】

ツメ
サイド
スペーサー

フロント
バンパー

フック

10 mmスパナ

押す
ツメ

４．手順１～３と同様に右側も作業を行う。
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７．【図４】に示すフロント バンパー裏側左のケガキ ポイ

ントに地面に対して直角になるよう，ガビョウを突き抜

けるまで刺す。

【図４】

８．【図４】にてあけたガビョウ穴に，フロント バンパー表

側から20 mm径穴を地面に対して直角にあける。

●穴あけ後，周囲のバリを取り除いてください。

【図５】

９．【図６】に示すフロント バンパー裏側左の２ヶ所のケガ

キ（【図５】であけた穴の反対側）の中心に７mm径穴をあ

ける。

【図６】
ドリル
（３m m →７m m 径刃）

ケガキ ポイント

フロント バンパー

ガビョウ

地面に対して
直角にあける

地面に対して
直角にあける

フロント バンパー

フロント
バンパー

ホールソー
（20 mm径刃）

ホールソー
（20 mm径刃）

フロント バンパー
ケガキ

５．ボンネットを開けてボルト２本とクリップ５本を外す。

６．フロント バンパーを手前に引き，左右のカプラーの接続

を外してフロント バンパーを取り外す。

【図３】
カプラー

フロント
バンパー

クリップ（５本）

ボルト
（２本）
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 リモコン ポールの取り付け

１．リモコン ポール1にナット⑫２個を取り付けた後，ブ

ラケット②をワッシャー付きスクリュー⑪２本で取り付

ける。

２．リモコン ポール①からトップ ナットを外し，スペー

サー⑨，フリー リング ⑧の順でポール部に取り付け

る。

【図７】

３．リモコン ポール1のポール部を【図５】にてフロント バ

ンパーにあけた穴から出し，ブラケット2を【図６】にて

あけた穴に合わせ，ワッシャー付きスクリュー⑬２本で

固定する。

４．リモコン ポール①のポール部にリング ワッシャー⑥

を通し，上から手順２にて外したトップ ナットを再び

仮り締めする。

【図８】

５．【図９】のように，リング ワッシャー⑥の向きを調整

し，フリー リング⑧は薄い方をフロント バンパー前

方に合わせ，トップ ナットを締め込んでリモコン ポー

ル①をフロント バンパーに固定する。

 注意 ・トップ ナットに傷を付けないでください。

・リング ワッシャー⑥とフリー リング⑧にガタ付

きがないようスペーサー⑨を上下に調整してくだ

さい。

・スペーサー⑨を上方に締め付けすぎないよう注意し

てください。（フリー リング⑧がガタ付かない程度

に締めてください。）

【図９】

６．【図10】のように，リモコン ポール①のカプラーにカプ

ラー クリップ⑩を取り付け，ブラケット②の穴に固定

する。

【図10】

②

①

⑨

⑧

⑫

⑫

⑪

トップ ナット
（再使用）

フロント
バンパー

①のトップナット（再使用）

⑥

①

②

⑬

①のトップ ナット

トップ ナット
締め付け工具

①のトップ ナット

⑧

⑨

①

①

②

⑩

①のカプラー

45゜

フロント
バンパー

⑥
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 サブ ハーネスの通線（V6 3.0㍑車）

１．ボンネットを開け，エンジン ルーム内左前方からク

リップ２本を外し，カバーを取り外す。

２．【図11】に示すエンジン ルーム内左前方のダクトを取り

外す。

【図11】

３．エア クリーナー ホースを外した後，ボルト２本を外

してエア クリーナーを取り外す。

【図12】

４．【図13】のように，左側ヘッドライト下の車両ハーネス

にテープで固定されている２極カプラーにサブ ハーネ

ス③の２極カプラーを接続する。

５．エンジン ルーム内左前方の車両集中アース ボルトを

ゆるめ，サブ ハーネス③のアース端子を共締めする。

６．【図13】のように，サブ ハーネス③を左側ヘッドライト

下のすき間から外に通線する。

【図13】

７．【図14】のように，サブ ハーネス③を車両ハーネスに

沿って通線し，ハーネス バンド⑭３本で車両ハーネス

に固定する。

【図14】

カバー

クリップ

ダクト

ボルト

エア クリーナー
ホース ボルト

エア クリーナー

車両集中
アース ボルト

車両ハーネス テープ
（外す）

左側ヘッドライト

２極カプラー

③のアース
端子

③

⑭

⑭

③
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８．【図15】のように，サブ ハーネス③をハーネス バンド

⑭で車両ハーネスに固定する。

９．リモコン ポール①を組み付けたフロント バンパーを

合わせ，リモコン ポールの２極カプラーとギボシ端子

をサブ ハーネス③の２極カプラーとギボシ端子に接続

する。

【図15】

10．フロント バンパーを元通りに取り付け，またその他の

取り外した部品も元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実に

セットしてください。

 サブ ハーネスの通線（直４ 2.3㍑車）

１．【図16】のように，左側ヘッドライト下の車両ハーネス

にテープで固定されている２極カプラーにサブ ハーネ

ス③の２極カプラーを接続する。

２．エンジン ルーム内左前方の車両集中アースボルトをゆ

るめ，サブ ハーネス③のアース端子を共締めする。

【図16】

３．【図17】のように，サブ ハーネス3を車両ハーネスに沿っ

て通線し，ハーネス バンド⑭３本で車両ハーネスに固

定する。

【図17】

⑭

③

③の２極カプラーと
ギボシ端子

①の２極カプラー
とギボシ端子

フロント
バンパー

車両集中
アース ボルト

③の２極カプラー
車両２極
カプラー

左側
ヘッドライト

テープ（外す）③

③のアース端子

⑭

⑭

③

1
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４．【図18】のように，サブ ハーネス③をハーネス バンド

⑭で車両ハーネスに固定する。

５．リモコン ポール①を組み付けたフロント バンパーを

合わせ，リモコン ポールの２極カプラーとギボシ端子

をサブ ハーネス③の２極カプラーとギボシ端子に接続

する。

【図18】

６．フロント バンパーを元通りに取り付け，またその他の

取り外した部品も元通り取り付ける。

● 浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実に

セットしてください。

 リモコン ポール ハーネスの通線

１．クリップ３ヶ所とツメ１ヶ所を外して運転席側のサイド

ステップ ガーニッシュを取り外す。

 注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。

【図19】

２．クリップ１本を外した後，内側のクリップ１ヶ所を外し

て運転席側サイド カウル ライニングを取り外す。

 注意 クリップを破損しないよう注意してください。

【図20】

クリップ

運転席側サイド
ステップ ガーニッシュ

ツメ

クリップ運転席側サイド
カウル ライニング

クリップ

⑭

③

③の２極カプラーと
ギボシ端子

①の２極カプラー
とギボシ端子

フロント
バンパー

①
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３．先端にウエス等を巻いた ドライバーの先をセンター

パネル下側のすき間に差し込み，下側のクリップ２ヶ所

を外した後，センター パネルを手前に引き，クリップ

５ヶ所を外し，車両カプラーの接続を外してセンター

パネルを取り外す。

 注意 クリップを破損したり，センター パネルを傷付けた

りしないよう注意してください。

【図21】

クリップ

センター
パネル

クリップ
（７ヶ所）

ドライバー

ウエス

４．リモコン ポール ハーネス④の１極カプラー３個を【図22-

a】に示す運転席側ヒューズ ボックスの端子に接続する。

５．リモコン ポール ハーネス④のヒューズ ケース２個に

ヒューズ シール⑰（３Ａ）を貼り付ける。

【図22】

⑰（３Ａ）

ヒューズ
ケース

赤／黒色コード

白色コード
【図22-a】

黄／緑色
コード

ヒューズ ボックス

１極カプラー
（３個）④

ヒューズ ケース

●既にヒューズボックスの端子に他の用品ハーネス端子

が接続されている場合は、【図22-b】のように他の用品

ハーネスのダミーカプラーを外してリモコンポール

ハーネス④の１極カプラーを接続してください。

　【図22-b】

 ダミーカプラー

他の用品ハーネス

ヒューズボックス
端子

１極カプラー

④

車両カプラー

Ａ／Ｔ SN O W
モード スイッチ
（このスイッチは
Ｖ６ 3.0R車のみ）
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６．【図23】のように，ボンネット オープナー ブラケット上

側のボルトを外し，リモコン ポール ハーネス④のアー

ス端子をアース ボルト⑦で共締めする。

７．リモコン ポール ハーネス④を【図23】のように通線し，

リモコン ポール ハーネスの２極カプラーをヒューズ

ボックス付近の車両ハーネスにテープで固定されている

２極カプラーに接続する。

【図23】

８．【図24】のように，リモコン ポール ハーネス④をハー

ネス バンド⑭３本で車両ハーネスに固定する。

【図24】

アース端子

車両ボルト
（不用）

⑦

④の２極
カプラー

車両２極
カプラー

テープ（外す）
④

ボンネット
オープナー
ブラケット

⑭

④

⑭

④のアース コード

⑭

ステアリング
シャフト

９．【図25】のように，リモコン ポール ハーネス④をステ

アリング シャフトの上を通し，８極カプラーを【図25-

a】のようにセンター コンソール開口部まで通線する。

10．【図25】，【図25-a】のように，リモコン ポール ハーネス

4をハーネス バンド⑭２本で車両ハーネスに固定する。

【図25】

【図25-a】

８極カプラー

⑭

④

④

８極カプラー

⑭
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11．【図21】にて取り外したセンター パネル裏側から【図26】

に示すスイッチ リッドを押して取り外す。

12．スイッチ リッドを取り外したセンター パネルの穴に

リモコン ポール ハーネス④の８極カプラーを通し，

スイッチ⑤に接続してスイッチをセンター パネルに取

り付ける。

13．センター パネルを元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップは確実にセットして

ください。

【図26】

●クルーズ コントロール装備車の場合は，【図25-b】のよう

にボルト２本とカプラーの接続を外して，車両ユニットを

外してからステアリング シャフトの上を通線してくださ

い。

【図25-b】

14．取り外した部品を元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実に

セットしてください。

（取り付け終了）

センター パネル

⑤スイッチ リッド
（不用）

④の８極カプラー

ポールの調整

１．バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイ

ヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の

接続に問題がないことを確認する。

２．取扱説明書⑮に従ってポールを上昇させ，傾きを確認

する。

３．傾いている場合はリモコン ポールのトップ ナットを

ゆるめて調整する。

４．手順３で調整しきれい場合はバンパーを取り外し，ワッ

シャー付きスクリューをゆるめて調整する。

リモコン ポール

トップ ナット

フロント バンパー

リモコン
ポール

ワッシャー付きスクリュー

車両ユニット

カプラー
ボルト
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取り付け後の確認

●マイナス（－）コードの接続後は，電装アクセサリーおよび

他の電装システムが正常に作動することを確認してくださ

い。また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け

前の状態に戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は，運転席

ウィンドウの挟み込み防止機構のオート作動ができなくな

ります。

その場合は，エンジンを始動しドア ガラスを下げてから，

スイッチを引き上げ続けンウィンドウを閉め切り，１秒間

以上スイッチを保持してください。

●取扱説明書!5を参照して作動を確認してください。

お客様にお伝えください。

●ポール上昇および下降時にポールの動きを妨げないでくだ

さい。故障の原因になることがあります。

ヒューズの交換

●ヒューズ（３Ａ）の場所については，３頁の「取り付け位置

図」を参照してください。


