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構成部品

① センサー ハーネス

② サブ ハーネスＡ

③ スイッチ

④ コントロール ユニット

⑤ ユニット ブラケット

⑥ アース ボルト

⑦ ハーネス バンド (15)

⑫ 取扱説明書

⑬ 型紙

（４ＷＤ車用）

⑭ ワッシャー付きボルト

⑮ カラー

⑰ サブ ハーネスＢ

⑪ 型紙

（２ＷＤ車用）

⑯ センサー（右） (2)

⑩ ヒューズ シール

〈商　　品　　名〉 〈発行年月〉〈機　　種　　名〉

取 付 説 明 書 フロント コーナー センサー アヴァンシア 2001.8

⑧ ジョイント コネクター カバー (2)

⑨ ジョイント コネクター ケース (2)

リサイクル紙を使用しています｡

必要工具

● ドライバー ● ドライバー

●ホールソー（20 mm径刃） ●ヤスリ

●ニッパー ●プライヤー

●ガビョウ ●スケール

●カッター ナイフ ●シール剤

●サインペン ●粘着テープ

●ウエス ●ラチェット レンチ

（ボックス10 mm）
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取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業をおこなうときは，取り付け前にバッテリーからマイナス（－）コードの接続を外してください。

接続を外すと，一体機，時計等のメモリーが消える場合があるので，接続を外す前に記録しておいてください。

●車両の部品を取り外す際は，取り付け状態を確認してから行ってください。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意

 注意 ＳＲＳエア バッグ システム装備車の場合，ＳＲＳの黄色ハーネスにはクランプ等をしないでください。

取り付け位置図

コーナー センサー⑯

スイッチ③

サブ ハーネスＢ⑰

ヒューズ ケース（２Ａ）

センサー ハーネス①

コーナー センサー⑯

サブ ハーネスＡ②

コントロール ユニット④

ヒューズ ボックス



08V66-S2X 3

 ロック（２段目）のご注意
●カバーとケースの中央部をプライヤーではさみロックする。

 注意 カバーの片側ずつプライヤーで押さえつけてロックし

ないでください。接触不良や断線の原因となります。

ジョイント コネクター の取り付け方法

●コードの先端をジョイント コネクター ケースの穴に差し込

み，コードを折り曲げて車両ハーネス カプラーのコードと

ともにジョイント コネクター ケースに取り付ける。

コードは指で溝部に押し込んでください。

ジョイント
コネクター ケース

用品コード

穴 ●指で押し込む

溝

車両ハーネス
カプラー コード

用品コード

ジョイント
コネクター
ケース

●ジョイント コネクター カバーをかぶせ，コードが外れない

ようにカバーを手で押してロック（１段目）し，更にプライ

ヤーでロック（２段目）して取り付ける。

ロック（２段）

ジョイント
コネクター ケース

中央部を押す

ジョイント
コネクター カバー

ジョイントコネクターを誤って取り付けた場合のご注意

一度取り付けたジョイント コネクターは，取り外さないでく

ださい。ジョイント コネクターを車両側の違うコードに誤っ

て取り付けた場合は，コネクター カバーとコネクター ケー

スが圧着していることを確認後，下記要領で処置をし，あらた

めて※新品のジョイント コネクターで車両側の適切なコード

に取り付けてください。

※補修用ジョイント コネクターが用意されています。ホンダ

販売店でお求めください。

１．用品コードをジョイント コネクターから約40 mm程残し

て切断します。

２．ショート防止の為，図のようにコード先端を折り曲げ絶

縁テープを巻きます。

絶縁テープ

用品コード

コード先端を折り曲げ，
絶縁テープで巻く
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取り付け方法と手順

バンパーの加工

１．【図１】，【図１-a】に示す寸法でフロント バンパーに型紙

⑪を合わせ，型紙の矢先をガビョウ等でバンパーにマー

クする。

【図１】

●２ＷＤ(Ｌ４，Ｖ６)

417 mm

ガビョウ

２．手順１にてマークしたフロント バンパーの箇所に20 mm

径穴をあける。

●穴あけ後，周囲のバリを取り除いてください。

【図２】

ターン ライト
の縁より

フロント
バンパー

フロント
バンパー

ホール ソー
（20 mm径刃）

３．右側も手順１，２と同様の作業で穴をあける。

35 mm

ガビョウ

⑪

⑪

【図１-a】

●４ＷＤ(Ｌ４，Ｖ６)

⑬

⑬
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サブ ハーネスの通線

●関係部品の取り外し(Ｖ６)

１．ボンネットを開け，エンジン ルーム内左前方からクリッ

プ２本を外し，カバーを取り外す。

２．【図３】に示すエンジン ルーム内左前方のダクトを取り外

す。

【図３】

３．エア クリーナー ホースを外した後，ボルト２本を外し

てエア クリーナーを取り外す。

【図４】

●関係部品の取り外し(Ｌ４)

１．【図５】のように，エンジン ルーム内左前方のウインド

ウォッシャー リザーバー タンクの固定を外す。

【図５】

２．エンジン ルーム内右前方のラジエーター リザーバー タ

ンクをブラケットから外す。

３．【図６】に示すダクトを外す。

【図６】

カバー

クリップ

ダクト

ボルトエア クリーナー ホース

エア クリーナー

ボルト

ウインド ウォッシャー
リザーバー タンク

ダクト
ラジエーター
リザーバー タンク

ブラケット
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左側
ヘッド ライト車両ハーネス

２極カプラー

テープ
 外す

⑦

４．エンジン ルーム内右前方のエアー クリーナーをボルト

２本を外して浮かせる。

【図７】

クリップ

ボルト

左側インナー
フェンダー

ボルト

エア クリーナー

サブ ハーネスの通線

１．ボルト１本，クリップ２本を外して左側インナー フェン

ダーを矢印方向にめくる。

【図８】

２．右側も同様に作業を行う。

３．【図９】のように，左側ヘッド ライト下の車両ハーネスに

テープで固定されている２極カプラーに，サブ ハーネス

Ａ②の２極カプラーを接続する。

４．【図９】のように，サブ ハーネスＡ②を左側ヘッド ライ

ト下の開口部よりフロント バンパー裏側に通線し，ハー

ネス バンド⑦２本で車両ハーネスに固定する。

【図９】

②

⑦
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５．【図10】に示すエンジン ルーム後部の車両グロメットをエ

ンジン ルーム側より外す。

６．【図10】に示す車両ラバー キャップを室内側より外す。

７．サブ ハーネスＢ⑰の３極カプラーをパネル穴より室内側

に通線し，サブ ハーネスＢ⑰のグロメットをパネル穴に

確実に取り付ける。

８．【図10-a】のように，サブ ハーネスＢ⑰をハーネス バン

ド⑦で車両ハーネスに固定する。

【図10】

●他の用品と同時装着する場合は，【図11】のように作業を行っ

てください。

リモコン エンジン スターター，フロント サイド カメ
ラと同時装着する場合

(1)【図11-a】のように，サブ ハーネスＢ⑰のグロメットとフ

ロント サイド カメラのグロメットの端末のテープをは

がし，グロメットを切って取り外す。

リモコン エンジン スターター ハーネスのグロメットは

テープをはがした後，抜き取ってください。

●グロメットを取り外す前に，グロメット取り付け位置を

ハーネスにサインペン等でマークしておいてください｡

(2) 取り外したサブ ハーネスＢ⑰のグロメットに，サブ ハー

ネスＢ⑰，リモコン エンジン スターター ハーネス，フ

ロント サイド カメラ ハーネスをそれぞれマークした取

り付け位置に合わせて入れる。

(3)【図11-b】のように，サブ ハーネスＢ⑰のグロメットの切

り口にシール剤を塗布し，端末にテープを巻く。

 注意 通線する際は，グロメットの切り口を下に向けて通線

してください。

【図11】

【図10-a】

⑰のグロメット

グロメット

⑰

車両ラバー
キャップ（不用）

３極カプラー

車両グロメット（不用）
⑦

⑰

⑰のグロメット ⑰のグロメット

⑰のグロメット
　（再使用）

⑰のグロメット
　（再使用）

【図11-a】

【図11-b】

テープを
はがす

シール剤を
塗布する

テープを巻く

フロント サイド
カメラ ハーネス

フロント サイド カメラの
グロメット（不用）

リモコン エンジン
スターター ハーネス

切る
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９．【図12】，【図12-a】のように，サブ ハーネスＢ⑰を車両

ハーネスに沿って前方へ通線し，ハーネス バンド⑦６本

で車両ハーネスに固定する。

【図12】

●Ｖ６

【図12-a】

●Ｌ４

10．【図13】，【図13-a】のように，サブ ハーネスＢ⑰の２極カ

プラーをフロント バンパー裏側に通線する。

【図13】

●Ｖ６

【図13-a】

●Ｌ４

⑰

⑦ 車両ハーネス

⑰

⑰の２極カプラー

右側
ヘッド ライト

車両
ハーネス

⑰

⑰

⑦

⑰の２極カプラー

通線穴

⑰

⑰

車両パネル
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２極カプラー

センサーの取り付け

１．左側インナー フェンダーをめくったすき間より手を入

れ，サブ ハーネスＡ②の２極カプラーをフロント バン
パーに加工した穴から出す。

２．コーナー センサー⑯のガーニッシュを一旦分離し，サブ

ハーネス②の２極カプラーを接続する。

３．【図14】のように，サブ ハーネスＡ②をハーネス バンド

⑦で車両ハーネスに固定する。

【図14】

⑦

⑯

②

４．コーナー センサー⑯の各“ＵＰ”マークを上側になるよう

にして加工穴に取り付ける。

【図15】

ガーニッシュ

センサーより先に
バンパー穴に取り
付ける。⑯

センサー ハーネスの通線

１．クリップ３ヶ所とツメ１ヶ所を外して運転席側のサイド

ステップ ガーニッシュを取り外す。

 注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。

【図16】

２．クリップ１本を外した後，内側のクリップ１ヶ所を外し

て運転席側サイド カウル ライニングを取り外す。

【図17】

５．右側も手順１～４と同様の作業でコーナー センサー⑯を

取り付ける。

クリップ

ツメ

運転席側
サイド ステップ
ガーニッシュ

クリップサイド カウル
ライニング

クリップ
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３．先端にウエスを巻いた ドライバーの先をセンター パネ

ル下側のすき間に差し込み，下側のクリップ２ヶ所を外

した後，センター パネルを手前に引き，クリップ５ヶ所

を外し，車両カプラーの接続を外してセンター パネルを

取り外す。

 注意 クリップを破損したり，センター パネルを傷付けたり

しないよう注意してください。

【図18】

４．ポケットを外した後，タッピング スクリュー２本を外

し，カプラーの接続を外してサイド アウトレットを取り

外す。

【図19】

５．センサー ハーネス①の１極カプラー２個を【図20-a】に示

す運転席側ヒューズ ボックスの端子に接続する。

６．センサー ハーネス①のヒューズ ケースにヒューズ シー

ル⑩（コーナー センサー２Ａ）を貼り付ける。

【図20】

●既にヒューズ ボックスの端子に他の用品ハーネス端子が接

続されている場合は，【図20-b】のようにヒューズ ボックス

にセンサー ハーネス①を接続し，他の用品ハーネスをセン

サー ハーネスのダミー カプラーを外して接続してください｡

【図20-b】

他の用品のハーネス

ダミー カプラー

クリップ

ドライバー
クリップ
（７ヶ所）

ウエス

Ａ／ＴSNOWモード
スイッチ
（このスイッチは
４ＷＤ，Ｖ６車のみ）

サイド
アウトレット

タッピング
スクリュー

ポケット

【図20-a】

１極カプラー

ヒューズ
ボックス

黄／緑色
コード赤／黒色コード

⑩（２Ａ）

ヒューズ
ボックス端子

カプラー

ヒューズ
ケース

センター
パネル

車両カプラー

①

①



08V66-S2X 11

７．【図21】のように，ボンネット オープナー ブラケット上

側のボルトを外し，センサー ハーネス①のアース端子を

アース ボルト⑥で共締めする。

８．センサー ハーネス①の２極カプラーをヒューズ ボック

ス付近の車両ハーネスにテープで固定されている２極カ

プラーに接続する。

【図21】

10．【図23】に示すヒューズ ボックス前方のマルチプレックス

の車両ハーネス22極カプラー（緑色）の接続を外し，22極

カプラーの青／白色コードにセンサー ハーネス①の青／

白色コードをジョイント コネクター カバー⑧，ケース

⑨で接続する。

●ジョイント コネクターの接続については，３頁の「ジョ

イント コネクターの取り付け方法」を参照してくださ

い。

【図23】

９．クリップ２ヶ所，ツメ１ヶ所を外して右側インストルメ

ント サイド パネルのメンテナンス リッドを取り外す。

 注意 クリップ，ツメを破損しないよう注意してください。

【図22】

11．手順10にて外した車両ハーネス22極カプラー（緑色）を元

通り接続する。

⑧，⑨

〈ハーネス側より見る〉

①のアース端子

テープ  外す ヒューズ ボックス

ボンネット
オープナー
ブラケット

２極カプラー

車両ハーネス

車両ボルト
（不用）

ツメ

メンテナンス リッド

クリップ

①の青／白色コード

青／白色
コード

車両22極カプラー

車両22極カプラー
（緑色） ヒューズ ボックス

①の青／白色
コード

①

①

⑥
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12．【図24】のように，右側インストルメント サイド パネル

のメンテナンス穴より２連カプラーを分離し，【図24-

a】，【図24-b】に示すカプラーの緑／赤色コードにセン

サーハーネス①の緑／赤色コードをジョイント コネク

ター カバー⑧，ケース⑨で接続する。

●ジョイント コネクターの接続については，３頁の「ジョ

イント コネクターの取り付け方法」を参照してくださ

い。

【図24】

13．手順12にて外した車両ハーネス カプラーを元通り接続

し，取り付ける。

14．センサーハーネス①を【図25】のように通線し，ハーネス

バンド⑦３本で車両ハーネスに固定する。

【図25】

⑧，⑨

〈ハーネス側より見る〉

①の緑／赤色コード

緑／赤色コード緑／赤色コード

車両６極カプラー
車両16極
カプラー

Ｌ４車Ｖ６車

⑧，⑨

⑦

⑦

①

⑦
【図24-a】 【図24-b】
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15．【図26】のように，センサーハーネス①をステアリング

シャフトの上を通して左側に通線し，ハーネス バンド⑦

で車両ハーネスに固定する。

【図26】

５極カプラー

ステアリング シャフト

16．【図27-a】のように，コントロール ユニット④にユニット

ブラケット⑤を取り付け，センサー ハーネス①の10極カ

プラーを接続する。

17．【図27】に示すステアリング シャフト ブラケットのボル

トを外し，ユニット ブラケット⑤をワッシャー付きボル

ト⑭とカラー⑮で取り付ける。

18．センサーハーネス①の５極カプラーを【図27】，【図27-b】

のように，センター コンソール裏側から開口部まで通線

し，ハーネス バンド⑦で車両ハーネスに固定する。

【図27】

【図27-b】

①の５極カプラー

車両ボルト（不用）

【図27-a】

①の５極カプラー

①の10極カプラー

⑮

⑭

●クルーズ コントロール装備車の場合は，【図26-a】のように

ボルト２本とカプラーの接続を外して，車両ユニットを外し

てからステアリング シャフトの上を通線してください。

【図26-a】クルーズ コントロール装備車の場合

車両ユニット

カプラー

ボルト

⑦

①

④

④

⑤

⑦
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19．サブ ハーネスＢ⑰の３極カプラーをセンサー ハーネス

①にテープで固定されている３極カプラーに接続する。

●センサー ハーネス①の３極カプラーは，ダミー カプ

ラーを外して接続してください。

【図28】

テープ

①の３極カプラー

⑰の３極カプラー

ダミー カプラー
（不用）

３極カプラー

20．【図18】にて取り外したセンター パネル裏側から【図29】に

示すスイッチ リッドを押して取り外す。

21．スイッチ リッドを取り外したセンター パネルの穴にセ

ンサーハーネス①の５極カプラーを通し，スイッチ③に

接続してスイッチをセンター パネルに取り付ける。

22．センター パネルを元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップは確実にセットしてく

ださい。

【図29】

23．取り外した部品を元通り取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ，ツメ等は確実にセッ

トしてください。

センター パネル

①の５極カプラー

スイッチ リッド
(不用)

③
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作動確認

●作動確認は平坦な安全な場所で行ってください。

１．エンジン スイッチＯＮ状態にして，コーナー センサー

のスイッチをＯＮにする。

 注意 安全のため車止めを使用し，エンジンはかけないでく

ださい。

２．パーキング ブレーキを解除する。

３．車両コーナー部に手のひらを接近させ，50 cm以内の距離

でブザーが鳴ることを確認する。

 注意 その際，ドアを全部開けておくとブザーが良く聞こえ

ます。

●コントロール ユニットにある音両調整ノブは，工場出荷時

最大に調整しています。作動確認後，必要に応じ音量を調

整してください。

コントロール ユニット

音量調整ノブ

左に回すと音量が少なくなる

ヒューズの交換

●ヒューズ（２Ａ）の場所については，２頁の「取り付け位置図」

を参照してください。

取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に，ワイヤー

ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続が問

題ないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は，電装アクセサリー及び他の電

装システムが正常に作動することを確認してください。ま

た，各機器のメモリーやつまみの位置を取り付け前の状態に

戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は，下記の手

順に従ってパワーウィンドウの挟み込み防止機構のセット

（学習）を行ってくだいさい。

セット（学習）方法

１．ドアまたはドアガラス周辺の取り外した車両部品が正確

に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。

３．パワーウィンドウスイッチでドアガラスを全開にする。

４．パワーウィンドウスイッチをＵＰ側にし，ウィンドウを

全閉にしてスイッチをそのままＵＰ側で1秒間以上保持す

る。

５．パワーウィンドウがオートＵＰ/ＤＯＷＮ作動することを

確認する。作動しない時は，セット（学習）方法の１～４の

作業を再度行う。


