
08V67-S2X 108V67-S2X-0000-90   -T

〈商　　品　　名〉

リア コーナー センサー 2001.8

〈発行年月〉

© 2001

取 付 説 明 書

〈機　　種　　名〉

アヴァンシア

リサイクル紙を使用しています｡

構成部品

① センサー ハーネス

② コントロール ユニット

③ コーナー センサー (2)

④ 両面テープ

⑤ クッション テープ (5)

必要工具

● ドライバー

● ドライバー

●ニッパー

●ラチェット レンチ（ボックス 10 mm，12 mm）

●スパナ(10 mm)

●ホール ソー(20 mm)

●ヤスリ

●ガビョウ

●サイン ペン

●クリップ リムバー

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行う時は，取り付け前に

バッテリーからマイナス（-）コードの接続を外してくださ

い。接続を外すと車両ヘッドユニット，時計のメモリーが消

える場合があるので，接続を外す前に記憶しておいてくださ

い。

●車両部品を外す際は，クリップ，ツメ等を破損しないように

注意して作業を行ってください。

●車両部品を取り外す際は，取り付け状態を確認して作業を

行ってください。

⑥ 取扱説明書

⑦ ヒューズ シール

⑧ ハーネス バンド(短)

⑨ ハーネス バンド (6)

⑩ 型紙
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 注意 ＳＲＳハーネスには、クランプ等しないでください。

ワイヤーハーネス取扱の注意

取り付け位置図

コントロール ユニット②

センサー ハーネス①

コーナー センサー③

コーナー センサー③

ヒューズ ケース
(２Ａ)
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取り付け方法と手順

バンパーの加工

１．型紙⑩のカット ラインに沿って切り取る。

２．型紙⑩をリア バンパーに合わせ，型紙⑩の印の中心にガ

ビョウを刺してマーキングする。

【図１】

<４ＷＤ>

３．マーキング位置に20 mm径の穴をあける。

●あけた穴のバリをヤスリ等で取り除いてください。

【図２】

４．右側も手順１～３と同様の作業で穴をあける。

印
中心に刺すリア バンパー

ガビョウ

リア バンパー

ガビョウ

⑩

【図１-a】

<２ＷＤ>

⑩
リア バンパー

ホール ソー
(20 mm径刃)

マーキング

印
中心に刺す

⑩

溝
突き当てる

リア バンパー

端部に合わせる

反射板リア バンパー 端部に
合わせる

溝
突き当てる

⑩
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４．トランク フロア マット，フロア ボードとツール トレ

イを取り外す。

【図５】

関係部品の取り外し

１．テール ゲートを開け，ホルダー４ヶ所を外してリア セ

ンター シェルフを取り外す。

【図３】　

２．リア シート バックのフックを手前に引いて前に倒す。

トランク フロア マット前側からスタッド クリップ３個

を取り外す。

３．タイダウン フックのキャップを開け，ボルト１本を外し

て左右のタイダウン フックを取り外す。

【図４】

５．ウェザー ストリップを外す。

６．タイダウン フックのキャップを開け，ボルトを外して左

右のタイダウン フックを取り外す。

７．左右のリア サイド ガーニッシュ下側のクリップ１ヶ所

を外し，リア パネル ライニングのクリップ８ヶ所を上

側から順に外してリア サイド ライニングを取り外す。

【図６】

ホルダー

ホルダー

リア センター シェルフ

トランク フロア マット

フロア ボード

ツール トレイ

リア サイド ガーニッシュ
のクリップ 外す

キャップ
 開ける

タイダウン
フック

ボルト

リアパネル
ライニング

クリップ

クリップ

ボルト

タイダウン フック

キャップ

開く
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８．左リア シート クッションを取り外す。

<スライド シートの場合>

-１ 左リア シートを前方にスライドさせ，左リア シート

クッション前部を持ち上げてフック２ヶ所を外し，レ

バーを上に持ち上げてクッションを前方に引いた後フッ

ク１ヶ所を外して取り外す。

【図７】

<固定シートの場合>

-１ 左リア シート バックを前に倒し，シート ホルダーのボ

ルトを外してホルダーを開け，左シート バックを取り外

す。

【図７-a】

-２ ボルト１本を外しリア シート クッション前部を持ち上

げてフック２ヶ所を外し，前方に引いてリア シート クッ

ションを取り外す。

【図７-b】

９. 左リア サイド クッション下側のボルト１本を外してリ

ア サイド クッションをずらす。

【図８】

左シート
クッション

フック

レバー

フック

ボルト

左リア シート バック

ボルト

フック
リア シート クッション

ボルト

押し上げる

ホルダー 開ける　

左リア サイド クッション

 ずらす
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10．左サイド アッパー ガーニッシュを上に持ち上げてクリッ

プ３ヶ所を外して左サイド アッパー ガーニッシュを取

り外す。

【図９】

11．クリップ１ヶ所を外して左サイド ガーニッシュをめくり

る。クリップ２ヶ所を外して左サイド ボックスを取り外

す。

【図10】

12．ナット３個を外し，テール ランプを手前に引いて車両カ

プラー３個を外してテール ランプを取り外す。

【図11】
左サイド アッパー
ガーニッシュ

クリップ

左リア サイド ガーニッシュ めくる

左サイド ボックス

クリップ

クリップ

ナット

車両カプラー（３個）

テール ランプ



08V67-S2X 7

センサー ハーネスの通線

１．車両グロメット外側に押して取り外す。

【図12】

<左側>

車両グロメット

車両グロメット

【図12-a】

<右側>

４．センサー ハーネス①を車両ハーネス沿って通線し，ハー

ネス バンド⑨４本で車両ハーネスに固定する。

【図14】

①

⑨

⑨

２．センサー ハーネス①の２極カプラー(ハーネスの長い方)

を車両グロメットを外した穴から外側に通線し，セン

サー ハーネス①のグロメットを車両パネルに確実に取り

付ける。

３．ハーネス バンド⑨１本でセンサー ハーネス①を車両ハー

ネスに固定する。

【図13】

①のグロメット
確実に取り付ける

車両ハーネス

車両パネル

外側室内側

①
(ハーネスの長い方)

⑨ ①
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５．センサー ハーネス①の２極カプラー(ハーネスの短い方)

を車両グロメットを外した穴から外側に通線し，セン

サー ハーネス①のグロメットを車両パネルに確実に取り

付ける。

６．センサー ハーネス①を車両ハーネスに沿って通線する。

７．ヒューズ シール⑦（コーナー センサー２Ａ）をセンサー

ハーネス①のヒューズ ケースに貼り付ける。

８．テールランプから外した車両２極カプラーをセンサー

ハーネス①の２極カプラーに接続する。

【図15】

９．クッション テープ⑤２枚でセンサー ハーネス①のヒュー

ズ ケースと２極カプラーを車両パネルに固定する。

●クッション テープ⑤の貼り付け位置を脱脂洗浄剤で清

掃してください。

10．ハーネス バンド(短)⑧，⑨１本でセンサー ハーネス①

を車両ハーネスと内側の車両パネル穴に固定する。

【図16】

11．両面テープ④の離型紙をはがしてコントロール ユニット

②裏面に貼り付ける。

●コントロール ユニット②の裏面を脱脂洗浄剤で清掃し

てください。

【図17】

①のグロメット
確実に取り付ける

車両パネル穴
(内側)

外側 室内側

①
(ハーネス
の短い方)

車両ハーネス

⑦
(２Ａ)

①

ヒューズ ケース

①の
２極カプラー

車両
２極カプラー

①
⑨

⑤

車両ハーネス

車両パネル

⑤

⑧

①の
２極カプラー

ヒューズ ケース

貼り付け位置
脱脂洗浄剤で
清掃する

④

②

貼り付け位置
脱脂洗浄剤で
清掃する

離型紙
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12．センサー ハーネス①の10極カプラーをコントロール ユ

ニット②に接続する。

13．コントロール ユニット②裏側の離型紙をはがし，車両パ

ネルに貼り付ける。

●コントロール ユニット②の貼り付け位置を脱脂洗浄剤

で清掃してください。

●コントロール ユニット②を車両パネル端部よりはみ出

さないように貼り付けてください。

【図18】

車両パネル

貼り付け位置
脱脂洗浄剤で
清掃する

②

①の10極カプラー

②

車両パネル

離型紙

はみ出さない

はみ出さない

14．【図19】のように，センサー ハーネス①を通線し，クッ

ション テープ⑤２枚で車両パネルに固定する。

●クッション テープ⑤の貼り付け位置を脱脂洗浄剤で清

掃してください。

【図19】 ⑤
貼り付け位置を
脱脂洗浄剤で清掃する

車両パネル

①

15．センサー ハーネス①の２極カプラーをテール ランプに

の開口部まで引き出す。

16．センサー ハーネス①の２極カプラーをテール ランプに

接続し，テール ランプを元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，ナットを確実に取り付ける。

【図20】

車両３極カプラー

車両４極カプラー

①の２極カプラー

ナット(３個)

テール ランプ
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取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス（－）コードを接続する前に、ワイヤー

ハーネスの通し方、固定の方法、カプラーや端子の接続が問

題ないことを確認してください。

●マイナス（－）コード接続後は、電装アクセサリー及び他の電

装システムが正常に作動することを確認してください。ま

た、各機器のメモリーやつまみの位置を取り付け前の状態に

戻してください。

●ヒューズ交換やバッテリーの端子を外した場合は、下記の手

順に従ってパワー ウィンドウの挟み込み防止機構のセット

（学習）を行ってくだいさい。

セット（学習）方法

１．ドアまたはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正確

に取り付けられていることを確認する。

２．エンジンをスタートさせる。

３．パワー ウィンドウ  スィッチでドア ガラスを全開にす

る。

４．パワー ウィンドウ スィッチをＵＰ側にし、ウィンドウ

を全閉にしてスィッチをそのままＵＰ側で1秒間以上保持

する。

５．パワー ウィンドウがオートＵＰ/ＤＯＷＮ作動すること

を確認する。作動しない時は、セット（学習）方法の１～４

の作業を再度行ってください。

センサーの取り付け

１．センサー ハーネス①の２極カプラーをリア バンパーの

加工穴から引き出す。

２．コーナー センサー③の２極カプラーとセンサー ハーネ

ス①の２極カプラーを接続する。

【図21】

３．コーナー センサー③のガーニッシュとセンサーを一旦分

離し，各“ＵＰ”マークを上側にしてリア バンパーの加工

穴に取り付ける。

【図22】

４．右側も手順１～３と同様の作業でコーナー センサーを取

り付ける。

５．取り外した部品を元通りに取り付ける。

●浮きなどのないように，クリップ，スクリュー等は確実

に取り付けてください。

６．“取り付け後の確認”と“作動確認”作業を行って取り付け終

了。

③

① 2極カプラー

２極カプラー

バンパー
加工穴

②のガーニッシュ

②のセンサー
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作動確認

●作動確認は平坦な安全な場所で行っください。

１．エンジン スイッチをON“Ⅱ”状態にして、シフト レバー

を“Ｒ”(後退)に入れる。

 注意 安全のため車止めを使用し、エンジンはかけないでくだ

さい。

２．コーナー センサーに手のひらを接近させ、約60cm以内の

距離でブザーが鳴ること確認してください。

 注意 その際ドアを全部開けておくとブザー音が良く聞こえま

す。

●コントロール ユニットにある音量調整ノブは、工場出

荷時最大に調節しています。作動確認後、必要に応じて

音量を調整

ヒューズ交換

●ヒューズ（２Ａ）の交換については、２頁の“取り付け位置図”

を参照してください。

センサーに手を接近させる。

左に回すと音量
が小さくなる

音量調整ノブ
コントロール
ユニット


