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キット

構成部品 取り付けをする前に

●車体は水平な位置に停車させてください。

●タイヤの空気圧はその機種の指定空気圧に合わせておいて

ください。

●その他は，サービス マニュアルの注意事項に従って作業を

行ってください。

●組み付け作業には専門知識と特殊工具・特殊設備が必要で

す。したがって組み付け作業は販売店で行ってください。

●左右のダンパーをまちがえないようにシールのＲ・Ｌ表示

を確認してください。

●本用品は専用になっていますので，他機種には使えませ

ん。

① 右フロント ダンパーAssy.

② 左フロント ダンパーAssy.

③ リア ダンパーAssy. (2)

④ セルフ ロック ナット (2)

必要工具

●サービス マニュアル記載の工具を用意してください。

補償について

●このサスペンションを付けると，車高が約25 mm下がり

ます。従って車の使用条件によっては路面，縁石等との

接触が考えられます。

この事が原因で生じた車体へのダメージは補償対象外と

なりますので，十分に注意して取扱って頂くようお客様

に伝えてください。
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取り付け方法と手順

●説明は左側で行っています。右側も同様に作業を行ってく

ださい。

１．サービス マニュアルに従い，左側車両ダンパーを取り外

す。

２．左フロント ダンパーAssy.②をサービス マニュアルに

従い，組み付ける。

３．セルフ ロック ナット使用箇所を同梱のセルフ ロック

ナット④に交換し，仮締める。

●取り付けが終わった後，各部の調整時に車重がかかっ

た状態で締め付けトルクに合わせて確実に締め付けま

す。

【図１】

〈フロント〉

５．リア ダンパーAssy.③を手順１～２と同様に作業をし

て取り付ける。

【図２】

〈リア〉

４．右フロント ダンパーAssy.①を手順１～３と同様に作

業をして取り付ける。

〔ラバー ブッシュの荷重状態での締め直し〕

 注意 下記作業は手順を守って必ず実施してください。

きちんと行わないと，ラバー ブッシュのひずみが取れ

ず，タイヤ偏磨耗の原因になります。

６．【図１】，【図２】に示す部分のボルトやナットを仮締め状

態にまでゆるめる。（左右共）

７．ジャッキでナックル下部を持ち上げ，通常の荷重状態に

する。

８．サービス マニュアル記載の規定締め付けトルクで手順１

でゆるめたボルトやナットを確実に締め付ける。

各部の調整

〔トー調整〕

●サービス マニュアルに従い，前後のトー調整をする。

〔ヘッド ライトの光軸調整〕

●サービス マニュアルに従い，ヘッド ライトの光軸を確

認して調整する。又，フォグ ライト装着車も光軸を確認

し，調整を行う。

セルフ ロック ボルト

ダンパー下の
通しボルト

ダンパー フォーク ナットを
セルフ ロック ナット4に
分解時交換


