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構成部品

① センター パネル

必要工具／用具

● ドライバー

●脱脂洗浄剤（ホンダ アクセス商品）

●ウエス

●粘着テープ

取り付けをする前に

●当用品には，NAVI装備車用と未装備車用の２種類がありま

す。装着前に必ず確認してください。

●フロント カメラ同時装着の場合はフロント カメラの取付説

明書を参照してスイッチの穴をあけてください。

●作業をする際には，インストルメント パネル等に傷を付け

ないように注意してください。

●貼り付け作業を行う際は，ボディの接着面の表面温度を15℃

以上に保って行うことを厳守してください。特に冬期の低温

時には粘着剤の性能が低下するため，暖めて粘着性が出るよ

うにしてから貼ってください。

●取り付け面の油，ゴミ，よごれ等を完全に拭き取ってくださ

い。脱脂洗浄剤は取り付け面以外にかからないようにウエス

等にしみ込ませて使用し，また十分に乾燥させてください。

●取り付け後は，インストルメント パネル等を破損しないよ

うに注意して，十分に圧着してください。

② コイン ポケット

(NAVI未装備車のみ同梱)

取り付け方法と手順

NAVI装備車は，手順５以降のみの作業となります。

●手順４までは，NAVI未装備車のみの作業です。

１．先端にウエスを巻いた ドライバーの先をセンター パネ

ル下側のすき間に差し込み，下側のクリップ２ヶ所を外

した後，センター パネルを手前に引き，クリップ５ヶ所

を外し，車両カプラーの接続を外してセンター パネルを

取り外す。

注意 クリップを破損したり，センター パネルを傷付けたり

しないよう注意してください。

【図１】

２．車両センター パネル裏側からタッピング スクリュー４

本を外してポケットを取り外す。

【図２】
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３．車両センター パネルにコイン ポケット ②をタッピング

スクリュー（再使用）で取り付ける。

【図３】

４．車両センター パネルを元通りに取り付ける。

●これ以降，NAVI未装備車／装備車共通の作業です。

５．センター パネル①の貼り付け位置を確認し，脱脂洗浄剤

で清掃する。

６．センター パネル①の外周離型紙の端にテープ等を貼り付

けてめくり，センター パネル①表面に仮止めする。その

他の離型紙は全て取り去る。

７．センター パネル①を貼り付け位置に合わせ，仮止めして

いた離型紙をはがしながら十分に圧着させる。

●特に端部は念入りに圧着してください。

【図４】

８．取り付け終了。

取り扱い上のご注意

●パネルをお手入れする際はやわらかい布を使用し，中性洗剤

溶液で清掃してください。保護ツヤ出し剤，脱脂洗浄剤等は

使用しないでください。

●パネル付近には芳香剤を置かないでください。

●上記の注意事項はユーザーにも必ずお伝えください。
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